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Gewiihrleistung

Gewahrleistung

Wir entwickeln unsere Produkte stiindig weiter und behalten uns deshalb das Recht vor,
jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an den Produkten vorzunehmen.

Wir bernehmen keine Gewdhr fir die Richtigkeit oder Vollstéindigkeit dieser Bedienungs-
anleitung. Es wird keine Haftung dafiir Gbernommen, dass der Kéufer die Produkte fir einen
bestimmten Verwendungszweck einsetzen kann. Anspriiche des Kéufers, insbesondere
Schadensersatzanspriiche einschlief3lich entgangener Gewinn oder sonstiger Vermégens-
schiden sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrldssigkeit beruht. Wird eine vertragswesentliche Pflicht fahrléssig verletzt, so ist
unsere Haftung auf den voraussehbaren Schaden begrenzt.

Sicherheitshinweise

Das Gerdt darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und
Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen
werden. Sachgeméfler Transport und fachgerechte Lagerung werden voraus-

gesetzt.
e Das Geréit ist fiir den Einsatz in Starkstromanlagen vorgesehen. Bei Anschluss
und Wartung sind die einschldgigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
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Bedienung

1 Bedienung

Der Regler ist mit den werkseitig vorgegebenen Temperaturen und Zeitprogrammen betriebs-

bereit.
Bei der Inbetriebnahme miissen am Regler die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum einge-

geben werden (— Kapitel 1.5).

1.1 Bedienelemente

Die Bedienelemente sind an der Frontseite des Reglers angeordnet und durch eine Plexiglastiir
geschitzt.

1.1.1 Bedienknopf und Umschalttaste

Bedienknopf
- ¥ — Drehen ©:
@ Anzeigen, Parameter und Funktionsbldcke auswéhlen
Driicken >k:
eine vorgenommene Auswahl oder Einstellung bestétigen
% Umschalttaste
o (mit Kugelschreiber oder spitzem Gegenstand zu driicken)

zwischen Betriebsebene und Konfigurations- und Parameter-
ebene umschalten
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Bedienung

1.1.2 Drehschalter

Mit Hilfe der drei Drehschalter werden links die Betriebsart und rechts die wesentlichen Para-
meter einzelner Regelkreise bestimmt.

Die oberen und mittleren Drehschalter sind den Heizkreisen zugeordnet (vgl. Seite 109). Der
mittlere Drehschalter ist bei Anlagen ohne zweiten Heizkreis auf3er Funktion.

Der untere Drehschalter ist dem Trinkwasserkreis zugeordnet.

Drehschalter Heizkreis — Betriebsart

@ Automatikbetrieb
mit Umschalten zwischen Tag- und Nachtbetrieb

X Tagbetrieb (Nennbetrieb)
(  Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb)
(O Regelbetrieb abgeschaltet, nur Frostschutzbetrieb

TV Handbetrieb: prozentuale Vorgabe des Stellwertes und
Schalten der Pumpen

Drehschalter Heizkreis — Parameter

I O3k, . = 3¢ Sollwert Tag (Nennraumtemperatur)
Ee 1
% ./
O
T\

e 4 ( Sollwert Nacht (Reduzierte Raumtemperatur)
it ('S Nutzungszeiten Heizung
O it Partybetrieb
@  Systemzeit: Einstellen von Uhrzeit, Datum und Jahr

Drehschalter Trinkwasserkreis — Betriebsart

@ Automatikbetrieb
mit Umschalten zwischen Zeiten zuldssiger und
unzul@ssiger Trinkwassererwdrmung

O Trinkwassererwdrmung abgeschaltet, nur Frostschutz

T Handbetrieb: prozentuale Vorgabe des Stellwertes und
Schalten der Pumpen
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Bedienung

Drehschalter Trinkwasserkreis — Parameter

=4 Sollwert Trinkwassertemperatur
=& Nutzungszeiten Trinkwassererwdrmung
OO Nutzungszeiten Trinkwasser-Zirkulationspumpe

it Partybetrieb

Hinweis:
Wenn mehrere Drehschalter gleichzeitig in der Position ,Parameter” (rechte Seite) stehen,
blinkt im Display das Symbol =. Eine Bedienung ist nicht méglich.

1.2  Betriebsarten

Tagbetrieb (Nennbetrieb) ¢

Unabhéngig von der programmierten Nutzungszeit und vom eingestellten Sommerbetrieb
werden stéindig die fir den Nennbetrieb eingestellten Sollwerte ausgeregelt.

Nachtbetrieb (Reduzierbetrieb) (

Unabhéingig von den programmierten Nutzungszeiten werden stéindig die fir den Reduzier-
betrieb relevanten Sollwerte ausgeregelt.

Automatikbetrieb &

Innerhalb der programmierten Nutzungszeiten stellt sich Nennbetrieb, auferhalb der
Nutzungszeiten stellt sich Reduzierbetrieb ein, sofern der Regelbetrieb nicht auf3entemperatur-
abhéngig abgeschaltet ist. Der Regler schaltet zwischen beiden Betriebsarten automatisch um.

Handbetrieb T

Manuelle Steuerung von Ventilen und Pumpen (—> Kapitel 3).
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1.3

Display

Bedienung

Das Display zeigt wéthrend des Betriebes die Uhrzeit sowie Informationen zum Betrieb des Reg-
lers an. Die Nutzungszeiten werden durch schwarze Quadrate unterhalb der Zahlenreihe
repréisentiert. Symbole markieren den Betriebsstatus des Reglers.

N O O M

0123456789101112131415161718192021222324
]7,@ EEEEEEEEEEEEEEEE 18
2— %t -
3— A5 .
Do = (2]
pp—
SJ/STOP \
O \¥ 19
I — 20
71
ool o omo ik
1 ! T
9 101 12 13 14 1516 17
Automatik 8 Umw<"j|zpumpe UP1* 16 Ventil Rk2: AUF
Tagbetrieb 9 Ventil Rk1: AUF 17 Ventil Rk2: ZU
(Nennbetrieb) 10 Ventil Rk1: ZU 18 Nutzungszeit
Ncchtb'etrieb. 11 Speicherladepumpe SLP 19 Regelkreiszuordnung:
(Ref:]unerl?emeb) 12 Ausgang bA%* " Heizkreis Rk1
Ferlenbefrleb. 13 Zirkulationspumpe UP5* —: Heizkreis Rk2
Feiertagsbetrieb 14 Trinkwasseranforderung 20 Regelung auf3entemperatur-
Frostschutz

Betriebsstdrung

15 Umwalzpumpe UP2*

abhéngig abgeschaltet

* UP1, UP2, SLP, UP5, bA9 stellen die Auswahlanzeige fir die Pumpen im Handbetrieb dar.

Bild 1 - Symbole

Der Reglerstatus kann in der Betriebsebene abgefragt werden (—> Kapitel 1.4).
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Bedienung

1.4  Daten abfragen

Uhrzeit, Datum, Feiertage und Ferienzeiten sowie die Temperaturwerte angeschlossener
Sensoren und ihre Sollwerte lassen sich mit Hilfe des Bedienknopfes abfragen.

Hinweis:
Daten kénnen auch in der Betriebsebene \\ ,Handbetrieb” abgefragt werden.
Dazu die Anzeige Info wéihlen, bestdtigen und dann weiter vorgehen, wie beschrieben.

Vorgehen:

() Wert wihlen.
Im Display erscheinen je nach Konfigurierung des Reglers nacheinander die unter-

schiedlichen Datenpunkte:

Uhrzeit

ol

Raumtemperatur, Heizkreis 1, 2

Auf3entemperatur

=

Temperatur am Vorlaufsensor VF, Heizkreis 1, 2
Temperatur am Vorlaufsensor VF1, Primértauscherkreis
Temperatur am Vorlaufsensor VF2, Trinkwasserkreis
Temperatur am Solarkollektorsensor VF3

Temperatur am Riicklaufsensor RGF

Temperatur am Speichersensor SF1

Temperatur am Speichersensor SF2

Temperatur am Speichersensor SF2 des Solarkreises

"ZHj Temperatur am Vorlaufsensor VF4

> Soll-/Grenzwert und Istwert vergleichen.
Durch Driicken des Bedienknopfes bei der Uhrzeitanzeige wird das Datum angezeigt.
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Bedienung

1.5  Systemzeit einstellen

Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum sind unmittelbar nach der Inbetriebnahme und
nach einem Netzausfall von mehr als 24 Stunden einzustellen. Dies ist der Fall, wenn die Uhr-
zeit blinkt.

Vorgehen:
@O 1234567 89101112131415161718192021222324 oberen Drehschah'er GUF den Dctenpunkt @
- IC LSystemzeit” (rechte Seite) drehen.
[N Anzeige: Uhrzeit

() Uhrzeit dndern.

0123456789101112131415161718192021222324 >’<

Uhrzeit tbernehmen.

Anzeige: Jahreszahl
2000 |,

Jahreszahl andern.

0123456789101112131415161718192021222324 *

Jahreszahl Gbernehmen.

97 1 Anzeige: Datum (Tag.Monat)
5 o Ul () Datum &ndern.

> Datum tbernehmen.
Anzeige: Uhrzeit

Drehschalter auf die gewiinschte Betriebsart (linke Seite)
zuriickdrehen.
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Bedienung

1.6  Nutzungszeiten anpassen

Fir jeden Wochentag kénnen drei Nutzungszeitréume programmiert werden.

Wenn nur ein Nutzungszeitraum benétigt wird, missen Start- und Endzeit des zweiten Nut-
zungszeitraumes identisch sein. Der dritte Nutzungszeitraum wird dann nicht mehr angezeigt.
Wenn zwei Nutzungszeitréiume bendtigt werden, missen Start und Endzeit des dritten Nut-

zungszeitraumes identisch sein.

Die Nutzungszeiten werden fir die geforderten Regelkreise nacheinander an den Dreh-

schaltern eingestellt:

Nutzungszeiten

Drehschalter Stellung

Heizkreis 1/Primdrtauscherkreis oben IIKS:

Heizkreis 2/nachgeregelter Heizkreis Mitte fre

Trinkwassererwdrmung unten =

Zirkulationspumpe unten 019
Parameter WE*  Wertebereich
Zeitraum/Tag 1-7 1-7,1,2,3,4,5,6,7 mit 1-7 = taglich,

1 = Montag, 2 = Dienstag, ..., 7 = Sonntag

Start erster Nutzungszeitraum 06:00 00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
Ende erster Nutzungszeitraum 22:00 00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
Start zweiter Nutzungszeitraum 22:15  00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
Ende zweiter Nutzungszeitraum 22:15  00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten

Start dritter Nutzungszeitraum

Ende dritter Nutzungszeitraum

00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
00:00 bis 24:00 Uhr; in 15-Minuten-Schritten

* Werkseinstellung (WE) giiltig fir Heizkreis 1/Primdartauscherkreis (oberer Drehschalter)
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Vorgehen:

@0 1234567809 10111213 1415161718192021222324

1

>®q\ 23456789101112131415161718192021 222324
== (ARARARRRRRRRRNY]

=

START

Y@ 20956708 DN RRKBIFIRZmPZ
B [ARRRNNERNRRNRRRY]

22l

~m

STOP

0

0

0

Bedienung

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt
,Nutzungszeiten” drehen.

Anzeige: 1-7

Zeitraum/Tag fir die Nutzungszeiten wéhlen:
1-7 = téglich,

1 = Montag, 2 = Dienstag, ..., 7 = Sonntag

Zeitraum/Tag in Editiermodus bringen.
Anzeige: START, @ blinkt

Startzeit dndern (15-Minuten-Schritte).

Startzeit tbernehmen.
Anzeige: STOP

Stoppzeit dndern (15-Minuten-Schritte).

Stoppzeit Gbernehmen.

Anzeige: START

Der zweite Nutzungszeitraum wird analog zum ersten
Nutzungszeitraum eingestellt.

Fir die tageweise Eingabe die grau unterlegten Schritte in gleicher Reihenfolge wiederholen.

Drehschalter auf die gewiinschte Betriebsart (linke Seite) zuriickdrehen.

Hinweis:

Das Menii 1-7 nicht zur Uberpriifung der eingestellien Nutzungszeiten verwenden.
Wird dieses Menii nach bereits erfolgter Anpassung gedffnet, werden die fir Montag editierten
Nutzungszeiten auf alle anderen Wochentage iibertragen.
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Bedienung

1.7  Partybetrieb einstellen

Mit der Funktion Partybetrieb wird der Nennbetrieb des Reglers — abweichend von den ein-
gestellten Nutzungszeiten — fir die Daver des eingestellten Party-Timers fortgesetzt bzw. einge-
leitet. Der Ablauf des Party-Timers beginnt mit dem Zuriickdrehen des Drehschalters auf die
Betriebsart @ ,Automatikbetrieb” (linke Seite). Nach Ablauf des Party-Timers stellt sich die
Partyfunktion auf 00:00 zuriick.

Der Partybetrieb wird fir die geforderten Regelkreise nacheinander an den Drehschaltern ein-
gestellt:

Party-Timer Drehschalter Stellung

Heizkreis 1/Priméartauscherkreis oben it

Heizkreis 2 Mitte it

Trinkwasserkreis unten it
Parameter WE  Wertebereich
Fortsetzung bzw. Einleitung Nennbetrieb Oh 0 bis 48 h
Vorgehen:

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt ,Partybetrieb” drehen.
Anzeige: 00:00 oder die verbleibende Zeit des eingestellten Party-Timers

() Gewiinschte Dauer der einmaligen Nutzungszeit éndern.

Drehschalter auf die Betriebsart @ ,Automatikbetrieb” (linke Seite) drehen.

Hinweis:
Das Ablaufen des Party-Timers wird in Schritten von 15 Minuten angezeigt.
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1.8

Bedienung

Erweiterte Betriebsebene aufrufen

Nach Eingabe der Schlisselzahl 1999 sind im Anschluss an die unter Kapitel 1.4 aufgefihrten
Datenpunkte folgende Informationen abrufbar:

Volumenstrom

Leistung

Feiertage ,.~”* (editierbar)

Ferien , 1" (editierbar)

Ventilstellungen

Schaltzustéinde der Bindreingdinge

Info 2 - Der Reihe nach werden die folgenden Werte angezeigt:

[ 1.23A5¢,7 891011121314151617 181920212223 24

Regler-ID

01 2.34557 89101112131415161718192021 222324

Fillstand Datenlogging-Modul (vgl. Kapitel 9.1)

01 23.455739 101112131415161718192021 222324

255

01 23A.5¢,7 891011121314151617 181920212223 24

Betriebsstunden Solarkreispumpe (vgl. Kapitel 6.4)

01 2345.57 89101112131415161718192021 222324

Volumenstrom Wasserstrdmungssensor (vgl. Kapitel 6.3)

Erweiterte Betriebsebene 6ffnen:

>

Q
*

In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.

Anzeige: 0000
Schlissselzahl 1999 einstellen.

Schlisselzahl bestétigen.
Anzeige: Uhrzeit

Hinweis:
Durch erneute Eingabe der Schliisselzahl 1999 werden die Zusatzinformationen ausgeblendet.
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Bedienung

1.8.1 Feiertage eingeben

An Feiertagen gelten die fir Sonntag eingestellten Nutzungszeiten. Es kdnnen maximal 20
Feiertage programmiert werden.

Parameter WE Ebene / Wertebereich
Feiertage - erweiterte Betriebsebene / 01.01 bis 31.12
Vorgehen:
preeseresenunusereroazas () n der erweiterten Betriebsebene den Datenpunkt
y ,Feiertage” wahlen. Anzeige: .~
> Datenpunkt ,Feiertage” 6ffnen.
() Gegebenenfalls Anzeige - - — - wihlen.
>K  Feiertag in Editiermodus bringen. -~ blinkt
() Feiertag éndern.
> Feiertag Ubernehmen.
Fir die Eingabe weiterer Feiertage erneut die Anzeige — — — —wahlen und die grau unterlegten

Schritte wiederholen.
() Anzeige End wihlen.

> Datenpunkt ,Feiertage” verlassen.

Hinweis:
Feiertage kénnen alternativ in der Ebene PA5 eingegeben werden (-> Kapitel 2.3).

Feiertag l6schen:

() Im Datenpunkt ,Feiertage” den zu [8schenden Feiertag wéhlen.
X Woahl bestdtigen.

() Anzeige - - - - wihlen.

> Feiertag |&schen.

Hinweis:
Feiertage, die nicht einem festen Datum zugeordnet sind, sollten spéitestens am Jahresende ge-
I6scht werden, damit sie nicht automatisch ins néichste Jahr iibernommen werden.
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1.8.2 Ferienzeiten eingeben

Bedienung

In den Ferienzeiten ist die Anlage dauerhaft im Reduzierbetrieb. Insgesamt kénnen 10 Ferien-
zeitréiume eingestellt werden. Jeder Ferienzeitraum kann separat den Heizkreisen Rk1 bis Rk2
und/oder dem Trinkwasserkreis zugeordnet werden.

Parameter WE Ebene / Wertebereich
Ferienzeitraum (START, STOP) - erweiterte Betriebsebene / 01.01 bis 31.12
Vorgehen:
prraaseresnepserevenznzl () |y der erweiterten Betriebsebene den Datenpunkt
- ,Ferienzeiten” wahlen. Anzeige: 1~
> Datenpunkt ,Ferienzeiten” &ffnen.
Anzeige: START, - —- -
() Gegebenenfalls Anzeige - - - — wahlen.
> Ferienbeginn in Editiermodus bringen.
“ blinkt
Q0 Ferienbeginn éndern.
> Ferienbeginn Gbernehmen.
Anzeige: STOP, - —.— -
() Ferienende éndern.
> Ferienende ilbernehmen.
Am oberen Displayrand erscheinen schwarze Quadra-
te unter den Ziffern 1 bis 4 fir die Zuordnung der Fe-
rienzeiten auf die einzelnen Regelkreise.
() Regelkreise, fir die die aktuelle Ferienzeit gelten soll,
auswdhlen.
w aktuelle Ferienzeit fir Heizkreis Rk1
‘m aktuelle Ferienzeit fir Heizkreis Rk2
3 —_—
‘w aktuelle Ferienzeit fir Trinkwasserkreis
Die Ferienzeit kann einem einzelnen Regelkreis oder je-
der beliebigen Kombination aus allen drei Regelkreisen
(Rk1 bis Rk2, Trinkwasserkreis) zugeordnet werden.
Fir die Eingabe weiterer Ferienzeiten erneut die Anzeige — — — — wéhlen und die grau unter-

legten Schritte wiederholen.
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() Anzeige End wéhlen.

> Datenpunkt ,Ferienzeiten” verlassen.

Hinweis:
Ferienzeiten kénnen alternativ in der Ebene PA5 eingegeben werden (—> Kapitel 2.3).

Ferienzeiten l6schen:

() Im Datenpunkt ,Ferienzeiten” den Beginn des zu léschenden Ferienzeitraumes wihlen.
> Wahl bestdtigen.

() Anzeige - - - — wihlen.

X Ferienzeitraum |schen.

Hinweis:
Eingegebene Ferienzeitréiume sollten spditestens am Jahresende geléscht werden, damit sie
nicht automatisch ins néichste Jahr ibernommen werden.
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1.9  Temperatursollwerte vorgeben

Fir die Heizkreise kdnnen dem Regler die gewiinschte Raumtemperatur fir den Tag (Sollwert
Tag) und fir die Nacht (Sollwert Nacht) vorgegeben werden.

Im Trinkwasserkreis l&sst sich die Temperatur einstellen, auf die das Trinkwasser erwérmt
werden soll.

Die Temperatursollwerte werden fir die geforderfen Regelkreise nacheinander an den Dreh-
schaltern eingestellt:

Solltemperatur Drehschalter  Stellung
Heizkreis 1/Primdrtauscherkreis: Sollwert Tag oben 3t
Heizkreis 1/Primdrtauscherkreis: Sollwert Nacht oben 4 (
Heizkreis 2: Sollwert Tag Mitte FRes
Heizkreis 2: Sollwert Nacht Mitte 4 (
Trinkwasserkreis: Sollwert Trinkwassertemperatur unten =i

Parameter WE Drehschalter / Wertebereich

Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte / O bis 40 °C

Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte / O bis 40 °C

Sollwert Trinkwassertemperatur 55°C  unten / min. bis max. Trinkwasserfemperatur

Vorgehen:

Geforderten Drehschalter auf den Datenpunkt ,Solltemperatur” drehen.
Anzeige: Temperaturwert

() Temperaturwert éndern.

Drehschalter auf die gewUnschte Betriebsart (linke Seite) drehen.

B 5575 19



Bedienung

0

Betriebsebene
(Uhrzeitanzeige und
Bedienung, vgl. Kapitel 1)

A
>* D & Schlisselzahl
Y L
/‘ Anl End PA1 7 PA2
Q
Konfigurations- und PA4
Parameterebene I
co7 (Inbetriebnahme, vgl. Kapitel 2) PAS
K CO5 |- CO4 CO2 |- CO1

PA1/CO1: Heizkreis Rk1 (™)
PA2/CO2: Heizkreis Rk2 (—)
PA4/COA4: Trinkqusererwdrmung
PA5/CO5: anlagenibergreifend
CO7: Gerdtebus
Anl: Anlagenkennziffer

Bild 2 - Ebenenstruktur TROVIS 5575
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Inbetriebnahme

2 Inbetriebnahme
Die in diesem Kapitel beschriebenen Anderungen in der Reglerkonfiguration und -parametrie-
rung kénnen nur nach Eingabe der giiltigen Schlisselzahl vorgenommen werden.

Die giltige Schlisselzahl bei Erstinbetriebnahme steht auf Seite 122. Um zu vermeiden, dass
die Schlisselzahl von Unbefugten genutzt wird, sollte diese herausgetrennt oder unkenntlich
gemacht werden. Zuséitzlich besteht die Méglichkeit, die vorgegebene Schlisselzahl durch eine
neue, individuelle Schlisselzahl zu ersetzen (—> Kapitel 7.15).

2.1  Anlagenkennziffer einstellen

Es werden 20 hydraulische Schaltungsvarianten unterschieden. Jede Anlage wird durch eine
Anlagenkennziffer représentiert. Die Anlagen sind im Kapitel 4 dargestellt. Verfigbare Funk-
tionen des Reglers werden in den Kapiteln 5, 6 und 7 beschrieben.

Die Anderung der Anlagenkennziffer setzt zuvor eingestellte Funktionsblécke auf die Werks-
einstellung (WE) zuriick. Funktionsblockparameter und Einstelluingen der Parameterebenen
bleiben erhalten.

Die Anlagenkennziffer wird in der Konfigurationsebene eingestellt.

Vorgehen:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

() Giltige Schlusselzahl einstellen.

>k Schlisselzahl bestdtigen.
Anzeige: PA1

() Anzeige Anl wihlen.
> Anlagenkennziffer in Editiermodus bringen.
() Anlagenkennziffer éndern.

> Anlagenkennziffer ibernehmen.
Anzeige: End

> In die Betriebsebene zuriickkehren.
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2.2

Funktionen aktivieren und deaktivieren

Eine Funktion wird iiber den zugeh&rigen Funktionsblock aktiviert. Die Zahlenreihe O bis 24 am
oberen Displayrand reprdsentiert die Funktionsblocknummer. Bei Aufruf einer Konfigurations-
ebene werden die eingeschalteten Funktionsblécke durch ein schwarzes Quadrat rechts unter
der Funktionsblocknummer gekennzeichnet. Die Funktionsbldcke sind in Kapitel 12.1 erléutert.

Die Funktionen sind nach Themengebieten geordnet:

CO1: Heizkreis 1/Primértauscherkreis
CO2: Heizkreis 2/nachgeregelter Heizkreis
CO3: nicht existent

CO4: Trinkwasserkreis

CO5: anlageniibergreifend

CO&: nicht existent

CO7: Gerdtebus

Vorgehen:

>

Q
sk

QO

*
0

QO

In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.

Anzeige: 0000
Giiltige Schliisselzahl einstellen.

Schlusselzahl bestdtigen.
Anzeige: PAT

Konfigurationsebene wéihlen.
Konfigurationsebene &ffnen.

Funktionsblock wahlen.
Eingeschaltete Funktionsblcke sind durch ,- 1 gekennzeichnet.
Ausgeschaltete Funktionsblécke sind durch - 0” gekennzeichnet.

Funktionsblock in Editiermodus bringen.

F__ blinkt

Funktionsblock einschalten.

Anzeige: F_ -1

Ein eingeschalteter Funktionsblock wird am oberen Rand des Displays durch ein
schwarzes Quadrat rechts unter der Funktionsblocknummer angezeigt.

oder:
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() Funktionsblock ausschalten.
Anzeige: F__ -0

> Einstellung Gbernehmen.
Wenn der Funktionsblock nicht geschlossen wird, kénnen weitere Funktionsblock-
parameter eingestellt werden.
Vorgehen:
Anderung vornehmen und bestéitigen.
Gegebenenfalls wird der ndchste Funktionsblockparameter angezeigt.
Sind alle Parameter bestétigt, wird der gedffnete Funktionsblock verlassen.

Zum Einstellen weiterer Funktionsblécke die grau unterlegten Schritte wiederholen.
() Anzeige End wihlen.

> Konfigurationsebene verlassen.

() Anzeige End wihlen.

> In die Betriebsebene zuriickkehren.
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2.3  Parameter dndern

Abhéngig von der eingestellten Anlagenkennziffer und den aktiven Funktionen sind nicht alle
Parameter zugdnglich, die in der Parameterliste im Anhang (—> Kapitel 12.2) aufgefihrt
werden.

Die Parameter sind nach Themengebieten geordnet:

PA1: Heizkreis 1/Primértauscherkreis
PA2: Heizkreis 2/nachgeregelter Heizkreis
PA3: nicht existent

PA4: Trinkwasserkreis

PAS5: anlageniibergreifend

PAG: nicht existent

PA7: nicht existent

Vorgehen:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

() Giltige Schlisselzahl einstellen.

> Schlissselzahl bestatigen.
Anzeige: PA1

() Parameterebene wahlen.

> Parameterebene dffnen.

() Parameter wahlen.

> Parameter in Editiermodus bringen.

() Parameter éndern.

X Parameter ibernehmen.

Zum Einstellen weiterer Parameter die grau unterlegten Schritte wiederholen.
() Anzeige End wéhlen.

X Parameterebene verlassen.

() Anzeige End wéhlen.

> In die Betriebsebene zuriickkehren.
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2.4  Sensor abgleichen

Die Initialisierung der angeschlossenen Sensoren erfolgt in der Konfigurationsebene COS5.

Es gilt:
CO5 ->FO1 - 1 und COS5 -> FO2 - 0: Pt 1000 (Pt 100)-Sensoren (Werkseinstellung)
CO5 -> FO1 - 0 und CO5 -> FO2 - 0: PTC (Pt 100)-Sensoren
CO5 -> FO1 - 0 und CO5 -> FO2 - 1: NTC (Pt 100)-Sensoren
CO5 ->FO1 - 1 und CO5 -> FO2 - 1: Ni 1000 (Pt 100)-Sensoren

Die Widerstandswerte der Sensoren stehen auf Seite 110.

Stimmen die angezeigten Temperaturwerte am Regler nicht mit den tatséichlichen Temperatu-
ren Gberein, kénnen die Messwerte der angeschlossenen Sensoren gedindert bzw. neu einge-
stellt werden. Beim Abgleich eines Sensors ist der aktuell angezeigte Sensorwert so zu éndern,
dass er mit einem direkt an der Messstelle gemessenen Temperaturwert (Vergleichswert) iber-
einstimmt.

Der Abgleich ist in CO5 mit F20 einzuschalten.

Ein falsch vorgenommener Abgleich kann mit F20 - O geldscht werden.

Vorgehen:
2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln. Anzeige: 0 0 0 0
() Giltige Schlisselzahl einstellen.
>k Schlisselzahl bestitigen. Anzeige: PAT
() Konfigurationsebene COS5 wiihlen.
> Konfigurationsebene CO5 &ffnen.
() Funktionsblock F20 wahlen.
>k Funktionsblock F20 in Editiermodus bringen.
() Sensorsymbol wahlen:
@ Raumsensor RF, Heizkreis 1, 2
’Cﬁ— AufBensensor AF1
" Vorlaufsensor VF, Heizkreis 1, 2
"ZP Vorlaufsensor VF1, Primdrtauscherkreis

"Zl') I:} Vorlaufsensor VF2, Trinkwasserkreis
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Solarkollektorsensor VF3
Ricklaufsensor RGF
Speichersensor SF1

Speichersensor SF2

e = RN

Speichersensor SF2 des Solarkreises

"ZH:} Vorlaufsensor VF4

> Messwert anzeigen. Messwert blinkt.

() Messwert korrigieren.
Als Vergleichswert muss die tatscichliche Temperatur an einem Thermometer direkt an
der Messstelle abgelesen werden.

> Korrigierten Messwert Gbernehmen.

Das Abgleichen weiterer Sensoren erfolgt analog.
() Anzeige End wahlen.

> Konfigurationsebene verlassen.

() Anzeige End wihlen.

> In die Betriebsebene zuriickkehren.

2.5  Werkseinstellung einstellen

Samtliche mittels Drehschalter festgelegten Parameter und die der Ebenen PAT, PA2 und PA5
kénnen auf die Werkseinstellung (WE) zuriickgesetzt werden. Hiervon ausgenommen sind in
PA1 und PA2 die Vorlauf-Maximal- und die Riicklauftemperaturgrenzwerte.

Vorgehen:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
() Schlisselzahl 1991 einstellen.
> Schlijssselzahl bestatigen.

Hinweis:
Durch das Einlesen der Werkseinstellung wird die Error-Meldung ,Err 2 generiert, die kurz
nach Mitternacht automatisch zuriickgesetzt wird.
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3 Handbetrieb

Im Handbetrieb erfolgt die Einstellung aller Ausgéinge, siehe Anschlussplan (— Kapitel 11).

Der Handbetrieb wird fir die geforderten Regelkreise an den Drehschaltern eingestellt:

Handbetrieb Drehschalter Stellung

Heizkreis 1/Primdrtauscherkreis oben T

Heizkreis 2 Mitte T

Trinkwasserkreis unten T
Vorgehen:

Geforderten Drehschalter auf die Position Y\ ,Handbetrieb” drehen.

() Anzeige wahlen:
POS_ : prozentuale Vorgabe des Stellwertes
UP_:  Schalten der Umwalzpumpe
SLP:  Schalten der Speicherladepumpe

>} Wahl bestdtigen.
Anzeige blinkt.

() Stellwert, Schaltzustand der Umwélzpumpe usw. éndern.

> Editierung lbernehmen.
Die getinderten Werte bleiben erhalten, solange der Handbetrieb aktiviert ist.

Drehschalter auf die gewUnschte Betriebsart (linke Seite) drehen.
Der Handbetrieb des betroffenen Regelkreises wird durch Wahl jeder anderen Betriebs-
art deaktiviert.

Hinweis:

Alleine durch das Einstellen eines Drehschalters auf die Position X\ ,Handbetrieb” werden die
Ausgédinge des Reglers noch nicht beeinflusst. Erst die gezielte Stellwert- bzw. Schaltzustands-
vorgabe wirkt sich auf die Ausgénge aus.

Im Handbetrieb ist die Funktion Frostschutz (—> Kapitel 7.2) nicht gewdhrleistet.
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4 Anlagen

Es werden 20 hydraulische Schaltvarianten unterschieden.
Die Anlagen kénnen sowohl als Primér- als auch als Sekunddranlage konzipiert sein. Die
wesentlichen hydraulischen Unterschiede zwischen Priméir- und Sekundéranlage sind in Bild 3

dargestellt.

1. ein Mischventil ersetzt den Warmeaustauscher im Heizkreis/Trinkwasserkreis.
2. eine Speicherladepumpe ersetzt das primérseitige Magnetventil/thermoelektrische Ventil.

Die Reglereinstellungen missen nicht geéindert werden.

Priméranlage

RK1
BE
BA
AE
RK

2.

Priméranlage

> fr—
L

RUF1

UPT VF1 RF1

|

-

BE
BA
AE
RK

SLP

SF1

Sekundéranlage

—— <}

= <}

BE
BA
AE
RK

Sekundéranlage

UPT RK1 VF1 RGF1 RF1

|

44><:

BE
BA
AE
RK

Bild 3 - Unterschiede zwischen Primér- und Sekundéranlage

L

SLP SF1
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Kesselanlagen:

1-stufige Kesselanlagen kénnen aus allen Anlagen konzipiert werden, deren Heizkreise und
Trinkwasserkreis Gber einen einzigen Wérmeaustauscher laufen. Dies sind die Anlagen 1.0,
1.5,1.6, 2.x, 3.0, 4.0 und 4.1.

Der Kessel ist durch einen 2-Punkt-Ausgang ansteuerbar (CO1 -> F12 - Q).

Kessel
1-stufig

G@

RK1 RUF1 VF1  UP1 RF1 RK1_2 Pkt VF1 UP1 RF1
BE l BE i
BA BA
AE AE
RK RK

Bild 4 - Konzipierung einer Kesselanlage
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Anlage 1.0

RK1

B
BA
AE
RK

m

->4><]_|_

UP1
RGF1 VF1  RFI

AF1

Werkseinstellung

COT1 -> FO1

- 0 (ohne RF1)

COT1 ->F02

-1 (mit AF1)

CO1 ->FO3

-1 (mit RiF1)
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Anlagen 1.1 bis 1.3

Anlagen

Trinkwasser-
—} erwdrmung
> Umschlagseite
>
? = ausklappen !
UP1  RKI  VFI  RGFI RF1 XX AF1

BE i i

BA

AE

RK
Anlage Anlage 1.1 Anlage 1.2 Anlage 1.3
Typ der Trinkwassererwérmung Typ 1 Typ 2 Typ 3
XX = sLp BA9 sLp
Einbindung von VF4 méglich méglich -
gestrichehe Einbindung von ZP i .
mit CO4 -> F10 - 1 - nicht méglich -
Hinweis - nur Sekundéranlage -
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - 0 (ohne RF1) - 0 (ohne RF1) - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1) - 1 (mit AFT) - 1 (mit AF1)
CO1 -> F03 - 1 (mit RGF1) - 0 (ohne RiF1) - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1) - 1 (mit SF1) - 1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - 0 (ohne SF2) - 1 (mit SF2) - 0 (ohne SF2)
CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4) - 0 (ohne VF4) - 0 (ohne VF4)
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Anlage 1.5

—

BE
BA
AE
RK

RuF1

VF1

SLP

SF1

Werkseinstellung

CO1 -> FO3

-1 (mit RoF1)

CO4 -> FO1

- 1 (mit SF1)

CO4 -> F02

- 0 (ohne SF2)
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Anlagen

— sl

= <
RK1 P VF4 SF2 | SFI
RGF1T UPT  VFI SLP P
BA P e
AE 0 °
RK
Anlage Anlage 1.6 Anlage 1.6
mit Vorregelung ohne Vorregelung
Einbindung von VF4, UP1 médglich nicht méglich
gesrrichehe Einbindung von ZP v | v |
mit CO4 -> F10 - 1 mdglich méglich

Hinweis

VF1 nimmt die Position von
VF4 ein; RGF1 ist im Warme-
austauscher zu montieren

Werkseinstellung

CO1 ->FO3 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 ->F02 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4)
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Anlage 1.9

—s—bi

g <

RK2

BE
BA
AE
RK

v F
RUF2 VF2

Werkseinstellung

CO4 > FO1 - O (ohne SF1)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
CO4 -> FO4

- 0 (ohne Wasserstromungssensor an Klemmen 03/13)
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Anlage 2.0
@ - % T
WW
-»4>4_|_
_ < ?CF—';@ T ]
| _
KwW
RK1 UP1 BA9 7P AF1
RGF1 VF1 RF1 SF1
BE
BA
AE
RK
Werkseinstellung
CO1 -> FO1 - O (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO1 -> F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 - 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
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Anlagen 2.1 bis 2.3

— Dy Trinkwasser-
Z CE'IZ’_ erwdrmung
S,
I Umschlagseite
ausklappen !
RK1 xx!) AF1
RGF1 VF1 RF1

BE

BA

AE

RK
Anlage Anlage 2.1 Anlage 2.2 Anlage 2.3
Typ der Trinkwassererwérmung Typ 1 Typ 2 Typ 3
" XX = SLp BA9 SLp
Einbindung von VF4 nicht mdglich médglich -
g | g |-
Werkseinstellung
CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1) - 0 (ohne RF1) - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AFT) - 1 (mit AFT) - 1 (mit AFT)
CO1 -> FO3 -1 (mit RoF1) -1 (mit RoF1) -1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1) -1 (mit SF1) - 1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2) - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO5 - 0 (ohne VF4)
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Anlage 3.0

Anlagen

RK1
RUF1

B
B
AE
RK

> m

|

VF1

UP1 | RK2
UP2

|

VF2

RUF2

RF2

UP1 AF1

Werkseinstellung

CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->FO3 - 1 (mit RGFT)
CO2 > FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 4.0

->4><]_|_

RK1 VF1 | RK2 RUF2 UP1 AF1

RUF1 UP2 VF2 RF2 RF1
B
B
AE
RK

> m
o—

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 4.1

Anlagen

B
B
AE
RK

-»q)q_|_

RK1

> m

VF1 | RK2

RUF1

Upr2

|

VF2

RGF2

RF2

UP1
SLP RF1

|

AF1
SF1

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 -1 (mit AFT)
CO1 -> FO3 - 1 (mit RGF1)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 ->FO3 - O (ohne RiF2)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 0 (ohne SF2)
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Anlage 4.5

<

—— >}
= >

—— D — |

RK1

B
B
AE
RK

> m

VF1 | RK2 RGF2 UP1 T AFI
RGF1 Up2 VF2 RF2 RF1 SLP SF1

i |

Werkseinstellung

CO1

-> FO1

- 0 (ohne RF1)

CO1

-> F02

-1 (mit AF1)

CO1

-> FO3

-1 (mit RGF1)

CO2

-> FO1

- 0 (ohne RF2)

CO2

-> FO3

- 0 (ohne RiF2)

CO4

-> FO1

-1 (mit SF1)

CO4

-> F02

- 0 (ohne SF2)
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Anlage 10.0

Anlagen

—— >

-—-4>q_|_

e A<

- <

RK2
RK1

B

B

AE

RK

> m

<

RuF2
RUF1

VF1
VF2| UP1

|

RF1
RF2

AF1

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 -1 (mit AFT)

CO1 -> F03 - 1 (mit RGFT)
CO2 -> FO1 - 0 (ohne RF2)
CO2 -> FO3 - 1 (mit RGF2)
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Anlage 11.0

I

ol 1 [ i
= | Z

| v

RK1 RK2 RGF1  RUF2 VF1 UP1 RF1 ZP  SF1 AFI

i |

B
B
AE
RK

> m

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)
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Anlage 11.1
wWwW 3
-— —) Kw
o= <}
——
= > J(
RK2 RuF2 VF2 UP1 RK1 VF1 RGF1 RF1  SLP ZP SF1AF1

. | | |

BA

AE

RK
Werkseinstellung
CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 -1 (mit AFT)
CO1 ->FO3 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> FO2 - O (ohne SF2)
CO4 -> FO3 - O (ohne RiF2)
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Anlage 11.2

->4><]_|_

sl

— s

= D

RK2
RK1

B
B
AE
RK

> m

RUF1

UP1

VF1

RF1

RUF2 SLP ZP AF1

Werkseinstellung

CO1 ->FO1 - 0 (ohne RF1)
CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)
CO1 ->F03 - 1 (mit RGF1)
CO4 -> FO1 -1 (mit SF1)
CO4 -> F02 - 1 (mit SF2)
CO4 -> FO3

- 0 (ohne RiF2)
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Anlage 11.9

O

—— >}

— s L

KW
—— v
RK2 VF1 RF1 RGF2 VF2 SF1

RK1 RGF1 UP1 KI.03/13 ZP  AF1
B i . i
BA
AE °
RK

Werkseinstellung

CO1 > FO1 - 0 (ohne RF1)

CO1 ->F02 - 1 (mit AF1)

CO1 ->FO3 - 1 (mit RGF1)

CO4 -> FO1 - 0 (ohne SF1)

CO4 -> FO3 - 0 (ohne RiF2)

CO4 -> FO4 - 0 (ohne Wasserstrémungssensor an Klemmen 03/13)
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Funktionen Heizkreis

5 Funktionen Heizkreis

Die verfiigbaren Funktionen sind abhéngig von der gewdhlten Anlagenkennziffer.

5.1  Witterungsgefihrte Regelung

Bei der witterungsgefihrten Regelung stellt sich die Vorlauftemperatur abhéngig von der
AuB3entemperatur ein. Die Heizkennlinie im Regler definiert den Sollwert fiir die Vorlauftempe-
ratur als Funktion der AuBentemperatur (—> Bild 5). Die zur Regelung benstigte AuBBentempe-
ratur kann entweder an einem Auf3ensensor gemessen oder ber einen angeschlossenen Ge-
rétebus empfangen werden.
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Bild 5 - Steigungskennlinien

Funktionen WE  Konfiguration

AuBensensor AF1 1 CO1 ->F02-1

Soll die AuBentemperatur alternativ ilber den Gerétebus empfangen werden, ist zusétzlich
zu konfigurieren:

Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1; Gerdtebusadresse
Wert AF1 empfangen 0 CO7 -> FO7 - 1; Register-Nr.

Soll fir einen zweiten Heizkreis ein separater Auentemperaturmesswert empfangen
werden, ist zusétzlich zu konfigurieren:
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Funktionen WE Konfiguration

AuBensensor AF2 0 CO2 > F02-1

Wert AF2 empfangen 0 CO7 -> FO9 - 1; Register-Nr.
Hinweis:

Ein vom Wert AF1 unabhéingiger Wert fir AF2 kann nur mittels Gerdtebus eingelesen werden.
Ein zweiter AufBensensor ist nicht aufschaltbar.

5.1.1 Steigungskennlinie

Grundséitzlich besteht folgender Zusammenhang: Féllt die Auf3entemperatur, so steigt die Vor-
lauftemperatur an. Durch Variation der Parameter Steigung und Niveau kann die Kennlinie an
individuelle Bedirfnisse angepasst werden: Eine erhdhte Steigung bewirkt eine erhdhte Vorlauf-
temperatur; eine geringere Steigung eine niedrigere Vorlauftemperatur. Der Parameter Niveau
verschiebt die Steigungskennlinie parallel nach oben oder unten.

AuBerhalb der Nutzungszeiten werden reduzierte Sollwerte zur Regelung verwendet:

Der reduzierte Vorlaufsollwert ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingestellten Werten fir
Sollwert Tag (Nennraumtemperatur) und Sollwert Nacht (reduzierte Raumtemperatur).

Die Parameter maximale Vorlauftemperatur und minimale Vorlauftemperatur begrenzen die
Vorlauftemperatur nach oben und unten. Fiir die Begrenzung der Riicklauffemperatur kann eine
separate Steigungskennlinie gewdhlt werden.

Beispiele fir die Kenlinieneinstellung:
Altbau, Heizkérperauslegung 90/70:  Steigung ca. 1,8
Neubau, Heizkérperauslegung 70/55:  Steigung ca. 1,4
Neubau, Heizkérperauslegung 55/45:  Steigung ca. 1,0
FuBBbodenheizung je nach Verlegung:  Steigung kleiner 0,5

Hinweis:

Insbesondere fiir den Regelbetrieb ohne Raumsensor gilt, dass die eingestellten Raumtemperatu-
ren fiir den Tag (Sollwert Tag) und fiir die Nacht (Sollwert Nacht) nur mit einer dem Gebdéiude,/der
Heizfléichenauslegung angepassten Heizkennlinie zufriedenstellend wirksam werden.

Funkfionen WE  Konfiguration
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-0
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte / O bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte / O bis 40 °C
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Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
Steigung, Vorlauf 1,8* PA1, 2 /0,2 bis 3,2

Niveau, Vorlauf 0°C  PAI1,2/-30bis 30 °C
minimale Vorlauftemperatur 20°C PAT, 2/ 5bis 130 °C
maximale Vor|ouf1emperotur 90 °C* PAl, 2/ 5bis 130 °C

*  mitCO1, 2 ->F05 - 1 gilt: Steigung, Vorlauf / 0,2 bis 1,0 (1,0)

maximale Vorlauftemperatur / 5 bis 50 °C (50 °C)

5.1.2 4-Punkte-Kennlinie

Mit Hilfe der 4-Punkte-Kennlinie kann eine eigene Heizkennlinie definiert werden.
Die 4-Punkte-Kennlinie wird durch 4 Punkte fir die Auf3entemperatur, die Vorlauftemperatur, die
reduzierte Vorlauftemperatur und die Riicklauftemperatur definiert. Die Parameter maximale und
minimale Vorlauftemperatur begrenzen die Vorlauftemperatur nach oben und unten.
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Bild 6 - 4-Punkte-Kennlinie

Hinweis:

Die Parameter Sollwert Tag und Sollwert Nacht stehen bei Wahl der 4-Punkte-Kennlinie ohne
weitere ergéinzende Funktionen wie Optimierung oder Kurzzeitadaption nicht mehr zur Ver-
figung.

Funktionen WE Konfiguration
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-1
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Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
AufBentemperatur Punkt 1 =15%C PAT, 2 / -40 bis 50 °C
Punkt 2 -5°C
Punkt 3 5°C
Punkt 4 15°C
Vor|auHemperofur Punkt 1 70 °C PA1, 2 / 5 bis 130 °C
Punkt 2 55°C
Punkt 3 40 °C
Punkt 4 25°C
reduzierte Vorlauf-  Punkt 1 60 °C PAT, 2 / 5 bis 130 °C
temperatur Punkt 2 40 °C
Punkt 3 20 °C
Punkt 4 20 °C
Ricklauftemperatur ~ Punkt 1 bis 4 65 °C PAT, 2 / 5 bis 90 °C
minimale Vor|0uﬁemperotur 20 °C PA1, 2 / 5 bis 130 °C
maximale Vorlauftemperatur 90 °C* PA1, 2/ 5bis 130 °C
* mit CO1, 2 -> FO5 - 1 gilt: maximale Vorlauftemperatur / 5 bis 50 °C (50 °C)
Hinweis:

Die Funktion 4-Punkte-Kennlinie kann nur aktiviert werden, wenn die Funktion Adaption nicht
aktiv ist (CO1, 2 -> FO8 - 0).

5.2  Festwertregelung

Die Vorlauftemperatur kann wéhrend der Nutzungszeiten auf einen festen Sollwert geregelt
werden. AuBerhalb der Nutzungszeiten wird die reduzierte Vorlauftemperatur geregelt.
Hierzu wird unter Sollwert Tag die Nennvorlauftemperatur und unter Sollwert Nacht die redu-
zierte Vorlauftemperatur eingestellt.

Funktionen WE Konfiguration

Auf3ensensor AF1 1 CO1->F02-0

Parameter WE Drehschalter / Wertebereich

Sollwert Tag 50°C  oben, Mitte / min. bis max. Vorlauftemperatur
Sollwert Nacht 30°C  oben, Mitte / min. bis max. Vorlauftemperatur
Parameter WE Parameterebene / Wertebereich

minimale Vorlauftemperatur 20°C  PA1,2/5bis130°C

maximale Vorlauftemperatur 90°C  PA1,2/ 5bis 130 °C
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Hinweis:
Eine Festwertregelung in Heizkreis 2 mit CO2 -> FO2 - 0 zu konfigurieren, ist nur dann méglich,
wenn auch CO1 -> FO2 - O konfiguriert ist, da Heizkreis 2 mit CO2 -> FO2 - O lediglich den

Auflentemperatur-Messwert aus Heizkreis 1 iibernimmt.

5.3  FuBbodenheizung/Estrichtrocknung

Mit Funktionsblockeinstellung CO1, 2 -> FO5 - 1 wird der entsprechende Heizkreis als Fuf3-
bodenkreis definiert. Durch diese Maf3nahme werden zunéchst nur die Wertebereiche fir die
Steigung der Heizkennlinie und die maximale Vorlauftemperatur in den Ebenen PAT, 2 einge-
grenzt:

Wertebereich der Steigung: 0,2 bis 1,0

Wertebereich der maximalen Vorlauftemperatur: 5 bis 50 °C

Dariiber hinaus besteht auch die Méglichkeit, die Funktion Estrichtrocknung zu aktivieren. In
diesem Zusammenhang sind die Funktionsblockparameter zu sehen, die nach Einschalten des
Funktionsblockes angezeigt werden. Sie legen den Ablauf der Estrichtrocknung fest: das An-
heizen beginnt immer mit einer Vorlauftemperatur von 25 °C. Im Verlauf von jeweils 24 Stun-
den wird diese um den Wert des Parameters Temperaturanstieg angehoben — in der Werksein-
stellung resultiert nach den ersten 24 Stunden also ein Vorlauftemperatur-Sollwert von 30 °C.
Ist die Maximaltemperatur erreicht, wird diese fir die Dauer der unter Haltezeit Maximaltempe-
ratur eingestellten Tage konstant geregelt. Der Parameter Temperaturabsenkung legt die Ab-
wartsrampe fest. Ist die Temperaturabsenkung = 0 erfolgt der direkte Ubergang von der Tempe-
raturhaltephase in den Automatikbetrieb.

Durch Anderung der Voreinstellung STOP in START nach dem Parameter Temperaturabsen-
kung wird die Funktion Estrichtrocknung gestartet. Der Verlauf der Estrichtrocknung kann in der
Betriebsebene im Bild der Vorlauftemperaturanzeige ("II) des zugehdrigen Heizkreises
beobachtet werden:

0 1.23A567a\7 1011213141516 17181920 21 222324

Temperturaufbauphase
START

0 1.2.3 456789101112131415161718192021 222324

Temperatu rhahephase
START

0123456789101112131415161718192021222324
EEE

Temperaturabbauphase

START

Erlischt die Zusatzanzeige im Bild der Vorlauftemperaturanzeige nach der letzten Phase, ist die
Estrichtrocknung ordnungsgemaf3 abgelaufen.

Das Symbol STOP weist auf eine Abweichung der Vorlauftemperatur von mehr als 5 °C iber
einen léngeren Zeitraum als 30 Minuten hin. Die Funktion wird in solchen Féllen vom Regler
abgebrochen. Wéhrend STOP signalisiert wird, wird eine Vorlauftemperatur von 25 °C ausge-
regelt.
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Jede Netzunterbrechung wéthrend des Verlaufs der Funktion oder bei STOP-Anzeige fuhrt zum
automatischen Neubeginn der Estrichtrocknung.

In Anlagen, in denen aufgrund einer Trinkwassererwdrmung die Estrichtrocknung ausgesetzt
werden musste (bspw. An|cge 2.1, 4.1) werden wdhrend aktiver Estrichtrocknung keine
Speicherladungen ausgefiihrt, sofern sie nicht dem Frostschutz des Speichers dienen.

Hinweis:
Ein Zugriff auf die Funktionsblockparameter ist nach dem Start der Funktion nur noch nach
einem Abschalten und erneutem Einschalten des Funktionsblockes méglich.

Funktionen WE Konfiguration
FuBBbodenheizung 0 CO1,2->F05-1
Estrichtrocknung 5°C/24 h Temperaturanstieg / 1 bis 10 °C/24 h
45 °C Maximaltemperatur / 25 bis 60 °C
4 Haltezeit Maximaltemperatur / 1 bis 10 Tage

0°C/24 h Temperaturabsenkung / O bis 10 °C/24 h
STOP START

5.4  AuBentemperaturabhéngig Abschalten
5.4.1 AT-Abschaltwert Nennbetrieb

Uberschreitet die AuBentemperatur den Grenzwert AT-Abschaliwert Nennbetrieb, wird der be-
treffende Heizkreis unverziiglich auf3er Betrieb genommen. Das Ventil wird geschlossen und
die Pumpe nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet. Bei Unterschreitung des Grenzwertes (ab-
ziiglich 0,5 °C Schaltdifferenz) wird sofort wieder der Heizbetrieb aufgenommen.

Bei Werkseinstellung schaltet die Anlage also in der warmen Jahreszeit bei 22 °C Auf3en-
temperatur ab.

Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
AT-Abschaltwert Nennbetrieb 22 °C PA1, 2 / 0 bis 50 °C

5.4.2 AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb

Uberschreitet die AuBentemperatur wéhrend des Reduzierbetriebs den Grenzwert AT-
Abschaltwert Reduzierbetrieb, wird der betreffende Heizkreis unverziiglich auf3er Betrieb ge-
nommen. Das Ventil wird geschlossen und die Pumpe nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet.
Bei Unterschreitung des Grenzwertes (abziglich 0,5 °C Schaltdifferenz) wird sofort wieder der
Heizbetrieb aufgenommen.
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Bei Werkseinstellung schaltet die Anlage also bei 15 °C Au3entemperatur nachts ab, um Ener-
gie zu sparen. Bei der Einstellung sollte jedoch bedacht werden, dass die Anlage morgens Zeit
braucht, um das Gebdude zu erwdrmen.

Parameter WE Parameterebene / Wertebereich

AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb 15 °C  PA1, 2 / =20 bis 50 °C

5.4.3 AT-Einschaltwert Nennbetrieb

Befindet sich ein Heizkreis im Reduzierbetrieb, Betriebsart Automatik, wird dieser automatisch
in den Nennbetrieb versetzt, wenn die Aufentemperatur den Grenzwert AT-Einschaltwert
Nennbetrieb unterschreitet. Bei Uberschreitung des Grenzwertes (zuziiglich 0,5 °C Schalt-
differenz) wird der Reduzierbetrieb wieder eingeleitet.

Diese Funktion wird bei grofler Kélte aktiviert, um ein zu starkes Auskihlen des Gebdudes
wahrend der Nichtnutzungszeit bei tiefen Auf3entemperaturen zu verhindern.

Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
AT-Einschaltwert Nennbetrieb -15°C PA1, 2/ -20 bis 5 °C

5.4.4 Sommerbetrieb

Maf3gebend fir die Einleitung des Sommerbetriebes ist die Hohe der Tagesdurchschnitts-
temperatur (ermittelt zwischen 7.00 und 22.00 Uhr) im eingestellten Wirksamkeitszeitraum.
Uberschreitet sie an n aufeinander folgenden Tagen den Auf3entemperaturgrenzwert Sommer,
wird am folgenden Tag der Sommerbetrieb wirksam: die Ventile aller Heizkreise werden ge-
schlossen und die Umwiéilzpumpen nach t = 2 x Ventillaufzeit ausgeschaltet. Unterschreitet die
Tagesdurchschnittstemperatur den Aufentemperaturgrenzwert Sommer an m aufeinander
folgenden Tagen, wird am Folgetag der Sommerbetrieb eingestellt.

Funktionen WE Konfiguration

Sommerbetrieb 0 CO5->F04 -1
01.06 Beginn Sommerzeitraum /01.01 bis 31.12
2 Anzahl der Tage fiir Beginn / 1 bis 3
30.09 Ende Sommerzeitraum / 01.01 bis 31.12
1 Anzahl der Tage fir Ende / 1 bis 3

18 °C  Auflentemperaturgrenzwert Sommer /0 bis 30 °C

Hinweis:
Der Sommerbetrieb wird nur im Automatikbetrieb (D)) wirksam.
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5.5  Verzogerte AuBentemperaturanpassung

Zur Ermittlung des Vorlauftemperatur-Sollwertes wird die berechnete Auentemperatur heran-
gezogen. Diese wird entweder bei fallender, bei steigender oder bei fallender und steigender
AuBentemperatur verzogert nachgeﬂjhrt. Andert sich die AuBentemperotur innerhalb kirzes-
ter Zeit z.B. um 12 °C, wird die berechnete Auf3entemperatur bei einer Verzégerungsein-
stellung von 3 °C/h Gber einen Zeitraum von t = ;chh = 4 h der AuBentemperatur in kleinen
Schritten angepasst.

Hinweis:

Unnétige Uberlastungen von Heizzentralen in Verbindung mit Uberheizung von Gebéuden,
z.B. bei Féneinfluss oder zwischenzeitlich zu geringe Heizleistung aufgrund von Sonnenein-
strahlung auf den AufBensensor kénnen so vermieden werden.

In der Betriebsebene wird eine aktive verzégerte Auf3entemperaturanpassung durch blinkende
Anzeige der Aufentemperatur signalisiert. Es wird die berechnete Auf3entemperatur zur An-
zeige gebracht.

Funktionen WE Konfiguration

Verzégerte AuBentemperaturanpassung 0 CO5 -> F05 - 1
bei fallender Temperatur

Verzégerte Au3entemperaturanpassung 0 CO5 ->F06 - 1
bei steigender Temperatur

3°C/h Verzégerung / 1 bis 6 °C/h

5.6  Fernbedienung

Typ 5244/5257-5 [ROVbboR
ST T3 Typ 5244/5257-5 Rk1 Rk2
Klemme 1 Klemme 5 Klemme 3
Klemme 2 Klemme 12 Klemme 12
Klemme 3 Klemme 9 Klemme 10
Bild 7 - Anschlussplan Raumleitgerdit Typ 5244/5257-5 an TROVIS 5575 fir Rk1 oder Rk2
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Die Raumleitgerdte Typ 5244 (PTC-Raumleitgerét) und Typ 5257-5 (Pt 1000-Raumleitgerit)
bieten neben der Messung der Raumtemperatur noch folgende Méglichkeiten der Einfluss-
nahme auf die Regelung:
Wahl der Betriebsart: — Automatikbetrieb
— Tagbetrieb
- Nachtbetrieb
Sollwertkorrektur: innerhalb des Nennbetriebes kann der Raumsollwert mittels eines
stufenlosen Drehknopfes um bis zu 5 °C abgesenkt oder angehoben werden

Bei aktivem Raumsensor wird mit angeschlossener und aktivierter Fernbedienung der Raum-
temperatur-Messwert angezeigt, aber nicht zur Regelung genutzt, wenn weder Optimierung,
Adaption oder Kurzzeitadaption akfiviert ist.

Alternativ ist der Anschluss des Raumleitgerdites TROVIS 5570 iber den Gerétebus méglich
(— Kapitel 7.11.5).

Funktionen WE  Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01 -1

Soll alternativ das Raumleitgerdét TROVIS 5570 zum Einsatz kommen, ist zuséitzlich zu kon-
figurieren:

Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1; Gerdtebusadresse
Raumleitgercit TROVIS 5570 in Rk1 0 CO7 -> FO3 - 1; Geréitebusadresse
Raumleitgerit TROVIS 5570 in Rk2 0 CO7 -> FO4 - 1; Gerdtebusadresse
Hinweis:

Die mittels Drehschalter vorgegebene Einstellung fiir Sollwert Tag éndert sich bei Sollwert-
korrekturen am Raumleitgerét nicht. Lediglich der berechnete Vorlauftemperatursollwert bzw.
der Raumtemperatursollwert (bei Kurzzeitadaption und Adaption) wird angepasst.

Die Auswertung eines an den Klemmen RF angeschlossenen Raumtemperatursensors bei konfi-
guriertem Raumleitgerdit TROVIS 5570 ist fiir diesen Regelkreis nicht méglich.

5.7  Optimierung

Fir diese Funktion ist ein Raumsensor erforderlich. Der Regler ermittelt in Abhéingigkeit von der
Gebdudecharakteristik adaptiv die erforderliche Vorheizzeit (maximal 8 Stunden), mit der zu
Beginn der Nutzungszeit im Referenzraum der Sollwert Tag (Nennraumtemperatur) erreicht ist.
In der Aufheizphase wird mit der maximalen Vorlauftemperatur geheizt. Diese wird in 10 °C-
Schritten stufenweise aufgebaut. Sobald der Sollwert Tag erreicht ist, greift die witterungsge-
fihrte Regelung.
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In Abhéngigkeit des Raumsensors schaltet der Regler die Heizung bis zu einer Stunde vor Ende
der Nutzungszeit aus. Den Zeitpunkt wéhlt der Regler so, dass keine wesentliche Unterschrei-
tung der Raumtemperatur bis zum Ende der Nutzungszeit auftritt. Wéhrend der Aufheizphasen
und des vorzeitigen Abschaltens der Heizung blinken im Display die Symbole Xt bzw. ).
AuBerhalb der Nutzungszeiten iberwacht der Regler den Sollwert Nacht (reduzierte Raumtem-
peratur). Bei Unterschreiten des Nachtsollwertes wird mit der maximalen Vorlauftemperatur
geheizt, bis die gemessene Raumtemperatur den eingestellten Wert um 1 °C tbersteigt.

Hinweis:

Sonneneinstrahlung kann zu einer iiberhéhten Raumtemperatur und damit zu einem vorzeiti-
gen Abschalten der Heizung fihren.

Innerhalb eines kurzen Nichtnutzungszeitraumes kann ein Absinken der Raumtemperatur zum
vorzeitigen Einleiten des Aufheizbetriebes auf den Sollwert Tag fihren.

Funkfionen WE  Konfiguration

Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01 -1
Auf3ensensor AF1 1 CO1 ->F02-1
Optimierung 0 CO1,2->F07 - 1
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte / 0 bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte / O bis 40 °C

5.8  Kurzzeitadaption

Reaktionen auf Raumtemperaturabweichungen wéhrend des Nenn- bzw. Reduzierbetriebs
kénnen durch die Funktionsblockeinstellung CO1, 2 -> FO9 - 1 erzielt werden.

Dann wird der Heizbetrieb grundstzlich abgeschaltet sobald die Raumtemperatur den Soll-
wert Tag bzw. den Sollwert Nacht um 2 °C tberschreitet.

Erst, wenn die Auskiihlung des Raumes 1 °C iber Sollwert erreicht hat, wird der Heizbetrieb
wieder aufgenommen. Korrekturen des aktuellen Vorlauftemperatur-Sollwertes sind nach Ein-
stellung von Zykluszeit und Verstirkung Kp ungleich Null freigegeben. Die Zykuszeit legt den
zeitlichen Abstand zwischen kontinuierlichen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um je-
weils 1 °C fest. Eine Verstérkung Kpungleich Null bewirkt bei plétzlich eintretenden Raumtem-
peraturabweichungen einen unmittelbaren Vorlauftemperatur-Sollwertsprung. Hierbei emp-
fiehlt es sich, die Verstérkung Kp in der Gréf3enordnung von 10,0 einzustellen.
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Hinweis:
Kihllasten wie Luftzug oder offene Fenster beeinflussen die Regelung!
Es kann zum kurzfristigen Uberheizen der Réume kommen, wenn die Kiihllast entféllt!

Funktionen WE  Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01-1
Kurzzeitadaption 0 CO1,2->F09 -1
20 min  Zykluszeit / O bis 100 min
0 Kp (Verstdrkung) / O bis 25
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte / 0 bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte / 0 bis 40 °C

5.8.1 Kurzzeitadaption ohne AuBensensor (raumtemperaturgefihri)

Die Vorlauftemperaturregelung startet mit Vorlauf-Sollwert Tag im Nennbetrieb oder mit Vor-
lauf-Sollwert Nacht im Reduzierbetrieb, da sich ohne Auf3ensensor keine durch Kennlinien be-
rechneten Sollwerte ergeben. Die Zykluszeit legt den zeitlichen Abstand zwischen kontinuierli-
chen Vorlauftemperatur-Sollwertkorrekturen um jeweils 1 °C fest. Der Heizbetrieb wird grund-
séitzlich abgeschaltet, sobald die Raumtemperatur den Sollwert Tag bzw. den Sollwert Nacht
um 2 °C berschreitet. Erst, wenn die Auskithlung des Raumes 1 °C ber Sollwert erreicht hat,
wird der Heizbetrieb wieder aufgenommen. Eine Verstérkung Kp ungleich Null bewirkt bei
plétzlich auftretenden Raumtemperaturabweichungen einen unmittelbaren Vorlauftempera-
tur-Sollwertsprung. Hierbei empfiehlt es sich, die Verstdrkung Kp in der Gréf3enordnung 10,0
einzustellen.

Funktionen WE  Konfiguration
Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01-1
AufBensensor AF 1/2 1 CO1,2->F02-0
Kurzzeitadaption 0 CO1,2->F09 -1

20 min Zyk|uszeif / 1 bis 100 min

0 Kp (Verstérkung) / O bis 25
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte, unten / O bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte, unten / O bis 40 °C
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Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
Vorlauf-Sollwert Tag 50°C PAT,2/ 5bis 130 °C
Vorlauf-Sollwert Nacht 30°C PAT,2/ 5bis 130 °C

5.9  Adaption

Der Regler ist in der Lage, die Heizkennlinie selbstéindig an die Gebaudecharakteristik an-
zupassen. Voraussetzung hierfir ist eine Steigungskennlinie (CO1, 2 ->F11 - 0). Der Referenz-
raum, in dem sich der erforderliche Raumsensor befindet, wird stellvertretend fir das gesamte
Gebédude auf den Raumsollwert (Sollwert Tag) iberwacht. Wenn die gemessene Raumtempe-
ratur im Nennbetrieb im Mittel vom eingestellten Sollwert abweicht, wird in der darauffolgen-
den Nutzungszeit mit entsprechend veréinderter Heizkennliniensteigung geheizt. Der korrigier-
te Wert wird in PA1, 2 unter Steigung, Vorlauf zur Anzeige gebracht.

Funkfionen WE  Konfiguration

Raumsensor RF1/2 0 CO1,2->F01 -1
AuBensensor AF1/2 1 CO1,2->F02-1

Adaption 0 CO1,2->F08 - 1
4-Punkte-Kennlinie 0 CO1,2->F11-0
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Tag 20 °C  oben, Mitte / 0 bis 40 °C
Sollwert Nacht 15°C  oben, Mitte / O bis 40 °C
Hinweis:

Ist bereits die Funktion Kurzzeitadaption mit kleiner Zykluszeit konfiguriert, empfiehlt es sich
nicht, die Funktion Adaption zusdtzlich zu konfigurieren.
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6 Funktionen Trinkwasserkreis
6.1  Trinkwassererwérmung im Speichersystem

Speicherladung starten

Ww SLP Speicherladepumpe
Sip S SF1 Speichersensor 1
N ZP Zirkulationspumpe
~ < 7P WW  Warmwasser

KW Kaltwasser

Bild 8 - Aufbau eines Speichersystems

Der Regler startet die Speicherladung, wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertemperatur
den Sollwert Trinkwassertemperatur um 0,1 °C unferschreitet. Ist die Vorlauftemperatur in der
Anlage héher als die gewiinschte Ladetemperatur, versucht der Regler bis zu 3 Minuten lang,
diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Speicherladepumpe in Betrieb gesetzt wird. Findet
kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperatur in der Anlage niedriger, wird die Spei-
cherladepumpe unverziiglich eingeschaltet.

Ist die Funktion CO4 -> F15 - 1 (SLP EIN in Abhdngigkeit der Riicklauftemperatur) aktiviert,
wird das Primdrventil gesffnet ohne gleichzeitig die Speicherladepumpe zu betreiben. Die
Speicherladepumpe wird erst dann eingeschaltet, wenn die Primér-Ricklauftemperatur die
aktuell gemessene Temperatur am Speichersensor SF1 erreicht hat.

Diese Funktion ermdglicht eine Speicherladung bei abgeschalteter Heizungsanlage, z.B. im
Sommerbetrieb, ohne dass der Speicher zunéichst durch kaltes Vorlaufwasser ausgekihlt wird.
Die Speicherladepumpe léuft erst an, wenn am Wérmeaustauscher eine ausreichende Tempe-
ratur ansteht.

Hinweis:
Bei Verwendung eines Speicherthermostates ist anstelle des Parameters Trinkwassertemperatur
der Parameter Ladetemperatur als Absolutwert am Drehschalter einstellbar.
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Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren

Durch Konfiguration eines zweiten Speichersensors SF2 kann mit dem Funktionsblock CO4 ->
F19 - 1 festgelegt werden, dass bei Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersensor SF1 und
bei Nachtbetrieb auf Speichersensor SF2 zuriickgegriffen wird. Damit lassen sich zeitpro-
grammgesteuert unterschiedliche Speichervolumina auf Temperatur halten, auch auf unter-
schiedlichem Temperaturniveau, wenn sich Soll- und Haltewert Trinkwasser unterscheiden.

Speicherladung stoppen

Der Regler stoppt die Speicherladung, wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertemperatur
die Temperatur T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz erreicht hat. Findet kein Heiz-
betrieb statt oder ist die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage niedriger, wird das ent-
sprechende Ventil zugefahren.

Die Speicherladepumpe wird nach der Zeit t = Nachlauf Speicherladepumpe x Ventillaufzeit
abgeschaltet.

Bei Werkseinstellung wird der Speicher bei Unterschreiten einer Speichertemperatur von 45 °C
um 5 °C bis auf 50 °C aufgeladen. Die Ladetemperatur errechnet sich aus der Trinkwasser-
temperatur (45 °C) plus Uberhhung Ladetemperatur (10 °C) zu 55 °C. Ist der Speicher aufge-
laden, wird das Heizventil geschlossen und die Ladepumpe léuft fir die Zeit t nach. In der
Nichtnutzungszeit wird der Speicher nur dann geladen, wenn die Temperatur 40 °C (Haltewert
Trinkwassertemperatur) unterschreitet. Es wird dann mit 50 °C Ladetemperatur auf 45 °C auf-
geladen.

Funktionen WE Konfiguration

Speichersensor SF1 1 CO4 ->FO01 - 1

Speichersensor SF2 CO4 ->F02 (-1 mit CO4 ->F19- 1)
SLP EIN in Abhéingigkeit der Ricklauftemperatur 0 CO4 ->F15

Zeitprogrammgesteuerte Speichersensorum- 0 CO4 -> F19 (-1 nur mit CO4 -> FO2 - 1)
schaltung

Parameter WE Drehschalter / Wertebereich

Sollwert Trinkwassertemperatur bzw. 55°C  unten / min. bis max. Trinkwassertemperatur
Ladetemperatur mit CO4 -> FO1 - O

Parameter WE  Parameterebene / Wertebereich
minimale Trinkwassertemperatur* 40 °C  PA4 / 20 bis 90 °C

maximale Trinkwassertemperatur* 60 °C  PA4 / 20 bis 90 °C

Schaltdifferenz** 5°C PA4/0bis 30°C

Uberhshung Ladetemperatur*** 10°C  PA4 /0 bis 50 °C
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Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
Nachlauf Speicherladepumpe 0,5 PA4 / 0 bis 10,0
Haltewert Trinkwassertemperatur 40°C  PA4 / 20 bis 90 °C

*  Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereiches Trinkwassertemperatur am Drehschalter
**  Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz
*** |adetemperatur T = Trinkwassertemperatur + Uberhéhung Ladetemperatur

6.1.1 Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durchgangsventil

In der Anlage 11.1 kann alternativ zur Dreiwegeventilregelung im Trinkwasserkreis folgende
Variante mit Durchgangsventil konfiguriert werden:

ww
Rk2/Y2 Rk2/Y2 Regelkreis/Stellventil 2
SLP SF1 SLp Speicherladepumpe
—|£]—( — SF1 Speichersensor 1
| Z P VF2 Vorlaufsensor 2
T ZP Zirkulationspumpe
VF2 KW wWw Warmwasser
Kw Kaltwasser
Bild 9 - Aufbau eines Speichersystems mit Durchgangsventil zur Riicklauftemperaturbegrenzung

Durchgangsregelventil und Temperatursensor VF2 dienen in der oben dargestellten Schal-
tungsvariante ausschlief3lich der Ricklauftemperaturbegrenzung. Der Vorregelkreis stellt wie in
der Standardschaltung migdestens eine Vor|cuf1emperatu!'_zur Verfigung, die sich aus Sollwert
Trinkwassertemperatur + Uberhéhung Ladetemperatur + Uberhshung Sollwert Primértauscher-
regelung ergibt.

Die Funktionen und Parameter der Trinkwassererwérmung im Speichersystem werden um die
nqchfo|gend dufgeﬂ]hrten Einste”ungen ergdinzt:

Funktionen WE Konfiguration

Trinkwasserkreis nachgeregelt mit Durch- 0 CO4 ->F20 -1

gangsventil

Parameter WE Parameterebene / Wertebereich
maximale Riicklauftemperatur 65°C  PA4 / 20 bis 90 °C
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6.2  Trinkwassererwarmung im Speicherladesystem

Speicherladung starten

TP Tauscherladepumpe
VF Vorlaufsensor
SLP Speicherladepumpe

SF1  Speichersensor 1
SF2  Speichersensor 2

ZP Zirkulationspumpe
WW  Warmwasser
KW  Kaltwasser

Bild 10 - Aufbau eines Speicherladesystems

Der Regler startet die Speicherladung, wenn die am Sensor SF1 gemessene Wassertemperatur
den Sollwert Trinkwassertemperatur um 0,1 °C unterschreitet. Ist die Vorlauftemperatur in der
Anlage haher dls die gewiinschte Ladetemperatur, versucht der Regler bis zu 3 Minuten lang,
diese heizkreisseitig abzubauen, bevor die Tauscherladepumpe zusammen mit der Speicher-
ladepumpe in Betrieb gesetzt wird.

Findet kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperatur in der Anlage niedriger, wird die
Tauscherladepumpe unverziiglich eingeschaltet. Wird am Sensor VF die aktuell gemessene
Temperatur am Sensor SF1 erreicht, wird die Speicherladepumpe eingeschaltet.

Wenn ein Speicherthermostat verwendet wird, schaltet die Speicherladepumpe ein, wenn am
Sensor VF die Temperatur T = Ladetemperatur — 5 °C erreicht wird.

Hinweis:
Bei Verwendung eines Speicherthermostates ist anstelle des Parameters Trinkwassertemperatur
der Parameter Ladetemperatur als Absolutwert am Drehschalter einstellbar.

Bei aktiviertem Vorlaufsensor VF4 wird mit dem Einschalten der Speicherladepumpe der Soll-
wert im Tauscherladekreis durch die Regelabweichung im Speicherladekreis beeinflusst: Ist die
am Vorlaufsensor VF4 gemessene Temperatur kleiner als die gewiinschte Ladetemperatur, wird
der Sollwert im Tauscherladekreis schrittweise um 1 °C angehoben.

Erreicht der Sollwert im Tauscherladekreis den Parameterwert maximale Ladetemperatur, er-
Fo|gr keine weitere Anhebung mehr; es wird eine Error-Meldung JErr 4 generiert.
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Hinweis:
Der am Ende einer Speicherladung aktuelle Sollwert im Tauscherladekreis wird zu Beginn der
ndichsten Speicherladung wieder herangezogen.

Sind Nutzungszeiten fiir die Trinkwassererwdrmung definiert, gilt der mittels Drehschalter ein-
gestellte Sollwert Trinkwassertemperatur wéhrend dieser Nutzungszeiten.

AufBerhalb der Nutzungszeiten wird der Parameter Haltewert Trinkwassertemperatur zugrunde
gelegt. Dies gilt nicht bei Verwendung eines Speicherthermostates.

Zeitprogrammgesteuerte Umschaltung der Speichersensoren

Durch Konfiguration eines zweiten Speichersensors SF2 kann mit dem Funktionsblock CO4 ->
F19 - 1 festgelegt werden, dass bei Tagbetrieb im Trinkwasserkreis auf Speichersensor SF1 und
bei Nachtbetrieb auf Speichersensor SF2 zuriickgegriffen wird. Damit lassen sich zeitpro-
grammgesteuert unterschiedliche Speichervolumina auf Temperatur halten, auch auf unter-
schiedlichem Temperaturniveau, wenn sich Soll- und Haltewert Trinkwasser unterscheiden.

Speicherladung stoppen

Der Regler stoppt die Speicherladung, wenn die am Sensor SF2 gemessene Wassertemperatur
die Temperatur T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz erreicht hat. Hierzu wird die Tau-
scherladepumpe unverziiglich abgeschaltet.

Findet kein Heizbetrieb statt oder ist die Vorlauftemperaturanforderung in der Anlage niedriger
wird das entsprechende Ventil zugefahren. Die Speicherladepumpe wird nach Ablauf der
Zeit t = Nachlauf Speicherladepumpe x Ventillaufzeit abgeschaltet.

Funktionen WE  Konfiguration

Speichersensor SF1 1 CO4 -> FOT - 1

Speichersensor SF2 1 CO4 ->F02- 1

Vorlaufsensor VF4 0 CO4 -> FO5

Zeitprogrammgesteuerte Speichersensorum- 0O CO4 ->F19

schqhung

Parameter WE  Drehschalter / Wertebereich

Sollwert Trinkwassertemperatur bzw. 55°C  unten /min. bis max. Trinkwassertemperatur
Ladetemperatur mit CO4 -> FO1 - 0

Parameter WE  Parameterebene/Wertebereich

minimale Trinkwassertemperatur* 40 °C PA4 / 20 bis 90 °C
maximale Trinkqusertemperqtur* 60 °C  PA4 / 20 bis 90 °C
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Parameter WE Parameterebene/Wertebereich
Schaltdifferenz** 5°C PA4 / 0 bis 30 °C

Uberhshung Ladetemperatur*** 10°C  PA4 / 0 bis 50 °C

maximale Ladetemperatur 80 °C PA4 / 20 bis 130 °C (nur mit VF4)
Nachlauf Speicherladepumpe 0,5 PA4 / 0 bis 10,0

Haltewert Trinkwassertemperatur 40°C  PA4 /20 bis 90 °C

*

Parameter dienen der Eingrenzung des Einstellbereiches Trinkwassertemperatur am Drehschalter
**  Abschaltwert T = Trinkwassertemperatur + Schaltdifferenz
*** |adetemperatur T = Trinkwassertemperatur + Uberhhung Ladetemperatur

6.3  Trinkwassererwarmung im Durchflusssystem

ww VF Vorlaufsensor
|)<VF ZP Zirkulationspumpe
WW Warmwasser
3 Kw Kaltwasser
2P Wasserstrémungssensor
N
U F AN,

Bild 11 - Aufbau eines Durchflusssystems mit Wasserstrémungssensor (CO4 -> FO4 - 1, Wahl: AnA)

Ohne Strémungssensor bzw. FlieBdruckschalter ist die Regelung der gewiinschten Trinkwasser-
temperatur am Sensor VF nur wahrend der Nutzungszeitréume der Zirkulationspumpe ZP
aktiv. Durch den Strémungssensor bzw. FlieBdruckschalter ist es dem Regler méglich, Beginn
und Ende der Trinkwasserentnahme zu erkennen. Durch das Léschen aller Nutzungszeitréiume
der Zirkulationspumpe ist es dann méglich, die Regelung der gewiinschten Trinkwassertempe-
ratur ausschlief3lich wéhrend der Trinkwasserentnahme aktiv werden zu lassen.

Funktionen WE  Konfiguration
Woasserstrdmungssensor 0 CO4 ->F04 - 1
AnA  AnA (Wasserstrdmungssensor), bin (Flief3druckschalter)
Parameter WE Drehschalter / Wertebereich
Sollwert Trinkwassertemperatur 55°C  unten /min. bis max. Trinkwassertemperatur
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Parameter WE Parameterebene/Wertebereich
Haltewert Trinkqusertemperotur 40 °C  PA4 / 20 bis 90 °C
minimale Trinkwassertemperatur 40°C  PA4 /20 bis 90 °C
maximale Trinkwassertemperatur 60 °C PA4 / 20 bis 90 °C

6.4  Trinkwassererwdrmung mit Solarsystem

Die Anlagen 1.3 und 2.3 sind mit einem Solarsystem zur Trinkwassererwérmung ausgestattet.
In diesen Anlagen wird die Temperaturdifferenz zwischen dem Speichersensor SF2 und dem
Sensor am Sonnenkollektor VF3 ermittelt. Der Parameter Solarkreispumpe ein legt die minimale
Temperaturdifferenz zwischen den Sensoren VF3 und SF2 fest, die zum Einschalten der Solar-
kreispumpe vorhanden sein muss. Unterschreitet die Temperaturdifferenz den Parameter Solar-
kreispumpe aus, wird der Betrieb der Solarkreispumpe eingestellt. Dariber hinaus wird die
Solarkreispumpe grundsétzlich ausgeschaltet, wenn die am Sensor SF2 gemessene Wasser-
temperatur den Parameter maximale Speichertemperatur erreicht hat.

Hinweis:
Die Nutzungszeiten des Trinkwasserkreises beeinflussen den Betrieb des Solarsystems nicht.

Die Betriebsstunden der Solarkreispumpe werden nach Eingabe der Schlisselzahl 1999 in der
erweiterten Betriebsebene angezeigt.

Parameter WE  Parameterebene/Wertebereich
Solarkreispumpe ein 10°C  PA4 /1 bis 30 °C
Solarkreispumpe aus 3°C PA4/0bis30°C

maximale Speichertemperatur 80 °C  PA4 / 20 bis 90 °C

6.5  Zwischenheizbetrieb

Diese Funktion kann nur in den Anlagen 2.x, 4.1 und 4.5 aktiviert werden. Mit der Einstellung
CO4 -> FO7 - 1 wird der Heizbetrieb im UP1-Heizkreis nach 20 Minuten Vorrang (Aus-Zeit
withrend der Trinkwassererwérmung) fir die Dauer von 10 Minuten wieder aufgenommen. Mit
CO4 -> FO7 - O hat die Speicherladung unbegrenzt Vorrang vor dem Heizbetrieb im
UP1-Heizkreis.

Funktionen WE  Konfiguration
Zwischenheizbetrieb 1 CO4 -> FO7 - 1
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6.6  Parallellauf der Pumpen

Diese Funktion kann nur in den Anlagen 2.1 bis 2.3, 4.1 und 4.5 aktiviert werden. Mit der Ein-
stellung CO4 -> FO6 - 1 bleibt die Umwiéilzpumpe UP1 wéhrend der Trinkwassererwérmung
eingeschaltet.

Davon ausgenommen sind Betriebssituationen, in denen die aktuelle Vorlauftemperaturanfor-
derung des Pumpenkreises niedriger ist als die einstellbare Vorlauf-Grenztemperatur fiir Paral-
lellauf. In diesem Fall wird Vorrangbetrieb — ggf. mit Zwischenheizen - vollzogen. Hat ein ein-
mal eingeleiteter Parallellauf auch nach Ablauf der Zeitspanne Abbruch Parallellauf bei Regel-
abweichung noch Regelabweichungen gréfBer 5 °C zur Folge, wird der Parallellauf fir 10 Mi-
nuten auf3er Kraft gesetzt und Vorrangbetrieb gefahren. Mit der Einstellung Abbruch Parallel-
lauf bei Regelabweichung O min bleibt ein einmal eingeleiteter Parallellauf trotz Regelabwei-
chung erhalten.

Funktionen WE Konfiguration

Pumpenparallellauf 0 CO4 ->F06 - 1

10 min  Abbruch Parallellauf bei Regelabweichung / O bis 10 min
40 °C  Vorlauf-Grenztemperatur fiir Parallellauf / 20 bis 90 °C

6.7  Zirkulationspumpe bei Speicherladung

Mit der Einstellung CO4 -> F11 - 1 arbeitet die Zirkulationspumpe auch bei Speicherladung ge-
mdf eingestelltem Zeitprogramm weiter.

Mit der Einstellung CO4 -> F11 - O wird die Zirkulationspumpe mit Einschalten der Speicherla-
depumpe abgeschaltet. Erst nach Abschalten der Speicherladepumpe arbeitet die Zirkulations-
pumpe wieder geméf eingestelltem Zeitprogramm.

Funktionen WE Konfiguration
Betrieb der Zirkulationspumpe bei O CO4 > F11
Speicherladung

6.8  Vorrangschaltung

Bei vielen Fernwdrmeanlagen mit primérseitiger Trinkwassererwérmung beinhaltet die zuge-
teilte Wassermenge nur die Heizleistung. Die erforderliche Leistung zur Trinkwassererw&rmung
muss bei hohen Heizlasten dann der Heizung entzogen werden, und zwar solange, bis die
Trinkwasseranforderung beendet ist.

Der Heizbetrieb soll jedoch nicht einfach unterbrochen werden, sondern es soll nur soviel Ener-
gie umgeleitet werden, wie die Trinkwassererwdrmung benétigt. Die Vorrangschaltungen In-
versregelung und Absenkbetrieb ermdglichen dies.
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6.8.1 Inversregelung

Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwérmung und mindestens einem Heizkreis mit Regelventil
kann der Trinkwassererwdrmung Vorrang durch Inversregelung eingeréumt werden. Mit der
Einstellung CO4 -> FO8 - 1 wird die Temperatur am Sensor VFx ilberwacht.

In Anlagen ohne Sensor VFx im Trinkwasserkreis (z.B. Anl 4.5, Anl 11.0) wird direkt die Tem-
peratur am Speichersensor SF1 Uberwacht. Treten auch nach Ablauf der Zeitspanne Aktivie-
rung Vorrang bei Regelabweichung noch Regelabweichungen auf, wird der Sollwert des Heiz-
kreises mit Regelventil miniitlich, schrittweise bis auf minimal 5 °C Vorlauftemperatur-Sollwert
reduziert. Die Eingriffshérte des Reglers wird durch den Einflussfaktor bestimmt.

Funktionen WE Konfiguration

Vorrang durch Inversregelung 0 CO4 ->F08 - 1

2min  Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung / 2 bis 10 min
1,0 Einflussfaktor / 0,1 bis 10,0

Vorrang durch Absenkbetrieb 0 CO4 ->F09 -0

6.8.2 Absenkbetrieb

Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwérmung und mindestens einem Heizkreis mit Regelventil
kann der Trinkwassererwérmung Vorrang durch Absenkbetrieb eingeréiumt werden. Mit der
Einstellung CO4 -> FO9 - 1 wird die Temperatur am Sensor VFx im Trinkwasserkreis Gberwacht.
In Anlagen ohne Sensor VFx im Trinkwasserkreis (z.B. Anl 4.5, Anl 11.0) wird direkt die Tem-
peratur am Speichersensor SF1 Uberwacht. Treten auch nach Ablauf der Zeitspanne Aktivie-
rung Vorrang bei Regelabweichung noch Regelabweichungen auf, wird der Heizkreis mit Re-
gelventil in den Reduzierbetrieb versetzt.

Funktionen WE Konfiguration
Vorrang durch Inversregelung 0 CO4 ->F08 - 0

Vorrang durch Absenkbetrieb 0 CO4 -> F09 - 1
2min  Aktfivierung Vorrang bei Regelabweichung / 2 bis 10 min

6.9  Trinkwasserspeicher zwangsweise laden
Um zu Beginn der Nutzungszeit der Heizkreise die gesamte Netzleistung fir die Raumheizung

zur Verfiigung stellen zu kdnnen, werden vorhandene Speicher eine Stunde vor Beginn der
Nutzungszeit der Heizkreise geladen.
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Auf den einzelnen Regler bezogen bedeutet dies, dass eine Speicherladung eingeleitet wird,
wenn die Wassertemperatur im Speicher niedriger als der festgelegte Abschaltwert T = Trink-
wassertemperatur + Schaltdifferenz ist. Die Zwangsladung wird nicht durchgefihrt, wenn sich
der Trinkwasserkreis zum Zeitpunkt des Nutzungszeitbeginns des Heizkreises/der Heizkreise
in Nichtnutzung befindet.

Hinweis:
Bei Verwendung eines Speicherthermostates ist diese Funktion nicht verfigbar.

6.10 Thermische Desinfektion des Trinkwasserspeichers

Bei allen Anlagen mit Trinkwassererwérmung wird an dem ausgewdhlten Wochentag oder
téglich eine thermische Desinfektion des Trinkwassers durchgefihrt.

Bei Anlagen mit Trinkwasserspeicher wird dieser unter Beruck5|chhgung des Parameters
Uberhshung Ladetemperatur (bzw. Uberhshung Sollwert, je nach Anlage) auf die einge-
stellte Desinfektionstemperatur aufgeheizt. Der Vorgang beginnt zu der eingestellten Start-
zeit und endet spétestens bei der Stoppzeit.

Bei Anlagen mit Trinkwassererwérmung im Durchflusssystem bleibt die Regelung unter Be-
ricksichtigung des Funktionsblockparameters Uberhohung Sollwert solange aktiv, bis die
Zirkulationsleitung, gemessen an SF1, die eingestellte Desinfektionstemperatur errelcht hat,
sofern der Vorgang nicht vorzeitig mit Erreichen der Stoppzeit abgebrochen wird.

Werden Start- und Stoppzeit gleich eingestellt, wird der Vorgang abhéingig vom Schaltzustand
den Bindreingangs (Klemmen 03/12) am voreingestellten Wochentag bzw. téglich gesteuert:
wahlweise bei offenem (bE = 0) oder bei geschlossenem (be = 1) Bindreingang beginnt der
Vorgang. Er endet spétestens mit der néchsten Anderung des Schaltzustandes des Binérein-
ganges.

Ist zum Ende der thermischen Desinfektion die Desinfektionstemperatur nicht erreicht, wird eine
Error-Meldung ,Err 3” generiert. Die Fehlermeldung wird automatisch zuriickgesetzt, wenn bei
der néchsten thermischen Desinfektion die Desinfektionstemperatur erreicht wird.

Die Einstellung der thermischen Desinfektion zur Verminderung des Legionellenrisikos fihrt
zu hohen Riicklauffemperaturen wahrend der Desinfektionsphase (Aussetzung der Riick-
lauftemperaturbegrenzung),
zu hohen Trinkwassertfemperaturen nach Beendigung der thermischen Desinfektion,
gegebenenfalls zu Kalkausfall, der die Wérmeaustauscherleistung negativ beeinflussen
kann.
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Hinweis:

Bei Verwendung eines Speicherthermostates ist diese Funktion nicht verfigbar.
Bei Reglern, die iiber einen Gerdtebus miteinander verkniipft sind, wird auch wéhrend der ther-
mischen Desinfektion in einem Sekunddrregler die Riicklauftemperaturbegrenzung im Priméir-

regelkreis ausgesetzt.

Funktionen WE Konfiguration
Speichersensor SF1 1 CO4 ->FO1 - 1
Thermische Desinfektion 0 CO4 ->F14-1
3 Wochentag / 1-7, 1, 2, ..., 7 mit
1-7 = taglich, 1 = Montag, ..., 7 = Sonntag
00:00  Startzeit / 00:00 bis 23:45 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
04:00  Stoppzeit / 00:00 bis 23:45 Uhr; in 15-Minuten-Schritten
70 °C I?esinfekﬁonstemperqtur / 60 bis 90 °C
10 °C  Uberhshung Sollwert / 0 bis 50 °C
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7 Anlagenibergreifende Funktionen

7.1  Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung

Die Umschaltung erfolgt automatisch am letzten Sonntag im Mérz um 2.00 Uhr und am letzten

Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr.

Funktionen WE Konfiguration
Sommer- /Winferzeifumschqhung 1 CO5->F08 - 1

7.2  Frostschutz

Je nach Schaltzustand des Funktionsblockes CO5 -> FO9 werden frostschutztechnische Maf3-
nahmen wirksam, wenn die AuBentemperatur unter +3 °C fallt. Bei Wahl des Frostschutzpro-
gramms | ist der Frostschutzgrenzwert einstellbar. Die Schaltdifferenz zur Aufhebung der frost-
schutztechnischen MafBnahmen betrdgt jeweils 1 °C .
Frostschutzprogramm | (eingeschréinkter Frostschutz): Frostschutztechnische Maf3nahmen
werden nur eingeleitet, wenn sich alle Heizkreise einer Anlage im Stand-by-Modus be-
finden. Die Umwélzpumpen werden zwangsweise eingeschaltet und deren Vorlauftempe-
ratur-Sollwerte auf 10 °C gesetzt. Im Trinkwasserkreis wird die Zirkulationspumpe nur dann
zwangsweise eingeschaltet, wenn der Heizbetrieb in allen Heizkreisen im Optimierbetrieb
ruht oder mittels Betriebsartenschalter Stand-by-Modus ausgewdhlt ist. Es erfolgt jedoch im-
mer eine Nachladung des Speichers auf 10 °C, falls die Speichertemperatur unter 5 °C
sinkt.
Frostschutzprogramm |I: Die Heizkreis-Umwéilzpumpen werden grundsétzlich zwangs-
weise eingeschaltet. Die Vorlauftemperatur-Sollwerte aller im Haltebetrieb oder Stand-by-
Modous befindlichen Heizkreise werden auf +10 °C gesetzt. Im Trinkwasserkreis wird grund-
séitzlich die Zirkulationspumpe eingeschaltet. Falls die Speichertemperatur unter +5 °C fallt,
erfolgt eine Nachladung auf +10 °C.

Funktionen WE Konfiguration
Frostschutzprogramm | CO5 ->F09 -0

3°C Frosfschufzgrenzwerf / =15 bis 3 °C
Frostschutzprogramm Il CO5->F09 - 1
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Hinweis:

Der frostschutzbedingte Betrieb einer Pumpe, eines Heizkreises oder des Trinkwasserkreises
liegt nur vor, wenn das Frostschutzsymbol % im Display angezeigt wird.

Bei Festwertregelung ohne Auf3ensensor findet keine Frostschutziiberwachung im Stand-by-
Modus statt.

7.3  Zwangslauf der Pumpen

Wenn die Heizkreispumpen 24 Stunden nicht aktiviert wurden, wird der Zwangslauf zwischen
12.02 und 12.03 Uhr vollzogen, um ein Festsitzen der Pumpen bei léngerem Stillstand zu ver-
meiden. Im Trinkwasserkreis werden die Zirkulationspumpe zwischen 12.04 und 12.05 Uhr,

die Gbrigen Pumpen zwischen 12.05 und 12.06 Uhr betrieben.

7.4  Ricklauftemperaturbegrenzung

Als Indikator fiir die Energieausnutzung dient die Temperaturdifferenz zwischen Netzvor- und
Ricklauf. Je gréfler die Differenz, desto hsher ist die Ausnutzung. Ein Ricklaufsensor ist bei
vorgegebenen Netzvorlauftemperaturen zur Bewertung der Temperaturdifferenz ausreichend.
Die Riicklauftemperatur kann entweder aufentemperaturabhéingig (gleitend) oder auf einen
Festwert begrenzt werden. Uberschreitet die am Riicklaufsensor RGF gemessene Riicklauftem-
peratur den Begrenzungswert, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur (Vorlauftemperatur
Heizung, Ladetemperatur) vermindert. Auf diese Weise wird der Primérvolumenstrom verklei-
nert und die Riicklauffemperatur sinkt ab. Bei den Anlagen 2.x und 4.1 wird wéhrend der Trink-
wassererwdrmung der Parameter maximale Riicklauftemperatur der Ebene PA4 zur Begren-
zung im Primdrkreis herangezogen, wenn dieser gréfer ist als der fir den Primérkreis giltige.
Der Begrenzungsfaktor bestimmt die Eingriffshérte des Reglers bei Grenzwertverletzungen (PI-
Algorithmus).

Soll ausschlieBlich P-Verhalten realisiert werden, ist CO5 -> F16 - 1 einzustellen. Dadurch wird
der I-Anteil im Ricklauftemperatur-Begrenzungsalgorithmus dller Regelkreise des Reglers ab-
geschaltet. Eine blinkende Sollwertanzeige (Vorlauftemperatur Heizung, Ladetemperatur) sig-
nalisiert eine aktive Ricklauftemperaturbegrenzung im betreffenden Regelkreis.

Hinweis:

Bei witterungsgefihrter Reglung mit Steigungskennlinie wird durch Gleichsetzen der beiden
Parameter FuBpunkt Riicklauftemperatur und maximale Riicklauftemperatur (PA1, 2) die Riick-
lauftemperatur auf den Festwert begrenzt.
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Achtung!

Signalisiert der Regler CO5 -> FOO - 1, sind alle Zugriffe auf die Riicklauf-, Volumenstrom- und

Leistungseinstellungen gesperrt.

Funkfionen WE  Konfiguration
Riicklaufsensor RiF1/2 1 CO1,2,4->F03-1

1,0 Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0
Riicklauftemperaturbegrenzung mit 0 COS5 ->F16
P-Algorithmus
Parameter WE Parameterebene/Wertebereich
Steigung, Riicklauf 1,2 PA1, 2 /0,2 bis 3,2
Niveau, Ricklauf 0,0°C PAT, 2 /-30 bis 30 °C
FuBBpunkt Riicklauftemperatur 65°C  PA1, 2/ 5bis 90 °C
maximale Riicklauftemperatur 65°C PAT1, 2,4/ 5bis 90 °C
bzw.
Parameter WE Parameterebene/Wertebereich
Ricklauftemperatur Punkt 1 bis 4 65°C  PAT, 2/ 5bis 90 °C

Hinweis:
Damit der vorgegebene Riicklauftemperatur-Grenzwert eingehalten werden kann, ist darauf zu
achten, dass - die Heizkennlinie nicht zu steil gewdhlt ist,

— die Drehzahl der Umwiélzpumpen nicht zu hoch gewdhlt ist,

— die Heizungsanlagen abgeglichen sind.

7.5 Kondensat-Anstauregelung

Um insbesondere das Anfahren von Kondensat-Anstauanlagen ohne problematische Ubertem-
peraturen zu ermdglichen, ist die Funktion Begrenzung der Regelabweichung fiir AUF-Signal
zu aktivieren. Die Reaktion des Reglers auf Sollwertabweichungen, die ein Auffahren des
Primérventils zur Folge haben, wird gedémpft. Die Reaktion des Reglers auf Sollwertab-
weichungen, die ein Zufahren des Stellventils zur Fo|ge haben, wird nicht beeinflusst.

Funktionen WE Konfiguration
Begrenzung der Regelabweichung fir 0 CO1,2,4->F13-1
AUF-Signal 2°C  maximale Regelabweichung / 2 bis 10 °C
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Hinweis:
Die Funktion Kondensat-Anstauregelung kann nur aktiviert werden, wenn keine 2-Punkt-Rege-
lung konfiguriert ist, also wenn CO1, 2, 4 -> F12 - 1.

7.6  3-Punki-Regelung

Die Vorlauftemperatur kann mit einem PI-Algorithmus geregelt werden. Das Ventil reagiert auf
Impulse, die der Regler bei einer bestehenden Regelabweichung aussendet. Insbesondere die
Léinge des ersten Impulses héingt von der Gréf3e der Regelabweichung und der gewdihlten Ver-
stérkung Kp ab (die Impulslénge steigt mit steigendem Kp). Impulslénge sowie Pausenzeit &n-
dern sich dann stetig, bis die Regelabweichung aufgehoben ist. Die Pausenzeit zwischen den
einzelnen Impulsen wird maf3geblich durch die Nachstellzeit Tn beeinflusst (die Pausenzeit
steigt mit steigendem Tn). Die Ventillaufzeit Ty gibt die Zeit an, die das Ventil braucht, um den
Bereich von 0 bis 100 % zu durchlaufen.

Funktionen WE  Konfiguration

Regelungsart 3-Punkt 1 CO1,2,4->F12-1,Rk_
2,0 Kp (Verstarkung) / 0,1 bis 50,0
120s Ty (Nachstellzeit) / 1 bis 999 s
0s Ty (Vorhaltezeit) / Wert nicht éindern!
45s Ty (Ventillaufzeit) / 5,10, 15, ..., 240 s

7.7  2-Punki-Regelung

Die Vorlauftemperatur kann beispielsweise durch Ein- und Ausschalten eines Brenners geregelt
werden. Der Brenner wird vom Regler eingeschaltet, wenn die Vorlauftemperatur den Sollwert
um T = 0,5 x Schaltdifferenz unterschreitet. Bei Uberschreitung des Sollwertes um
T = 0,5 x Schaltdifferenz wird der Brenner wieder abgeschaltet. Je grf3er die Schaltdifferenz
gewdhlt ist, umso geringer ist die Schalthdufigkeit. Durch Vorgabe der minimalen Einschaltzeit
wird ein einmal eingeschalteter Brenner unabhéingig vom Temperaturverlauf zwangsweise fiir
diese Zeit eingeschaltet bleiben. Ebenso wird ein aufgrund der Temperaturverhltnisse eben
abgeschalteter Brenner bei vorgegebener minimaler Ausschaltzeit unabhéingig vom Tempera-
turverlauf zwangsweise fir diese Zeitvorgabe ausgeschaltet bleiben.

Funktionen WE  Konfiguration

Regelungsart 3-Punkt 1 CO1,2,4->F12-0

5°C Schaltdifferenz / 1 bis 30 °C
2 min  minimale Einschaltzeit / O bis 10 min
2 min  minimale Ausschaltzeit / O bis 10 min
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7.8  Regelkreis mittels Binareingang freigeben

Die Freigabe einzelner Regelkreise mittels Bindireingang zeigt ausschlief3lich dann Wirkung,
wenn sich der betreffende Regelkreis in der Betriebsart Automatik (Symbo| @) befindet. Der
freigegebene Regelkreis arbeitet immer im Automatikbetrieb; der ausgeschaltete Regelkreis
verhdlt sich, als weéire er in den Betriebsmodus Stand-by versetzt worden.

Fir externe Bedarfsverarbeitung bleibt er jedoch in jedem Fall aktiv. Die Regelkreisfreigabe
mittels Bindreingang kann wahlweise bei offenem (bE = 0) oder bei geschlossenem (bE = 1) Bi-
ndreingang erfolgen.

Hinweis:
Bei Anlagen mit nachgescha/fetem Heizkreis ohne Ventil (Anl 2.x, 4.x) beeinflusst BE1 aus-
schliefllich den Betrieb dieses Heizkreises. In Anlage Anl 3.0 beeinflusst BE1 den Betrieb des

gesamten Reglers (externe Bedarfsverarbeitung ausgenommen).

Funktionen WE Konfiguration

Freigabe Rk 1 an BE1 0 COl1 ->F14-1
1 bE=1,0

Freigabe Rk 2 an BE2 0 CO2->Fl14-1
1 bE=1,0

7.9  Externe Bedarfsverarbeitung in Rk1

Der Regler ist in der Lage, bingrre oder analoge Bedarfsanforderungen aus einer komplexeren
Sekundaranlage zu verarbeiten, wenn folgende Randbedingungen erfiillt sind: es ist eine An-
lage ohne Speichersensor SF2 bzw. Raumsensor RF2 konfiguriert und eine analoge Bedarfsan-
forderung aus der Anlage ist mit der Zuordnung ,0 bis 10 V entspricht 0 bis 120 °C Vorlauf-
temperatur” in Ubereinstimmung zu bringen, oder anders ausgedriickt: Vorlauftemperaturan-
forderung = 12 °C/V. Analoge Bedarfsonforderungen unter 10 °C (< 0,8 V Eingangssignal)
werden nicht bearbeitet; bei Uberspannung wird ein maximaler Vorlaufsollwert von 130 °C
generiert. Eine zusdtzliche Bedarfsverarbeitung mittels Gerétebus ist nicht konfigurierbar.

Hinweis:
Heizkreise des Primdrreglers ohne Stellventil werden gegebenenfalls iiberheizt.
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Uberhshte Ladetemperaturen bei Trinkwasserkreisen ohne Stellventil im Primérregler sind in
der Werkseinstellung des Reglers zundchst ausgeschlossen: wahrend aktiver Speicherladungen
wird keine hshere Vorlauftemperatur als die Ladetemperatur im Primdrregler ausgeregelt.
Wird jedoch die Funktion externer Bedarf hat Prioritat aktiviert, findet auch wahrend aktiver
Speicherladungen der externe Bedarf Beriicksichtigung.

Funktionen WE Konfiguration
Externer Bedarf hat Prioritat 0 CO4 ->Fl16-1

Bedarfsverarbeitung binar

Unabhéngig von der Betriebsart — ausgenommen Handbetrieb — des Regelkreises Rk1 wird
wahlweise bei offenem (bE = 0) oder bei geschlossenem (bE = 1) Bindreingang (Klemmen
03/12) im Regelkreis Rk1 mindestens die unter Sollwert bei bindrer Bedarfsverarbeitung einge-
stellte Vorlauftemperatur ausgeregelt.

Funktionen WE Konfiguration
Bedarfsverarbeitung in Rk1 0 COl1 ->F15-1
Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V 0 CO1 ->F16-0
Bedarfsverarbeitung bindr 0 COl1->F17-1

1 bE=1,0
Bedarf empfangen 0 CO7 ->F15-0
Parameter WE Parameterebene/Wertebereich
Sollwert bei bindrer Bedarfsverarbeitung 40°C PA1 / 5bis 130 °C

Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V

Unabhéingig von der Betriebsart — ausgenommen Handbetrieb — des Regelkreises Rk1 wird
mindestens die dem O bis 10 V-Signal an Klemmen 03/13 entsprechende Vorlauftemperatur
ausgeregelt.

Funktionen WE Konfiguration
Bedarfverarbeitung in Rk1 0 CO1 >F15-1
Bedarfsverarbeitung 0 bis 10 V 0 CO1 >F16-1
Bedarfsverarbeitung bindr 0 CO1->F17-0

Bedarf empfangen 0 CO7 >F15-0

Parameter WE Parameterebene/Wertebereich

Uberhshung Sollwert Primértauscherregelung ~ 5°C  PA1 / 0 bis 50 °C
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7.10 Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung in Rk1

Die Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung kann basierend auf einem Impuls- oder Einheitssig-
nal 0/4 bis 20 mA vom Wérmezéhler realisiert werden. Dies gilt nur bei Anlagen ohne SF2,
RF2 und ohne Bedarfsverarbeitung O bis 10 V. Insbesondere bei der Aufschaltung eines Ein-
heitssignals ist ein Wérmezéhler (Volumenstromgeber) mit hochauflésender Messtechnik erfor-
derlich. Es muss sichergestellt sein, dass der Regler innerhalb eines Zeitfensters von maximal
5 Sekunden mit aktualisierten Messwertfen versorgt wird. In beiden Féllen (Impuls- oder Ein-
heitssignal) werden 3 Betriebssituationen unterschieden:
Eine Anlage, die zum selben Zeitpunkt sowohl Raumheizung als auch Trinkwasserer-
warmung durchfihrt, benstigt maximale Energie.
Eine Anlage, deren Speicher durchgeladen ist und in der nur Raumheizung betrieben wird,
benstigt weniger Energie.
Eine Anlage, die wihrend der Trinkwassererwéirmung die Raumheizung aussetzt, benstigt
weniger Energie.
Dementsprechend kénnen 3 unterschiedliche Maximalgrenzwerte eingestellt werden:
Maximalgrenzwert fir die Festlegung der absoluten Obergrenze
Maximalgrenzwert Heizbetrieb fir den ausschlieBlichen Betrieb der Raumheizung
Maximalgrenzwert Trinkwasser fir den ausschlief3lichen Betrieb der Trinkwasserer-
wdrmung
Bei allen Anlagen ohne Trinkwassererwérmung bzw. ohne Heizkreis ist nur der Maximalgrenz-
wert fiir den Volumenstrom bzw. die Leistung vorgebbar.

Hinweis:
In Anlage 10.0 steht die Funktion grundsétzlich nicht zur Verfiigung.

7.10.1 Begrenzung mittels Impulseingang

Ein am Eingang WMZ/Bed (Klemme 03/13) angeschlossener Wérmezdhler mit Impulsaus-
gang kann dazu genutzt werden, betriebssituationsabhéingig entweder den Anlagenvolumen-
strom oder die Anlagenleistung zu begrenzen. Alle Grenzwerte werden in der Dimension Im-
pulse pro Stunde [Imp/h] eingestellt. Der Regler unterscheidet demnach nicht, ob es sich um ein
Volumenstrom-Impulssignal oder um ein Leistungs-Impulssignal handelt. Da die Anzeige der
aktuellen Impulsrate P [Imp/h] (— erweiterte Betriebsebene, Schliisselzahl 1999) in Abhéngig-
keit des zeitlichen Abstandes der eintreffenden Impulse berechnet wird, ist es selbstversténdlich,
dass der Regler nicht unmittelbar auf jede sprunghafte Volumenstrom- bzw. Leistungséinderung
in der Anlage reagieren kann.

Erreicht die Impulsrate den aktuellen Maximalgrenzwert, wird der Vorlaufsollwert des Regel-
kreises Rk1 reduziert. Die Stérke des Eingriffes wird durch den Begrenzungsfaktor festgelegt.
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Beispiel zur Grenzwertermittlung:
Soll eine Leistung von 30 kW begrenzt werden, muss bei einem Wérmezdhler, der je Kilowatt-
stunde einen Impuls ausgibt, folgender Grenzwert eingestellt werden:

30kw

P=1kWh/|mp

=30 Imp/h

Achtung!
Signalisiert der Regler CO5 -> FOO - 1, sind alle Zugriffe auf die Riicklauf-, Volumenstrom- und
Leistungseinstellungen gesperrt.

Funktionen WE Konfiguration
Volumenstrombegrenzung 0 CO5->F10-1
(Leistungsbegrenzung) in Rk1 15/ Maximalgrenzwert / 3 bis 500 Imp

mit Impulsen an Eingang WMZ 15 lmV Maximalgrenzwert Heizbetrieb* / 3 bis 500 lm%
15Im% Maximalgrenzwert Trinkwasser* / 3 bis 500 lm%

1,0 Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0
Volumenstrombegrenzung in Rk1 0 CO5->F11-0
mit 0/4 bis 20 mA an Eingang
WMZ

* nicht in Anlagen 1.0, 1.5, 1.6, 3.0, 4.0 und 11.x

7.10.2 Begrenzung mittels 0/4 bis 20 mA-Signal

Ein am Eingang WMZ/Bed (Klemme 03/13) angeschlossener Wérmezéhler mit 0/4 bis
20 mA-Ausgang (mit 50 Q parallel zum Eingang WMZ/Bed geschaltet) kann dazu genutzt
werden, betriebssituationsabhéngig den Anlagenvolumenstrom zu begrenzen. Alle Grenzwer-
te werden in der Dimension Kubikmeter pro Stunde [m3/h] eingestellt. Daher ist es erforderlich,
zusditzlich zu der Festlegung Messbereichsanfang O oder 4 mA auch ein Messbereichsende in
der Dimension [m3/h] einzustellen. Die Anzeige des aktuellen Volumenstromes [m3/h] erfolgt
innerhalb der erweiterten Betriebsebene (—> Schliusselzahl 1999).

Erreicht der Volumenstrom den aktuellen Maximalgrenzwert, wird der Vorlaufsollwert des Re-
gelkreises Rk1 reduziert. Die Stérke des Eingriffes wird durch den Begrenzungsfaktor festge-
legt.

Achtung!
Signalisiert der Regler CO5 -> FOO - 1, sind alle Zugriffe auf die Riicklauf-, Volumenstrom- und
Leistungseinstellungen gesperrt.
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Funktionen WE Konfiguration

Volumenstrombegrenzung 0 CO5->F10-0
(Leistungsbegrenzung) in Rk1

mit Impulsen an Eingang WMZ

CO5->F11-1
Messbereichsanfang / 0, 4 mA

Volumenstrombegrenzung in Rk1
mit 0/4 bis 20 mA an Eingang

0
0

WMZ 1,5™4  Messhereichsende 20 mA / 0,01 bis 650 ™4
1,5™4  Maximalgrenzwert / 0,01 bis 650 ™4
1,5™% Maximalgrenzwert Heizbetrieb* / 0,01 bis 650 my
1,5™4  Maximalgrenzwert Trinkwasser* / 0,01 bis 650 ™4
1,0 Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0

* nicht in Anlagen 1.0, 1.5, 1.6, 3.0, 4.0 und 11.x

7.10.3 Schleichmengenbegrenzung mittels Bindreingang

Mit Hilfe eines an den Klemmen 04/12 angeschlossenen Grenzschalters des Primérstellventils
ist es unter anderem mdglich, dem Regler die Information ,Schleichmenge unterschritten” zu
melden. Es kann entweder der offene (bE = 0) oder der geschlossene (bE = 1) Bindreingang als
Zustand ,Schleichmenge unterschritten” gewertet werden. Kurz nach der Meldung schlief3t der
Regler das Ventil Rk1. Sobald die Vorlauftemperatur nach dem Schlief3en des Ventils mehr als
5 °C unter den Sollwert féllt, wird der Regelbetrieb wieder aufgenommen.

Funktionen WE Konfiguration
Schleichmengenbegrenzung 0 CO5->F12-1
1 bE=0, 1

7.11 Gerdtebus

Uber den Gerétebus ist es méglich, bis zu 32 Teilnehmer (Geréte der Serie 55xx) zu koppeln.
Schaltungstechnisch stehen hierfir am Regler TROVIS 5575 die Klemmen 14/15 zur Ver-
figung; auf die Polaritét beim Verdrahten des Geréitebusses muss nicht geachtet werden.

Bei den einzelnen Teilnehmern ist anschlieBend der Gerétebus zu aktivieren und die Gerdte-
busadresse zu vergeben. Zu beachten ist, dass genau einmal die Gerdtebusadresse 1 an einem
Regler im System eingestellt wird und keine Geréitebusadresse doppelt vergeben wird. Im
Regler mit der Geréitebusadresse 1 ist die erforderliche Busvorspannung fiir das System reali-
siert. Sind die Geréite derartig verschaltet und voreingestellt, kénnen weitere zum Teil anwen-
dungsbezogene Funktionen konfiguriert werden, u.a. :
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Bedarf anfordern und verarbeiten (—> Seite 78)
Aufentemperatur senden und empfangen (—> Seite 79)
Uhrzeit synchronisieren (—> Seite 80)
Regleribergreifender Vorrang (—> Seite 80)
Raumleitgerdt TROVIS 5570 aufschalten (— Seite 81)
Fehlermeldungen vom Geréitebus anzeigen (—> Seite 82)

7.11.1 Bedarf anfordern und verarbeiten

In der Regel wird der Regler, der in einem System von gekoppelten Reglern das Primérventil
bzw. den Kessel anstevert (= Primérregler), den Bedarf sémtlicher nachgeschalteter Regler
(= Sekundarregler) verarbeiten. Dementsprechend muss der Primérregler so konfiguriert wer-
den, dass er den Bedarf empféingt. Die Sekundéirregler sind in der Regel so einzustellen, dass
sie ihren maximalen Vorlaufsollwert (an den Primdrregler) senden.

In besonderen Féllen kann es aber auch vorkommen, dass nur der Sollwert eines Regelkreises
gesendet werden soll. Auch hierfiir stehen entsprechende Funktionsblécke zur Auswahl. Nach
der Aktivierung der gewdihlten Funktionsblécke muss eine Register-Nummer vergeben werden.

Es gilt: In einem System von gekoppelten Reglern, die hydraulisch von einem Priméirregler ver-
sorgt werden, missen alle Regler (Primér- und Sekundérregler) in Bezug auf die ,Bedarfsregis-
ter” auf gleiche Register-Nr. eingestellt werden. Ein Regler, der so konfiguriert ist, dass er einen
Bedarf in Register-Nr. 5 empféngt, verarbeitet keinen Bedarf, der in Register-Nr. 6 gesendet
wird. Der Primérregler vergleicht die empfangenen und eigenen Bedarfsanforderungen und
stellt dementsprechend die notwendige Vorlauftemperatur — ggf. um den Parameterwert Uber-
hshung Sollwert Primértauscherregelung erhsht — der Anlage zur Verfiigung.

Hinweis:
Heizkreise des Primdrreglers ohne Stellventil werden gegebenenfalls iiberheizt.

Primarregler:

Funktionen WE  Konfiguration
Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1
32 Gerétebusadresse
Bedarf empfangen 0 CO7 >F15-1
5 Register-Nr. / 5 bis 64
Parameter WE  Parameterebene/Wertebereich

Uberhshung Sollwert Primértauscherregelung ~ 5°C ~ PA1 / 0 bis 50 °C
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Sekunddrregler:

Funktionen WE Konfiguration
Gerdtebus 0 CO7 ->FO1 - 1

32 Gerdtebusadresse
Vorlaufsollwert Rk1 senden 0 CO7 ->F10- 1*
Vorlaufsollwert Rk2 senden 0 CO7 ->F11-1*
Vorlaufsollwert TW senden 0 CO7 >F13-1*
Maximalen Vorlaufsollwert senden 0 CO7 ->Fl14-1*

5 * Register-Nr. / 5 bis 64

Hinweis:

Die Register-Nr. definiert den Ort, an dem im Primérregler die Vorlaufsollwerte ,abgelegt”
werden. Dementsprechend muss fiir die Sekundérregler unter CO7 -> F10 bis F14 die Regis-
ter-Nr. gleich der Register-Nr. unter CO7 -> F15 des Primérreglers sein.

Uberhshte Ladetemperaturen bei Trinkwasserkreisen ohne Stellventil im Primarregler sind in
der Werkseinstellung des Reglers zunéichst ausgeschlossen: withrend aktiver Speicherladungen
wird keine héhere Vorlauftemperatur als die Ladetemperatur im Primérregler ausgeregelt.
Wird jedoch die Funktion externer Bedarf hat Prioritat aktiviert, findet auch wéhrend aktiver
Speicherladungen der externe Bedarf Beriicksichtigung.

Funktionen WE Konfiguration
Externer Bedarf hat Prioritéit 0 CO4 ->Fl16-1

7.11.2 AuBentemperaturen senden und empfangen

Regler, die iber einen Auensensor verfigen, kénnen so konfiguriert werden, dass sie den
AuBBentemperaturmesswert anderen Reglern ber den Gerdtebus zur Verfigung stellen. Auf
diese Weise kann eine witterungsgefihrte Regelung auch in Anlagen ohne eigenen Auf3en-
sensor erfolgen.

Funkfionen WE  Konfiguration
Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1

32 Gerdtebusadresse
Wert AF1 senden 0 CO7 -> F06 - 1

1 Register-Nr. / 1 bis 4
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Funktionen WE Konfiguration
Wert AF1 empfangen 0 CO7 ->F07 - 1

1 Register-Nr. /1 bis 4
Wert AF2 empfangen (eine von Rk1 unab- 0 CO7 ->F09 - 1
héngige AuBentemperotur empfangen) 2 Register-Nr. / 2 bis 4

Hinweis:
Die Register-Nr. fiir die AuBentemperatur AF1 oder AF2 muss fiir den sendenden und den
empfangenden Regler gleich sein.

7.11.3 Uhrzeit synchronisieren

Ein Regler in einem System von gekoppelten Reglern sollte die Funktion Uhrzeitsynchronisation
ibernehmen. Dieser Regler sendet dann innerhalb von 24 Stunden einmal seine Systemzeit
iber den Gerdtebus an dlle Gbrigen Teilnehmer.

Unabhéingig von dieser Funktion hat das Verstellen der Systemzeit eines beliebigen Teilneh-
mers bei allen Gbrigen Teilnehmern eine unmittelbare Anpassung ihrer Systemzeit zur Folge.

Funktionen WE  Konfiguration

Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1
32 Gerdtebusadresse

Uhrzeitsynchronisation 0 CO7 ->F02- 1

7.11.4 Regleribergreifender Vorrang

Bei Reglern, die Uber einen Gerétebus miteinander verknipft sind, besteht die Méglichkeit,
Heizkreise anderer Regler wéthrend einer aktiven Trinkwassererwérmung auf3er Betrieb zu set-
zen. Regler, die eine Trinkwassererwdrmung vorrangig betreiben sollen, missen die Meldung
,Trinkwassererwdrmung aktiv” senden. Regler, deren Heizkreis(e) wéhrend dieser aktiven
Trinkwassererwdrmung abgeschaltetet werden sollen, missen fir die betreffenden Heizkreise
die Konfiguration Freigabe Rk_ empfangen aufweisen. Handelt es sich nur um einen Trinkwas-
serkreis, der einen oder mehrere Heizkreise beeinflussen soll, sind gleiche Register-Nummern
zu vergeben. Gibt es mehrere Trinkwasserkreise im System, kénnen durch Vergabe unter-
schiedlicher Register-Nummern ausgewdhlte Heizkreise nur auf die eine oder andere aktive
Trinkwassererwérmung reagieren.

Soll ein Sekundar-Heizkreis mit Ventil auBer Betrieb gesetzt werden, wird das betreffende
Heizkreisventil geschlossen; die Heizkreis-Umwéilzpumpe bleibt in Betrieb.
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Soll ein Sekundér-Heizkreis ohne Ventil auf3er Betrieb gesetzt werden, wird bspw. in Anlagen
2.x durch Konfiguration Freigabe Rk1 empfangen ausschlieBlich dessen Heizkreis-Umwdlz-
pumpe und nicht der Primdrkreis Rk1 auf3er Betrieb gesetzt.

Funkfionen WE  Konfiguration

Gerdtebus 0 CO7 -> FO1 - 1; Gerdtebusadresse
Trinkwassererwérmung aktiv” senden 0 CO7 ->F20- 1*

Freigabe Rk1 empfangen 0 CO7 ->F21 - 1*

Freigabe Rk2 empfangen 0 CO7 ->F22-1*

32 * Register-Nr. / 5 bis 64

7.11.5 Raumleitgerét TROVIS 5570 aufschalten

Dem Regler TROVIS 5575 kann ein Raumleitgerét TROVIS 5570 (Zubehr) zur Messung der
Raumtemperatur und Fernbedienung eines Heizkreises aufgeschaltet werden. Uber das Raum-
leitgerdit besteht ein direkter Zugriff auf die Einstellung der Betriebsart und der Systemzeit sowie
auf alle wesentlichen Parameter eines Heizkreises. Zusétzlich kénnen die Raumtemperatur, die
AufBentemperatur und ggf. weitere Datenpunkte abgefragt werden.

Die Klemmen 5 und 6 des Raumleitgeréites werden mit den Geréitebus-Klemmstellen 14 und 15
des Reglers verbunden. Die Versorgung des Raumleitgeréites mit Betriebsspannung (Klemmen 1
und 2 des Raumleitgerdites (12 bis 26,5 V AC/15 bis 36 V DC) muss bauseits erfolgen.

Funktionen WE Konfiguration
Gerdtebus 0 CO7 ->FO1 - 1
32 Gerdtebusadresse
Raumleitgerét TROVIS 5570 in Rk1 0 CO7 ->F03 - 1
32 Gerditebusadresse
Raumleitgerdt TROVIS 5570 in Rk2 0 CO7 ->FO4 - 1

32 Gerdtebusadresse
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7.11.6 Fehlermeldungen vom Gerétebus anzeigen

Fehlermeldungen via Gerétebus fishren bei Reglern mit aktivierter Modemfunktion zwar bereits
in der Werkseinstellung zu einer GLT-Anwahl, die Fehlermeldungen vom Gerétebus werden
aber auch in derartig konfigurierten Reglern nicht zur Anzeige gebracht. Mit der Einstellung
CO7 ->F16 - 1 reagiert der jeweilige Regler auf Fehlermeldungen vom Gerétebus, indem er
die Errormeldung ,Err 5” generiert, solange Stérungen anderer Geréitebusteilnehmer anste-
hen. In der Zahlenreihe wird explizit fir die ersten 23 Gerétebusteilnehmer auf die jeweils ge-
storten Gerditebusadressen durch schwarze Quadrate aufmerksam gemacht.

Funktionen WE  Konfiguration

Fehlermeldungen vom Gerdtebus anzeigen 0 CO7 ->F16-1

7.12 Betrieb der Zubringerpumpe

In Anlage 3.0 nimmt die Zubringerpump UP1 in der Werkseinstellung nur dann Betrieb auf,
wenn eine Vorlauftemperaturanforderung eines Sekundérreglers ansteht.
Wird zuséitzlich zu CO7 -> F15 - 1 auch CO7 -> F14 - 1 im Primérregler konfiguriert, ge-
schieht dies auch, wenn reglereigene Sekundérkreise Wérme bendtigen.

Funktionen WE  Konfiguration
maximalen Vorlaufsollwert senden 0 CO7 ->Fl14-1
5 Register-Nr. / 5 bis 64

7.13 Handebene sperren

Zum Schutz der Heizungsanlage kann mit dieser Funktion die Handebene gesperrt werden. Bei
aktivierter Funktion wird bei Drehschalterstellung T\ Automatikbetrieb gefahren.

Funktionen WE  Konfiguration
Sperrung der Handebenen 0 CO5->F21 -1

7.14  Drehschalter sperren

Bei aktivierter Funktion bleibt der Regler unabhéingig von der Drehschalterstellung im Automa-
tikbetrieb. Einstellungen Gber die Drehschalter kénnen nicht mehr vorgenommen werden.

Funktionen WE Konfiguration
Sperrung der Drehschalter 0 CO5->F22-1
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7.15 Individuelle Schlisselzahl einstellen

Um zu vermeiden, dass Unbefugte eingestellte Funktionen und Parameter abéndern, kann die
vorgegebene Schliisselzahl durch eine individuelle Schlisselzahl ersetzt werden.
Die individuelle Schlisselzahl kann zwischen 0100 und 1900 gewdhlt werden.

Vorgehen:

2 In die Konfigurations- und Parameterebene wechseln.
Anzeige: 0000

() Schlisselzahl 1995 einstellen.
>k Schlisselzahl bestétigen.
() Giltige Schlisselzahl eingeben.

> Schlusselzahl bestétigen.
Schlisselzahl blinkt.

() Individuelle Schlisselzahl eingeben.

> Individuelle Schliisselzahl bestdtigen.
Die bestdtigte Schlisselzahl ist die neve giiltige Schlisselzahl.
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8 Betriebsstérung

Eine Betriebsstorung wird im Display durch blinkendes ' -Symbol angezeigt. Es wird unverziig-
lich die Meldung ,Error” zur Anzeige gebracht. Durch Driicken des Bedienknopfes &ffnet sich
die Error-Ebene. Durch Drehen des Bedienknopfes kénnen unter Umstéinden mehrere Stérun-
gen abgefragt werden. Solange eine akute Betriebsstdrung vorliegt, bleibt die Error-Meldung
in der Anzeigeschleife enthalten, auch, wenn sie nicht durch Driicken des Bedienknopfes gesff-
net wird. Zusétzlich wird bei Betriebsstrungen das Display in Intervallen von 10 Sekunden fir
die Daver von 1 Sekunde beleuchtet.

In der Error-Ebene wird der Fehler entsprechend der folgenden Auflistung angezeigt.

Hinweis:
Nach Anderung der Anlagenkennziffer werden eventuelle Error-Meldungen fiir ca. 3 Minuten
unterdriickt.

8.1 Fehlerliste

Err 1 = Sensorausfall (= Kapitel 8.2)

Err 2 = Werkseinstellung gelesen (— Kapitel 2.5)

Err 3 = Desinfektionstemperatur nicht erreicht (—> Kapitel 6.10)
Err 4 = Maximale Ladetemperatur erreicht (> Kapitel 6.2)

Err 5 = Fehler vom Gerétebus gemeldet (—> Kapitel 7.11.6)
Err 6 = Alarm Temperaturiberwachung (—> Kapitel 8.3)

8.2 Sensorausfall

Gemdf3 der Fehlerliste wird in der Error-Ebene durch die Anzeige ,Err 1 auf Sensorausfélle
aufmerksam gemacht. Detaillierte Informationen sind nach Verlassen der Error-Ebene inner-
halb der Betriebsebene durch Abfragen der einzelnen Temperaturwerte zu bekommen: jedes
Sensorsymbol, das in Kombination mit 3 waagerechten Strichen an Stelle des Messwertes an-
gezeigt wird, weist auf einen defekten Sensor hin. Folgende Liste gibt Aufschluss dariiber, wie
sich der Regler bei Ausfall einzelner Sensoren verhdilt.

AuBensensor AF1: Bei defektem Auf3ensensor wird ein Vorlauftemperatur-Sollwert von
50 °C, oder, wenn die maximale Vorlauftemperatur (eingestellt unter PA1, 2) kleiner als
50 °C ist, die maximale Vorlauftemperatur gefahren.

Vorlaufsensor(en) Heizkreis(e): Bei defekten Vorlaufsensoren in Heizkreisen nimmt das zu-
gehdrige Ventil die Ventilstellung 30 % ein. Eine Trinkwassererwdrmung, der ein solcher
Sensor zur Messung der Ladetemperatur dient, wird ausgesetzt.
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Vorlaufsensoren im Trinkwasserkreis mit Regelventil: Bei defektem Vorlaufsensor VF4 rea-
giert der Regler so, als wére VF4 nicht konfiguriert; sobald aber die Regelung der Ladetem-
peratur nicht mehr maglich ist (VF2 defekt), wird das zugehdrige Ventil geschlossen.
Ricklaufsensor RUF 1/2: Die Regelung arbeitet bei defektem Riicklaufsensor ohne Riick-
|duHempercturbegrenzung weiter.

Raumsensor RF1/2: Bei Ausfall des Raumsensors arbeitet der Regler entsprechend den Ein-
stellungen fir den Betrieb ohne Raumsensor. Bspw. wird von Optimierbetrieb auf Reduzier-
betrieb umgeschaltet. Bei Adaptionsbetrieb wird abgebrochen. Die zuletzt ermittelte Heiz-
kennlinie wird nicht mehr veréndert.

Speichersensor SF1/2: Fllt einer der beiden Sensoren aus, findet keine Speicherladung
mehr statt (ausgenommen solarseitig).

Solarkreissensor SF2, VF3: Fallt einer der beiden Sensoren aus, findet solarseitig keine
Speicherladung mehr statt.

8.3  Temperaturiberwachung
Tritt in einem Regelkreis eine Regelabweichung gréfer 10 °C fir die Dauer von 30 Minuten
auf, wird eine Error-Meldung ,Err 6” (Alarm Temperaturiberwachung) generiert.

Funktionen WE Konfiguration
Temperaturilberwachung 0 CO5->F19-1
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9 Speichermodul

Insbesondere fiir die Ubertragung aller eingestellten Daten eines Reglers TROVIS 5575 auf
mehrere andere Regler TROVIS 5575 bietet sich die Verwendung eines Speichermoduls (Zube-
hr-Nr. 1400-9379) an. Der Anschluss des Speichermoduls erfolgt an der frontseitigen
RJ 45-Buchse. Nach erfolgtem Anschluss erscheint ,75 SP” in der Anzeige des Reglers. Enthélt
das Speichermodul bereits Daten aus einem anderen Regler TROVIS 5575, kann durch Drehen
des Bedienknopfes die Anzeige ,SP 75" aufgerufen werden.

Bestétigen der Anzeige ,75 SP” durch Driicken des Bedienknopfes fihrt zur Ubertragung
der Reglereinstellung in das Speichermodul.

Bestdtigen der Anzeige ,SP 75” durch Driicken des Bedienknopfes fihrt zur Dateniiber-
tragung aus dem Speichermodul in den Regler.

Wéhrend des Datenaustausches wird die Balkengrafik in der Anzeige als Lauflicht genutzt.
Eine erfolgreiche Dateniibertragung wird durch ,1.0.” in der Anzeige quittiert. Danach kann
die Verbindung Regler — Speichermodul getrennt werden.

Mit TROVIS-VIEW (Zubehdr-Nr. 6661-1011) ist es mdglich, sémtliche Einstellwerte des Reglers
klartextgefihrt via PC vorzugeben und zu dokumentieren.

9.1  Datenlogging

Ein Datenlogging-Modul (Zubehdr-Nr. 1400-9378) erméglicht das Abspeichern folgender
Reglerdaten im 2-Minuten-Zyklus:

Sensormesswerte

Stellsignale [%]

Schaltzustéinde der Pumpenausgénge
Zugriffe auf Reglereinstellungen

Der Anschluss des Datenlogging-Moduls erfolgt an der frontseitigen RJ 45-Buchse. Durch die
kompakte Bauweise des Datenlogging-Moduls bedingt kann auch bei angeschlossenem Modul
der Frontdeckel des Reglers geschlossen gehalten werden.

Sobald der Speicher des Datenlogging-Moduls nach ca. 8 Tagen gefillt ist, beginnt der Regler,
die é&ltesten Daten zu Gberschreiben. Der aktuelle Fiillstand des Datenlogging-Moduls kann in
der erweiterten Betriebsebene als zweiter Wert (Wertebereich: O bis 6035) unter Info 2 abgele-
sen werden. Unmittelbar nach dem Einstecken des Datenlogging-Moduls erscheint die Anzeige
erst, nachdem ein Abtastzyklus abgelaufen ist.

Zur grafischen Auswertung der Daten dient die PC-Software Datenlogging Viewer. Fir den An-
schluss des Datenlogging-Moduls am PC ist der USB-Converter 3 (Zubeh&r-Nr. 1400-9377)
erforderlich, dessen Lieferumfang den Datenlogging-Viewer beinhailtet.

86 B 5575



Einbau

10 Einbau

Das Geréit besteht aus dem Reglergehduse mit der Elektronik und dem Gehduseriickteil mit den

Klemmenleisten. Es eignet sich fir Schalttafeleinbau, Wandmontage und Hutschienenmontage
(Bild 12).

Schalttafeleinbau

Beide Schrauben (1) [6sen.

Reglergehduse und Gehduseriickteil auseinander ziehen.

Tafelausschnitt von 138 x 92 mm (B x H) anfertigen.

Reglergeh&use durch den Tafelausschnitt hindurchschieben.

Jeweils oben und unten oder seitlich eine mitgelieferte Befestigungsklammer (2) einlegen
und die Gewindestange mit einem Schraubendreher in Richtung Schalttafel drehen, so
dass das Gehduse gegen die Schalttafel geklemmt wird.

6. Elektrischen Anschluss am Gehéuseriickteil entsprechend Kapitel 11 durchfihren.

7. Reglergehduse aufstecken.

8. Beide Schrauben (1) befestigen.

hobd -~

Wandmontage

1. Beide Schrauben (1) l8sen.

2. Reglergehduse und Gehduseriickteil auseinander ziehen.

3. Ggf. an vorgesehener Stelle mit den angegebenen Maf3en Locher bohren. Gehéuseriick-
teil mit vier Schrauben anschrauben.

4. Elektrischen Anschluss am Gehéuseriickteil entsprechend Kapitel 11 durchfihren.

5. Reglergehduse wieder aufstecken.
6. Beide Schrauben (1) befestigen.

Hutschienenmontage

1. Federgelagerten Haken (4) unten an der Hutschiene (3) einhaken.
2. Regler leicht nach oben driicken und die oberen Haken (5) iiber die Hutschiene
ziehen.
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Gehduseriickteil

Wandmontage

@ O

N

0

J Hutschienenmontage
(179

f

MaBe in mm
BxHxT=144x 98 x 60

Bild 12 - Montage
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11 Elektrischer Anschluss

A Achtung!

Beim Verkabeln und Anschlief3en des Reglers sind grundsétzlich die VDE-Vorschriften und die
Vorschriften der 6rtlichen Energieversorgungsunternehmen zu beachten. Daher miissen diese
Arbeiten von einer Fachkraft ausgefiihrt werden!

Hinweise fir die Verlegung der elekirischen Leitungen

230 V-Versorgungsleitungen und die Signalleitungen in getrennten Kabeln verlegen! Um
die Stérsicherheit zu erhéhen, einen Mindestabstand von 10 ecm zwischen den Kabeln ein-
halten! Auch innerhalb eines Schaltschrankes diese réumliche Trennung beachten!

Die Leitungen fir digitale Signale (Busleitungen) sowie analoge Signalleitungen (Sensor-
leitungen, Analogausgéinge) ebenfalls in getrennten Kabeln verlegen!

Bei Anlagen mit hohem elektromagnetischem Storpegel wird empfohlen, fir die analogen
Signalleitungen geschirmte Kabel zu verwenden. Den Schirm einseitig am Eintritt oder am
Austritt des Schaltschrankes erden, dabei grofflcichig kontaktieren! Den zentralen Erdungs-
punkt durch ein Kabel > 10 mm2 auf kiirzestem Weg mit dem Schutzleiter PE verbinden!
Induktivititen im Schaltschrank, z.B. Schitzspulen, mit geeigneten Entstdrschaltungen
(RC-Glieder) versehen!

Schaltschrankteile mit hohen Feldstérken, z.B. Transformatoren oder Frequenzumrichter,
sollten mit Trennblechen abgeschirmt werden, die eine gute Masseverbindung haben.

UberspannungsschutzmaBnahmen

Werden Signalleitungen aufBerhalb von Gebéuden oder iber gréfiere Distanzen verlegt,
geeignete Uberspannungsschutzmaf3nahmen treffen! Bei Busleitungen sind solche Maf3-
nahmen unverzichtbar.

Der Schirm von Signalleitungen, die auf3erhalb von Gebéuden verlegt sind, muss stromtrag-
féihig und beidseitig geerdet sein.

Die Uberspannungsableiter sind am Eintritt des Schaltschrankes zu installieren.

Anschluss des Reglers

Der Anschluss erfolgt nach dem folgenden Anschlussbild.

Firr den Kabelanschluss ist das Gehduse zu 8ffnen. Fiir die Kabeldurchfihrung sind markierte
Offnungen oben, unten oder hinten am Gehéuseriickteil zu durchbrechen und mit den beilie-
genden Wiirgenippeln oder geeigneten Verschraubungen zu versehen.

Anschluss der Sensoren
An den Klemmenleisten des Gehéuseriickteils kdnnen Leitungen mit einem Querschnitt von
mind. 2 x 0,5 mm2 angeschlossen werden.
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Anschluss des Wasserstromungssensors (Bestell-Nr. 1400-9246)
Das Netzteil und ein 4,7 kQ-Widerstand ist fir die Funktion des Wasserstrdmungssensors un-
bedingt erforderlich.

[ [

I Wasserstromungssensor : 1 TROVIS 5575 : : Netzteil

I I I I I 4,5..24VDC
: weif3 rin braun/ | : ‘ |

L 9N _schwarz | ! ‘ ‘

Anschluss der Antriebe
3-Punkt-/2-Punki-Stellausgéinge:
Leitungen als Feuchtraumkabel mit mind. 1,5 mm?2 an die Klemmen des Reglerausgangs
fihren. Es empfiehlt sich, die Laufrichtung bei Inbetriebnahme zu berpriifen.

Hinweis:

Die Motorstellantriebe werden nicht automatisch vom Regler mit Spannung versorgt. Sie kén-
nen (ber die Klemme 25 bzw. 28 an eine externe Spannungsquelle angeschlossen werden.
Ist dies nicht gewiinscht, ist eine Briicke von Klemme 18 auf Klemme 25 und 28 zu legen.

Anschluss der Pumpen
Alle Leitungen mit mind. 1,5 mm?2 geméf3 Anschlussplan auf die Klemmen des Reglers fihren.

Legende Anschlussplan:

AF  AuBensensor BE Bindreingang

FG Ferngeber BA Bindrausgang

RF  Raumsensor Rk Regelkreis

RUF  Ricklaufsensor upP Umwadlzpumpe

SF Speichersensor SLP Speicherladepumpe
VF  Vorlaufsensor WMZ  Waérmezahler
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12 Anhang
12.1 Funktionsblocklisten
CO1: Heizkreis Rk 1 (nicht Anlage 1.9)
Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
01 |Raumsensor RF1 0 | nicht Anl |CO1 -> FO1 - 1: Temperaturanzeige und Eingang FG1 fir
1.5, 1.6, |Raumleitgerét Typ 5244/5257-5 aktiv
3.0 |Raumleitgerit TROVIS 5570:
CO1 -> FOT - 1 und CO7 -> FO3 - 1
02 |AuBensensor AF1 | 0 | 1.5,1.6 |CO1 ->FO2 - 1: Witterungsfihrung akfiv
1 | nicht Anl |AuBentemperaturempfang iiber Gerdétebus:
1.5,1.6 |CO1->F02 -1 und CO7 ->F07 - 1
03 |Ricklaufsensor 0 1.2 |COIT -> FO3 - 1: Sensor und Begrenzungsfunktion aktiv
RGF1 ] Funktionsblockparameter:
1 ht Anl pa
nlc] P . Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
04 |reserviert
05 |FuBbodenheizung | O | nicht Anl |CO1 -> FO5 - 1: Eingrenzung der Einstellbereiche
Estrichtrocknung 1.5, 1.6, | Funktionsblockparameter:
3.0 |Temperaturanstieg / 1 bis 10 °C/24 h (5 °C/24 h)
Maximaltemperatur / 25 bis 60 °C (45 °C)
Haltezeit Maximaltemperatur / 1 bis 10 Tage (4 Tage)
Temperaturabsenkung / 0 bis 10 °C/ 24 h (0 °C/24 h)
START
06 |reserviert
07 | Optimierung 0 | nicht Anl |CO1 ->FO7 - 1: nur mit ® CO1 ->FOT - 1
1.5, 1.6, e CO1->F02-1
3.0
08 | Adaption 0 | nicht Anl |CO1 ->FO08 - 1: nur mit ® CO1 ->FO1 - 1
15,16, ¢ COl ->F02- 1
3.0 e CO1 >F11-0
09 |Kurzzeitadaption 0 | nicht Anl |COT ->F09 - 1 nur mit CO1 -> FO1 - 1
1.5, 1.6, |Funktionsblockparameter:
30 Zykluszeit / 0 bzw. 1 bis 100 min (20 min)
Verstdrkung Kp / 0 bis 25 (0)
10| reserviert
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Bemerkung
F Funktfion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
11| 4-Punkte-Kennlinie | O | nicht Anl |CO1 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie, nur mit CO1 -> FO8 - O
].5\’; (]).6, CO1 -> F11 - 0: Steigungskennlinie
12 |Regelungsart 3-Pkt | 1 alle  |CO1 ->F12 - 1: 3-Punkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Kp (Verstarkung) / 0,1 bis 50,0 (2,0)
Ty (Nachstellzeit) / 1 bis 9995 (120 s)
Ty (Vorhaltezeit) / O s; Wert nicht éindern!
Ty (Ventillaufzeit) / 5,10, 15, ..., 240 s (45 s)
CO1 -> F12 - 0: 2-Punkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz / 1 bis 30 °C (5 °C)
minimale Einschaltzeit / O bis 10 min (2 min)
minimale Ausschalizeit / 0 bis 10 min (2 min)
13 |Begrenzung der 0 alle  |CO1->F13-1 nur mit COT ->F12- 1
Regelabweichung Funktionsblockparameter:
for AUF-Signal maximale Regelabweichung / 2 bis 10 °C (2 °C)
14 |Freigabe Rk1an 0 alle  |mit CO1 ->F14- 1 ist FG1 ohne Funktion
BEI Wahl bE / 1,0 (1)
15 |Bedarfsver- 0 alle  |Die Art der Bedarfsverarbeitung in Rk1 bestimmt CO1 -> F16,
arbeitung in Rk1 CO1 ->F17 und CO7 -> F15.
16 |Bedarfsver- 0 | nichtbei |COT ->F16 - 1: nur mit ® CO1 ->F15 - 1
arbeitung Anlagen ¢ COl1->F17-0
Obis 10V mit e CO7 >F15-0
Eingang Kl. 03/13 SF2/RF2
17 |Bedarfsver- 0 | nichtbei |{COT ->F17 - 1: nur mit ® CO1 ->F15- 1
arbeitung binér Anlagen ¢ COl ->F16-0
Eingang KI. 03/12 mit *CO7 >F15-0
SF2/RF2 |wWahl bE / 1,0 (1)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung,

Anl Anlagenkennziffer
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CO2: Heizkreis Rk 2 (Anlagen 3.0, 4.x und 10.0)

Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
01 |Raumsensor RF2 0 | 3.0, 4.x, |CO2->FO1 - 1: Temperaturanzeige und Eingang FG2 fir
10.0  |Raumleitgeréit Typ 5244/5257-5 aktiv
Raumleitgerdit TROVIS 5570:
CO2 ->FO1 - 1 und CO7 ->FO04 - 1
02 | Auf3ensensor AF2 | O 10.0 |ohne Messwert AF2 wird der Wert AF1 eingelesen
Messwert AF2 nur ber Geritebus:
CO2 -> F02 - 1 und CO7 -> FO9 - 1
03 |Ricklaufsensor 1 10.0 |CO2 ->F03 - 1: Sensor und Begrenzungsfunktion aktiv
RiF2 0 | 3.0 4x |Funktionsblockparameter:
" |Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
04 |reserviert
05 |FuBBbodenheizung | O | 3.0, 4.x, |CO2 -> FO5 - 1: Eingrenzung der Einstellbereiche
Estrichtrocknung 10.0 |Funktionsblockparameter:
Temperaturanstieg / 1 bis 10 °C/24 h (5 °C/24 h)
Maximaltemperatur / 25 bis 60 °C (45 °C)
Haltezeit Maximaltemperatur / 1 bis 10 Tage (4 Tage)
Temperaturabsenkung / 0 bis 10 °C/ 24 h (0 °C/24 h)
START
06 |reserviert
07 | Optimierung 0 10.0 |CO2 ->F07 - 1: nur mit ® CO2 -> FO1 - 1
* COl >F02-1
08 | Adaption 0 | 3.0, 4x, |CO2->F08 - 1: nur mit ® CO2 -> FO1 - 1
10.0 * COl >F02-1
e CO2->F11-0
09 | Kurzzeitadaption 0 | 3.0,4.x, |CO2->FO09 - 1 nur mit CO2 ->FO1 - 1
10.0 |Funktionsblockparameter:
Zykluszeit / 0 bzw. 1 bis 100 min (20 min)
Verstdrkung Kp / O bis 25 (0)
10 | reserviert
11| 4-Punkte-Kennlinie | O | 3.0, 4.x, |CO2 -> F11 - 1: 4-Punkte-Kennlinie, nur mit CO2 -> FO8 - 0
10.0  |CcO2 ->F11 - 0: Steigungskennlinie
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Bemerkung
F Funktion WE Anl Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
12 |Regelungsart 1 | 3.0,4.x, |CO2->F12- 1: 3-Punkt-Regelung
3-Punkt 10.0 |Funktionsblockparameter:

Kp (Verstarkung) / 0,1 bis 50,0 (2,0)

Ty (Nachstellzeit) / 1 bis 999 s (120 s)

Ty (Vorhaltezeit) / O s; Wert nicht éndern!

Ty (Ventillaufzeit) / 5,10, 15, ..., 240 s (45 s)

CO2 -> F12 - 0 (nur in Anlage 10.0): 2-Punkt-Regelung
Funktionsblockparameter:

Schaltdifferenz / 1 bis 30 °C (5 °C)

minimale Einschaltzeit / O bis 10 min (2 min)

minimale Ausschaltzeit / O bis 10 min (2 min)

13 |Begrenzung der 0 | 3.0,4x, |[CO2->F13-1 nurmitCO2->F12-1

Regelabweichung 10.0  |Funktionsblockparameter:

for AUF-Signal maximale Regelabweichung / 2 bis 10 °C (2 °C)
14 | Freigabe Rk2 0 | 3.0, 4.x, |mit CO2 ->F14 - 1 ist FG2 ohne Funktion

an BE2 10.0 |WahlbE /1,0(1)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl Anlagenkennziffer

CO4: Trinkwasserkreis (Anlagen 1.1-1.3,1.5,1.6, 1.9, 2.x, 4.1,4.5, 11.x )*

Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
01 | Speichersensor SF1 | 1 1 CO4 -> FOT - O (nicht Anl 11.0): Speicherthermostat, nur mit

0 2) CO4->F02-0
" WE=1inAnl.1.1-1.3,1.5,1.6, 4.1, 4.5,11.0,11.2
2 WE=0inAnl.1.9,11.9

02 | Speichersensor SF2 | 0 | 1.1, 1.3, |CO4 ->F02 - 1 (nicht in Anl 1.3, 1.9, 2.3, 11.0 und 11.9):

mit der Funktion 1.5,2.0, |nur mit CO4 -> FO1 - 1
Speicherladung 2.1,2.3,
stoppen (nicht dem 4.1, 4.5,
Solarkreis zuge- 11.0,11.1
clie =] 112,16
22,11.2
03 | Riicklaufsensor 0 | 1.9,11.x |CO4 ->FO3 - 1: Sensor und der Begrenzungsfunktion aktiv;
RUF2 Funktionsblockparameter:

Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
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Bemerkung
F Funktion WE Anl  Funktfionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
04 |Wasserstrdmungs- | 0 | 1.9, 11.9 | CO4 -> FO4 - 1: Wahl: AnA, bin (AnA)
sensor AnA: analoge Auswertung an Klemmen 03/13 (Wasser-
stromungssensor 1400-9246)
bin: bingre Auswertung an Klemmen 03/13 (Flief3druck-
schalter)
05 |Vorlaufsensor VF4 | 0 | 1.1, 1.2, | CO4 -> FO5 - 1: Vorlaufsensor VF4 zur Messung der Spei-
1.6, 2.2, | cherladetemperatur aktiv
11.2
06 |Pumpenparallellauf | 0 | 2.1-2.3, |CO4 -> FO6 - 1: Funktionsblockparameter:
4.1, 4.5 | Abbruch Pardllellauf bei Regelabweichung /
0 bis 10 min (10 min)
Vorlauf-Grenztemperatur fir Parallellauf / 20 bis 90 °C (40 °C)
CO4 -> F06 - 0: UP1 bei TWE abgeschaltet
07 | Zwischenheiz- 1 | 2.x, 4.1, |CO4 -> FO7 - 1: nach 20 Minuten Trinkwasserenm'irmung
betrieb 4.5 10 Minuten Heizbetrieb im UP1-Kreis
CO4 -> FO7 - 0: Speicherladung zeitlich unbegrenzt im Vor-
rang bzgl. UP1-Kreis
08 | Vorrang durch 0 -1.3, |CO4 -> FO8 - 1 nur mit CO4 -> FO9 - 0
Inversregelung , 4.5, | Funktionsblockparameter:
x| Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung /
2 bis 10 min (2 min)
Einflussfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
09 | Vorrang durch 0 -1.3, |CO4 -> FO9 - 1 nur mit CO4 -> FO8 - 0
Absenkbetrieb , 4.5, | Funktionsblockparameter:
x | Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung /
2 bis 10 min (2 min)
10 | Zirkulationspumpe | O | 1.6, 11.2 |CO4 -> F10 - 1: Regelung Trinkwasserkreis aktiv, wenn die
in Tauscher Zirkulationspumpe ZP in Betrieb ist
eingebunden
11 | Betrieb der 0 | nicht Anl |CO4 -> F11 - 1: Zirkulationspumpe léuft wéhrend der
Zirkulationspumpe 1.9, 11.0, | Speicherladung gemdf3 Zeitprogramm
bei Speicherladung 11.9

CO4 -> F11 - 0: Zirkulationspumpe wéihrend Speicher-
ladung ausgeschaltet

Zirkulationspumpe = ZP
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Bemerkung
F Funktion WE Anl Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
12 |Regelungsart 1 11.9,11.x |CO4->F12 - 1: 3-Punkt-Regelung
3-Punkt Funktionsblockparameter:
Kp (Verstarkung) / 0,1 bis 50,0 (2,0; Anl. x.9: 0,6)
Ty (Nachstellzeit) / 1 bis 999 s (120 s; Anl. x.9: 12'5)
Ty (Vorhaltezeit) / O s; Wert nicht éndern!
Ty (Ventillaufzeit) / 5, 10, 15, ..., 240 s (45 s; Anl. x.9: 20 s)
CO4 -> F12- 0 (nurin Anl. 11.0, 11.1): 2-Punkt-Regelung
Funktionsblockparameter:
Schaltdifferenz / 1 bis 30 °C (5 °C)
minimale Einschaltzeit / O bis 10 min (2 min)
minimale Ausschaltzeit / O bis 10 min (2 min)
13 |Begrenzung der 0 1.9 11.x|CO4->F13-1 nur mit CO4->F12 -1
Regelabweichung Funktionsblockparameter:
for AUF-Signal maximale Regelabweichung / 2 bis 10 °C (2 °C)
14| Thermische 0 alle*  [CO4 ->F14 - 1 nur mit CO4 -> FO1 - 1
Desinfektion Funktionsblockparameter:
Wochentag / 1,2, ..., 7, 1-7 (3)
Startzeit / 00:00 bis 23:45 (00:00)
Stoppzeit / 00:00 bis 23:45 (04:00)
Desinfektionstemperatur / 60 bis 90 °C (70 °C)
Uberhéhung Sollwert / 0 bis 50 °C (10 °C)
mit Einstellung Startzeit = Stoppzeit Wahl: bE / 1, 0 (1),
Eingang Klemme 03/12 (nur ohne SF2/RF2 mdglich)
15|SLP EIN in Ab- 015,16, |CO4->F15-1 nurmit CO1 ->FO03 -1
héngigkeit der 21,23,
Ricklauftemperatur 4.1
16 | Externer Bedarf 0 | 1.5,1.6, |mit CO4 ->F16 - 1 fihrt entsprechend hoher externer Be-
hat Prioritét 2.x, 4.1 |darf zu Gberhshten Ladetemperaturen in Trinkwasserkreisen
ohne Stellventil
19 | Zeitprogrammge- | O | nicht Anl |CO4 -> F19 - 1 nur mit CO4 -> FO2 - 1
steuerte Speicher- 1.9, 11.0, |Bei Tagbetrieb ist SF1, bei Nachtbetrieb SF2 von Bedeutung.
sensorumschaltung 11.9
20 | Trinkwasserkreis 0 11.1  |CO4 -> F20 - 1: Ricklauftemperaturbegrenzung mittels

nachgeregelt mit
Durchgangsventil

Durchgangsventil mt VF2 im Heizregisterriicklauf des

Speichers

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung,

Anl Anlagenkennziffer
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CO5: anlageniibergreifende Funktionen (alle Anlagen)

Signalisiert der Regler CO5 -> FOO - 1, sind alle Zugriffe auf die Riicklauf-, Volumenstrom- und
Leistungseinstellungen gesperrt.

Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funkfionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
01 |Sensor- 1 alle CO5 -> FOT - 1 und CO5 -> FO2 - 0: Pt 1000 (Pt 100)
02 |initialisierung 0 dlle | CO5->FO1 - 0 und CO5 -> FO2 - 0: PTC (Pt 100)

CO5 -> FO1 - 0 und CO5 -> FO2 - 1: NTC (Pt 100)
CO5 -> FOT - 1 und CO2 -> FO2 - 1: Ni 1000 (Pt 100)

03 | reserviert

04 | Sommerbetrieb 0 | nicht Anl {CO5 -> FO4 - 1: Aktivierung des zeitabhdngigen Sommer-
1.9 |betriebes; Funktionsblockparameter:

Beginn Sommerzeitraum / 01.01 bis 31.12 (01.06)
Anzahl der Tage fir Beginn / 1 bis 3 (2)

Ende Sommerzeitraum / 01.01 bis 31.12 (30.09)

Anzahl der Tage fir Ende / 1 bis 3 (1)
AuBentemperaturgrenzwert Sommer / 0 bis 30 °C (18 °C)

05 |Verzogerte Aulen- | O | nicht Anl |CO5 -> F05, 06 - 1: Funktionsblockparameter:
temperaturanpas- 1.9 |Verzdgerung / 1 bis 6 °C/h (3 °C/h)

sung bei fallender
Temperatur

06 | Verzégerte Auflen- | O | nicht Anl
temperaturanpas- 1.9
sung bei steigender
Temperatur

07 | reserviert

08 | Sommer-/Winter- 1 alle
zeifumschohung

09 | Frostschutz- 1 | nicht Anl |CO5 -> FO9 - 0: Frostschutzprogramm | (eingeschréinkter
programm || 1.5, 1.6 |Frostschutz) Funktionsblockparameter:
0l1516 Frostschutzgrenzwert / =15 bis 3 °C (3 °C)

1.9 | COS5 ->FO9 - 1: Frostschutzprogramm |l
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Bemerkung
F Funktion WE Anl Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
10 | Volumenstrombe- 0 | nicht Anl |CO5 ->F10 - 1 nur mit CO5 ->F11 - 0
grenzung (Lei- 1.9, 10.0; |Eingang ,WMZ/Bed” (Klemme 03/13)
stungsbegrenzung) nicht bei | Funktionsblockparameter:
in Rk1 mit Impulsen Anlagen Maximalgrenzwert / 3 bis 500 e (15"
an Eingang WMZ mit | Maximalgrenzwert Heizbetrieb* / 3 bis 500 ™ (15 ™
SF2/RF2 |Maximalgrenzwert Trinkwasser® / 3 bis 500 "B (15 ™)
Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
11 |Volumenstrombe- | O | nicht Anl |CO5 ->F11 - 1 nur mit CO5 -> F10 - 0
grenzung in Rk1 1.9, 10.0; |Eingang ,WMZ/Bed” (Klemme 03/13)
mit 0/4 bis 20 mA nicht bei | Funktionsblockparameter:
an Eingang WMZ Anlagen |Messbereichsanfang O oder 4 mA
(mit 50 Q parallel i Messbereichende 20 mA / 0,01 bis 650 ™ (1,5 ™4)
zum Eingang WMZ SF2/RF2 | Maximalgrenzwert / 0,01 bis 650 ™4 (1,5™4)
Klemme 03/13) Maximalgrenzwert Heizbetrieb* / 0,01 bis 650 ™4 (1,5™4)
Maximalgrenzwert Trinkwasser* / 0,01 bis 650 mZ(1,5™%)
Begrenzungsfaktor / 0,1 bis 10,0 (1,0)
12| Schleichmengen- 0 | nicht Anl |CO5 -> F12 - 1: Schleichmengenbegrenzung,
begrenzung 1.9 |Eingang Klemmen 04/12
Funktionsblockparameter:
bE/ 1,0(1)
16 |Ricklauftempera- | 0 alle  |CO5 -> F16 - 1: Ricklauftemperaturbegrnzung nur mit
turbegrenzung mit P-Verhalten
P-Algorithmus
19 | Temperatur- 0 alle  |CO5 ->F19 - 1: Temperaturiberwachung aktiv
Uberwachung
20| Sensorabgleich 1 alle  |COS5 -> F20 - 1: Einstellen séimtlicher Sensor-Abgleichwerte
CO5 -> F20 - 0: Léschen eingestellter Sensorabgleichwerte
21 | Sperrung der 0 adle |CO5->F21 - 1: In Schalterstellung \\ wird Automatikbe-
Handebenen trieb gefahren
22 | Sperrung der 0 alle |COS5 ->F22 - 1: alle Drehschalter ohne Funktion
Drehschalter
23 | Testmodus 0 alle | Nur fir interne Zwecke!

*nicht in Anlagen 1.0, 1.5, 1.6, 3.0, 4.0, 11.x

F Funkfionshlocknummer, WE Werkseinstellung, Anl Anlagenkennziffer
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CO7: Gerdtebus (alle Anlagen; FO2, FO3, ... nur mit CO7 -> FO1 -1)

Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
01 |Gerétebus 0 alle  |CO7 -> FO1 - 1: Gerétebus aktiv
Funktionsblockparameter:
Gerdtebusadresse / Auto*, 1 bis 32 (32)
*Auto = automatische Suche nach freier Gerétebusadresse
im System
02 |Uhrzeit- 0 alle  |CO7 ->FO02 - 1: Regler sendet alle 24 Stunden seine
synchronisation Systemzeit an alle Geréitebusteilnehmer.
03 |Raumleitgerdit 0 | 1.0-1.3, |CO7 -> FO3 - 1: Kommunikation zu TROVIS 5570 fiir Rk1
TROVIS 5570 in 2.x, 4.x, |aktiv; setzt automatisch CO1 -> FO1 - 1
Rk1 10.0, |Funktionsblockparameter:
11.x | Gerdtebusadresse / Auto*, 1 bis 32 (32)
*Auto = automatische Suche nach einem in Erkennungsmodus
versetzten Raumleitgeréit
04 |Raumleitgeréit 0 | 3.0, 4x, |CO2->FO1 - 1: Kommunikation zu TROVIS 5570 fir Rk2
TROVIS 5570 in 10.0 | aktiv; setzt automatisch CO2 -> FOT - 1
Rk2 Funktionsblockparameter:
Gerdtebusadresse / Auto*, 1 bis 32 (32)
*Auto = automatische Suche nach einem in Erkennungsmodus
versetzten Raumleitgerdit
05 |reserviert
06 |Wert AF1 senden | O | nicht Anl |Funktionsblockparameter:
1.9 |Register-Nr. / 1 bis 4 (1)
07 |Wert AF1 0 | nicht Anl |Funktionsblockparameter:
empfangen 1.9 |Register-Nr. / 1 bis 4 (1)
08 |reserviert
09 | Wert AF2 0 | nicht Anl |Funktionsblockparameter:
empfangen 1.9 |Register-Nr. / 1 bis 4 (2)
10 |Vorlaufsollwert Rk1 | O ale |CO7 ->F10- 1:in Anlagen 1.5, 1.6, 2.x, 3.0, 4.0, 4.1
senden wird wéhrend der Trinkwassererwérmung der Speicherlade-
sollwert gesendet
Funktionsblockparameter:
Register-Nr. / 5 bis 64 (5)
11 | Vorlaufsollwert Rk2 | O alle  |Funktfionsblockparameter:
senden Register-Nr. / 5 bis 64 (5)
12| reserviert
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Bemerkung
F Funktion WE  Anl  Funktionsblockparameter / Wertebereich (Werkseinstellung)
13 | Vorlaufsollwert TW | 0O alle CO7 ->F13 - 1: in Ebene PA4 wird der Parameter Uberhé-
senden hung Ladetemperatur generiert
Funktionsblockparameter:
Register-Nr. / 5 bis 64 (5)
14 |maximalen Vor- 0 alle CO7 -> F14 - 1: Regler bestimmt bereits intern den maxi-
laufsollwert senden malen Vorlaufsollwert seiner Kreise und sendet diesen einen
Wert an den Primérregler;
Funktionsblockparameter:
Register-Nr. / 5 bis 64 (5)
15 |Bedarf empfangen | O | nicht Anl |CO7 -> F15 - 1: externe Bedarfsverarbeitung in Rk1 mittels
1.9 | Gerdtebus; Funktionsblockparameter:
Register-Nr. / 5 bis 64 (5)
16 | reserviert
17 | alle Temperatur- alle nicht relevant fir das Zusammenschalten mehrerer Regler
werte senden
18 | Schaltzusténde der | O alle nicht relevant fir das Zusammenschalten mehrerer Regler
Bindrausgdnge
senden
19 | Stellsignale senden | O alle nicht relevant fir das Zusammenschalten mehrerer Regler
20|, Trinkwassererwdr- | O alle  |CO7 ->F20 - 1: Funktionsblockparameter:
mung aktiv” senden Registerwert fiir aktive TWE / 0, 1 (0)
Register-Nr. / 5 bis 64 (32)
21 |Freigabe Rk1 0 alle  |CO7 -> F21 - 1: Funktionsblockparameter:
empfangen Register-Nr. / 5 bis 64 (32)
22 | Freigabe Rk2 0 alle  |CO7 -> F22 - 1: Funktionsblockparameter:
empfangen Register-Nr. / 5 bis 64 (32)

F Funktionsblocknummer, WE Werkseinstellung, Anl Anlagenkennziffer
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12.2 Parameterlisten
PA1 (7 ): Parameterebene Rk 1

PA2 (=): Parameterebene Heizkreis Rk 2

Parameterbezeichnung
Bildzeichen Wertebereich (Werkseinstellung)
0123456789101112131415161718192021222324 Sfeigung, Vorlquf

”H 0,2 bis 3,2 (1,8)
(mit CO1, 2 -> FO5 - 1 gilt 0,2 bis 1,0 (1,0))
JZ ~m

0123456789101112131415161718192021 222324

Niveau (Parallelverschiebung)

- ﬂgc -30 bis 30 °C (0 °C)
|
e -

0123456789101112131415161718192021222324

minimale Vorlauftemperatur

- Eﬂﬂc 5 bis 130 °C (20 °C)

4 m

0123456789101112131415161718192021222324

maximale Vorlauftemperatur

- 555( 5 bis 130 °C (90 °C)

(mit CO1, 2 -> FO5 - 1 gilt 5 bis 50 °C (50 °C))
's “m
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Anhang

Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

0123456789101112131415161718192021222324

b

“1m

4-Punkte-Kennline

>k Bedienknopf driicken, um die Parameter
AuBentemperatur,
Vorlauftemperatur,
reduzierte Vorlauftemperatur und
Ricklauftemperatur einstellen zu kénnen.

0 |.23456789 1011121314151617 18192021 222324

- 150
b

4-Punkte-Kennlinie
Punkt 1: AuBentemperatur

AUBenfemperafuren der Punkte 2, 3, 4 sind durch Quadrate unter
den Ziffern 2, 3, 4 gekennzeichnet.

-40 bis 50 °C

(Punkt 1: =15 °C, Punkt 2: =5 °C, Punkt 3: 5 °C, Punkt 4: 15 °C)

LI«
0123456789 101112131415161718192021 222324

oo
b

4-Punkte-Kennlinie

Punkt 1: Vorlauftemperatur

Vorlauftemperaturen der Punkte 2, 3, 4 sind durch Quadrate unter
den Ziffern 2, 3, 4 gekennzeichnet.

5 bis 130 °C

(Punkt 1: 70 °C, Punkt 2: 55 °C, Punkt 3: 40 °C, Punkt 4: 25 °C)

~m
0123456789 101112131415161718192021 222324

B0
b g

4-Punkte-Kennlinie

Punkt 1: reduzierte Vorlauftemperatur

Reduzierte Vorlauftemperaturen der Punkte 2, 3, 4 sind durch
Quadrate unter den Ziffern 2, 3, 4 gekennzeichnet.

5 bis 130 °C

(Punkt 1: 60 °C, Punkt 2: 40 °C, Punkt 3: 20 °C, Punkt 4: 20 °C)

~m
0123456789 101112131415161718192021 222324

RS0
S

4-Punkte-Kennlinie
Punkt 1: Ricklauftemperatur

Ricklauftemperaturen der Punkte 2, 3, 4 sind durch Quadrate unter
den Ziffern 2, 3, 4 gekennzeichnet.

5 bis 90 °C

(Punkt 1 bis 4: 65 °C)
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Bildzeichen

Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

0123456789101112131415161718192021222324

.2l

& O

AT-Abschaltwert Nennbetrieb

0 bis 50 °C (22 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

.80

& O

AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb

—20 bis 50 °C (15 °C)

012345678910

/)

4 0O

112131415161718192021 222324

AT-Einschaltwert Nennbetrieb

—20 bis 5 °C (-15 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

I '

Kﬁ

Steigung, Ricklauf

0,2 bis 3,2(1,2)

0123456789101112131415161718192021222324

S
Lo

Niveau, Ricklauf

-30 bis 30 °C (0 °C)
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Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

Anhang

0123456789101112131415161718192021222324
- — c
JH

FuBBpunkt Ricklaufremperatur

5 bis 90 °C (65 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

maximale Ricklauftemperatur

5 bis 90 °C (65 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

- o

~m

re
o

Uberhshung Sollwert Primértauscherregelung

0 bis 50 °C (5 °C)

nur in Parameterebene PA1

0123456789101112131415161718192021222324
Z]*

Sollwert bei bindrer Bedarfsverarbeitung

5 bis 130 °C (40 °C)

nur in Parameterebene PA1
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Anhang

PA4: Parameter Trinkwassererwarmung
(Anl 1.1-1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2.x, 4.1, 4.5 und 11.x)

Bildzeichen

Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

0123456789101112131415161718192021222324

il
4 T

=

minimale Trinkwassertemperatur

20 bis 90 °C (40 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

maximale Trinkwassertemperatur

20 bis 90 °C (60 °C)
=
0123456789101112131415161718192021222324 Schqlfdiﬂ:erenz
55 0 bis 30 °C (5 °C)

T

=

0123456789101112131415161718192021222324

oo

20

Uberhshung Ladetemperatur

0 bis 50 °C (10 °C)
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Bildzeichen

Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

Anhang

0123456789101112131415161718192021222324

qan

Lz
ﬂr

=

maximale Ladetemperatur

20 bis 130 °C (80 °C)

0123456789 D11121314151617181920212223 24

(5
m*

@ﬂ =

STOP

Nachlauf Speicherladepumpe

0 bis 10,0 (0,5)

0123456789101112131415161718192021222324

1o
L °

=

Haltewert Trinkwassertemperatur

20 bis 90 °C (40 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

B0

-
Hr

=

maximale Riicklauftemperatur

0 bis 90 °C (65 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

ik
+

START

v
I Hf

)

Solarkreispumpe ein

1 bis 30 °C (10 °C)
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Anhang

Bildzeichen

Parameterbezeichnung
Wertebereich (Werkseinstellung)

0123456789101112131415161718192021222324

el
i

STOP

0]

Solarkreispumpe aus

0 bis 30 °C (3 °C)

0123456789101112131415161718192021222324

gon
r 4

STOP

O]

maximale Speichertemperatur

20 bis 90 °C (80 °C)

PA5: anlagenibergreifende Parameter (alle Anlagen)

Parameterbezeichnung
Bildzeichen Wertebereich
0123456789101112131415161718192021222324 .
Feiertage

v

01.01 bis 31.12 ( —=> Kapitel 1.8.1)

0123456789101112131415161718192021222324

%
N

Ferienzeiten

01.01 bis 31.12 ( —> Kapitel 1.8.2)
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12.3 Zuordnung der Drehschalter

Anhang

Anlage oberer Drehschalter mittlerer Drehschalter unterer Drehschalter
1.0 Heizkreis (Rk1) - -
1.1 bis1.3 |Heizkreis (Rk1) - Trinkwossererwdrmung
1.5,1.6 Primartauscherkreis (Rk1) | - Trinkwassererwdrmung
1.9 - - Trinkwassererwérmung
11.x - - Trinkwassererwdrmung
2.x Heizkreis (Rk1) - Trinkwassererwdrmung
3.0 Primdrtauscherkreis und

Heizkreis (Rk1, Rk2) - -
4.x Heizkreis (Rk1) nachgeregelter Heizkreis (Rk2) | Trinkwassererwérmung
10.0 Heizkreis 1 (Rk1) Heizkreis 2 (Rk2) -
11.x Heizkreis (Rk1) - Trinkwassererwdrmung (Rk2)
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Anhang

12.4 Widerstandswerte

Widerstandswerte mit PTC-Messelement

Sensor fiir AuBentemperatur Typ 5224, fir Vor- und Riicklauftemperatur Typ 5264 und 5265,
fur Speichertemperatur Typ 5264

°C|-20|-10| O | 10|20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Q] 694| 757|825 | 896| 9711010 [1050 1132|1219 [1309 |1402 1500 1601 {1706 [1815 1925

Fernbedienung Typ 5244 °C| 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Schalterstellung @), Klemme 1 und 2 Q| 679 | 699 | 720 | 741 | 762

Widerstandswerte mit Pt 1000-Messelement

Sensor fir AuBBentemperatur Typ 5227-2, fir Vorlauf-, Ricklauf- und Speichertemperatur
Typ 5277-2 (Tauchhiilse erforderlich) und 5267-2 (Anlegesensor).

Sensoren fir Raumtemperatur Typ 5257-1, Typ 5257-5 (Raumleitgerdit).

°C| -35 -30 =25 -20 =15 -10 =5 0 5 10
Q| 8625 | 8822 | 901,9 | 921,6 | 941,2 | 960,92 | 980,4 | 1000,0 | 1019,5 | 1039,0
°Cl 15 20 25 30 &5 40 45 50 55 60
Q| 1058,5|1077,9 | 1097,3 | 1116,7 | 1136,1 | 1155,4 | 1174,7 | 1194,0 | 1213,2 | 1232,4
°C| 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Q|1251,6 |1270,7 |1289,8 | 1308,9 |1328,0 | 1347,0 | 1366,0 | 1385,0 | 1403,9 |1422,9
°Cl 115 120 125 130 135 140 145 150
Q| 1441,7 |1460,6 |1479,4 | 1498,2 |1517,0 | 15358 | 1554,5 |1573,1

Widerstandswerte mit Ni 1000-Messelement (nach DIN 43760)
°C| -35 -30 -25 -20 -15 -10 =5 0 5 10

Q| 816,2 | 841,5 | 867,0 | 893,0 | 919,2 | 9458 | 972,7 | 1000,0 | 1027,6 | 1055,5
°Cl 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Q| 10838 |1112,4 | 1141,3|1170,6 | 1200,2 | 1230,1 | 1260,4 | 1291,1 | 1322,0 | 1353,4
°C| 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Q| 1385,1 | 1417,2 |1449,7 | 1482,5 |1515,7 | 1549,3 |1583,4 |1617,8 | 1652,6 |1687,9
°C| 115 120 125 130 135 140 145 150
Q| 1723,6 11759,7 |1796,3 |1833,3 [1870,92 | 1908,9 |1947,4 |1986,3
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Anhang

12.5 Technische Daten

Eingdnge

8 Eingdinge fiir Temperatursensor Pt 1000/Pt 100, PTC/Pt 100,

NTC/Pt 100 oder Ni 1000/Pt 100 und 2 Bindreingdnge,

Eingang Klemme 03 alternativ fiir Volumenstromsignal von Wéarmezdhler
oder Bedarfssignal von nachgeschalteten Regelungen,

4(0) bis 20 mA mit 50 Q Parallelwiderstand oder 0 bis 10 V

(Bedarf: O bis 10 V entsprechen 20 bis 120 °C Vorlauftemperatur)

Ausgénge

2 x Dreipunktsignal: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2A

alternativ 2 x Zweipunktsignal: Belastbarkeit max. 250 V AC, 2A

3 x Pumpenausgang:

Belastbarkeit max. 250 V AC, 2A; dlle Ausgéinge Relaisausgénge mit
Varistorentstdrung

Schnittstellen
Gerditebus

Schnittstelle RS 485 fir max. 32 Busteilnehmer
(2-Leiter-Technik, polaritétsunabhéingig, Anschluss an Klemmen 14/15)

Betriebsspannung

165 bis 250 V, 48 bis 62 Hz, max. 4 VA

Umgebungstemperatur | O bis 40 °C (Betrieb), =10 °C bis 60 °C (Lagerung und Transport)
Schutzart IP 40 entsprechend IEC 529

Schutzklasse Il nach VDE 0106

Verschmutzungsgrad 2 nach VDE 0110

Uberspannungskategorie | Il entsprechend VDE 0110

Feuchtigkeitsklasse F entsprechend VDE 40040

Storfestigkeit entsprechend EN 61000-6-1
Stéraussendung entsprechend EN 61000-6-3
Gewicht ca. 0,5 kg
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Anhang

12.6 Kundenwerte

Station

Betreiber

Zustindiges SAMSON-Biiro

Anlagenkennziffer

Funktionsblockeinstellungen in den Konfigurierebenen

COo1

Co2

co4

CO5

co7

FO1

FO2

FO3

FO4

FO5

FO6

FO7

FO8

FO9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23
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Anhang

Parameter der Ebene 1 und 2 (Regelkreis 1 und 2)

Parameter (PA1 und PA2) Ebene 1 Ebene 2 Wertebereich
Steigung, Vorlauf 0,2 bis 3,2
Niveau, Vorlauf =30 bis 30 °C
minimale Vorlauftemperatur 5 bis 130 °C
maximale Vorlauftemperatur 5 bis 30 °C
4-Punkte-Kennlinie
AuBBentemperatur; Punkt 1 -30 bis 50 °C
AuBentemperatur; Punkt 2 -30 bis 50 °C
AuBentemperatur; Punkt 3 =30 bis 50 °C
AuBentemperatur; Punkt 4 -30 bis 50 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 1 5 bis 130 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 2 5 bis 130 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 3 5 bis 130 °C
Vorlauftemperatur; Punkt 4 5 bis 130 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 1 5 bis 130 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 2 5 bis 130 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 3 5 bis 130 °C
reduzierte Vorlauftemperatur; Punkt 4 5 bis 130 °C
Ricklauftemperatur; Punkt 1 5 bis 90 °C
Ricklauftemperatur; Punkt 2 5 bis 90 °C
Riicklauftemperatur; Punkt 3 5 bis 90 °C
Ricklauftemperatur; Punkt 4 5 bis 90 °C
AT-Abschaltwert Nennbetrieb 0 bis 50 °C
AT-Abschaltwert Reduzierbetrieb -20 bis 50 °C
AT-Einschaltwert Nennbetrieb —20 bis 5°C
Steigung, Ricklauf 0,2 bis 3,2
Niveau, Riicklauf =30 bis 30 °C
FuBBpunkt Riicklauftemperatur 5 bis 90 °C
maximale Riicklauftemperatur 5 bis 90 °C
Uberhéhung Sollwert Primértauscherregelung 0 bis 50 °C
Sollwert bei bingrer Bedarfsverarbeitung 5 bis 130 °C
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Funktionsblockparameter (CO1 und CO2) Ebene 1 Ebene 2 Wertebereich
Begrenzungsfaktor (FO3 - 1) 0,1 bis 10,0
Temperaturanstieg (FO5 - 1) 1 bis 10°C/24 h
Maximaltemperatur (FO5 - 1) 25 bis 60 °C
Haltezeit Maximaltemperatur (FO5 - 1) 1 bis10 Tage
Temperaturabsenkung (FO5 - 1) 0 bis 10°C/24 h
Zykluszeit (FO9 - 1) 0/1 bis 100 min
Verstarkung Kp (FO9 - 1) 0 bis 25
Verstarkung Kp (F12 - 1) 0,1 bis 50
Nachstellzeit Ty (F12 - 1) 1 bis 999 s
Vorhaltezeit Ty (F12 - 1) 0 s; Wert nicht éndern
Ventillaufzeit Ty (F12 -1) 5 bis 240 s
Schaltdifferenz (F12 - 0) 1 bis 30 °C
minimale Einschaltzeit (F12 - 0) 0 bis 10 min
minimale Ausschaltzeit (F12 - 0) 0 bis 10 min
maximale Regelabweichung (F13 - 1) 2 bis10°
Parameter der Ebene 4 (Trinkwassererwarmung)

Parameter (PA4) Ebene 4 Wertebereich
minimale Trinkwassertemperatur 20 bis 90 °C
maximale Trinkwassertemperatur 20 bis 90 °C
Schaltdifferenz 0 bis 30 °C
Uberhshung Ladefemperatur 0 bis 50 °C
maximale Ladetemperatur 20 bis 130 °C
Nachlauf Speicherladepumpe 0 bis 10,0
Haltewert Trinkwassertemperatur 20 bis 90 °C
maximale Ricklauftemperatur 0 bis 90 °C
Solarkreispumpe ein 1 bis 30 °C
Solarkreispumpe aus 0 bis 30 °C
maximale Speichertemperatur 20 bis 90 °C
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Funktionsblockparameter (CO4) Ebene 4 Wertebereich
Begrenzungsfaktor (FO3 - 1) 0,1 bis 10,0
Auswertung Klemmen 03/13 (FO4 - 1) AnA, bin
Abbruch Parallellauf bei Regelabweichung (FO6 - 1) 0 bis 10 min
Vorlauf-Grenztemperatur fir Parallelbetrieb (FO6 - 1) 20 bis 90 °C
Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung (FO8 - 1) 2 bis 10 min
Einflussfaktor (FO8 - 1) 0,1 bis 10,0
Aktivierung Vorrang bei Regelabweichung (FO9 - 1) 2 bis 10 min
Verstdrkung Kp (F12 - 1) 0,1 bis 50
Nachstellzeit Ty (F12 - 1) 1 bis 999 s
Vorhaltezeit Ty (F12 - 1) 0's; Wert nicht éndern
Ventillaufzeit Ty (F12 - 1) 5 bis 240 s
Schaltdifferenz (F12 - 0) 1 bis 30 °C
minimale Einschaltzeit (F12 - 0) 0 bis 10 min
minimale Ausschaltzeit (F12 - 0) 0 bis 10 min
maximale Regelabweichung (F13 - 1) 2 bis 10 °C
Wochentag (F14 - 1) 1-7,1 bis 7
Startzeit (F14 - 1) 00:00 bis 23:45 Uhr
Stoppzeit (F14 - 1) 00:00 bis 23:45 Uhr
Desinfektionssollwert (F14 - 1) 60 bis 90 °C
Uberhshung Sollwert (F14 - 1) 0 bis 50 °C
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Parameter der Ebene 5

Parameter (PA5)

Ebene 5

Wertebereich

Feiertage

01.01 bis 31.12

Ferienzeitrgume, Start

Ferienzeitrdume, Stopp

01.01 bis 31.12

Zuordnung Regelkreis

Rk1, Rk2, Rk4

Ferienzeitrgume, Start

Ferienzeitrdume, Stopp

01.01 bis 31.12

Zuordnung Regelkreis

Rk1, Rk2, Rk4

Funktionsblockparameter (CO5)

Beginn Sommerzeitraum (FO4 - 1)

01.01 bis 31.12

Anzahl der Tage fiir Beginn (FO4 - 1) 1 bis 3
Ende Sommerzeitraum (FO4 - 1) 01.01 bis 31.12
Anzahl der Tage fir Ende (FO4 - 1) 1 bis 3
Aufentemperaturgrenzwert (FO4 - 1) 0 bis 30 °C
Verzdgerung (FO5/6 - 1) 1 bis 6 °C/h
Frostschutzgrenzwert (FO9-0) -15 bis 3 °C

Maximalgrenzwert (F10 - 1)

3 bis 500 ™

Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F10 - 1)

3 bis 500 ™

Maximalgrenzwert Trinkwasser (F10 - 1)

3 bis 500 ™

Begrenzungsfaktor (F10 - 1)

0,1 bis 10,0

Messbereichsanfang (F11 - 1)

0/4 mA

Messbereichsende 20 mA (F11 - 1)

0,01 bis 650 ™/,

Maximalgrenzwert (F11 - 1)

0,01 bis 650 ™4

Maximalgrenzwert Heizbetrieb (F11 - 1)

0,01 bis 650 ™/,

Maximalgrenzwert Trinkwasser (F11 - 1)

0,01 bis 650 ™/

Begrenzungsfaktor (F11 - 1)

0,1 bis 10,0

Bindreingang bE (F12 - 1)

1,0
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Parameter der Ebene 7

Anhang

Funktionsblockparameter (CO7)

Ebene 7

Wertebereich

Geréitebusadresse (FO1 - 1)

Auto, 1 bis 32

Gerdtebusadresse (FO3 - 1, Raumleitgerdit Rk1)

Auto, 1 bis 32

Gerdtebusadresse (FO4 - 1, Raumleitgeréit Rk2)

Auto, 1 bis 32

Register-Nr. (FO6 - 1)

1 bis 4

Register-Nr. (FO7 - 1) 1 bis 4

Register-Nr. (FO? - 1) 1 bis 4

Register-Nr. (F10 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F11 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F13 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F14 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F15 - 1) 5 bis 64
Registerwert fiir aktive TWE (F20 - 1) 0,1

Register-Nr. (F20 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F21 - 1) 5 bis 64
Register-Nr. (F22 - 1) 5 bis 64
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Einstellungen an den Drehschaltern

Parameter oberer Drehschalter Wertebereich
Sollwert Tag 0 bis 40°c

5 bis 130 °C
Sollwert Nacht 0 bis 40°¢

5 bis 130 °C
Nutzungszeiten Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Start erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp dritter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Parameter mittlerer Drehschalter Wertebereich
Sollwert Tag 0 bis 40°c

5 bis 130 °C
Sollwert Nacht 0 bis 40°c

5 bis 130 °C
Nutzungszeiten Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Start erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Start dritter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr

Stopp dritter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr
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Parameter

unterer Drehschalter

Wertebereich

Trinkwassertemperatur

20 bis 90 °C

Nutzungszeiten

Mo‘Di‘Mi‘Do‘Fr‘So‘So

Trinkwassererwérmung

Start erster Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Stopp erster Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Start zweiter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Stopp zweiter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Start dritter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Stopp dritter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Trinkwasser-Zirkulationspumpe

Start erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp erster Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Start zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr
Stopp zweiter Nutzungszeitraum 0:00 bis 24:00 Uhr

Start dritter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr

Stopp dritter Nutzungszeitraum

0:00 bis 24:00 Uhr
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Einbau
Hutschienenmontage. . .. ......... 87
Schalttafeleinbau ... ... .. .. .. 87
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S
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Steigungskennlinie . . ....... ... .. ... 47
Systemzeit. .. ..... ... ... ... 11
T
Tagbetrieb. . . ..................... 8
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Trinkwassererwdrmung
im Durchflusssystem ... .......... 63
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TROVIS-VIEW . .. ... ... .. ... 86
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Typ 1 Typ 2
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Wichtige Abkiirzungen

AF  Auflensensor HK  Heizkreis t Zeit

Anl  Anlage GLT Gebdudeleitstation T Temperatur

AT AuBentemperatur Kl Klemme TLP  Tauscherladepumpe

BA  Bindrausgang KW  Kaltwasser TWE Trinkwasserer-

BE  Bindreingang PA  Parameterebene wdrmung

CO Konfigurationsebene ~ RF  Raumsensor UP  Umwadlzpumpe

EB  Einbau- und Bedie- Rk Regelkreis VF  Vorlaufsensor
nungsanleitung RiF  Ricklaufsensor WE  Werkseinstellung

F Funktionsblock SF Speichersensor WW  Warmwasser

SLP  Speicherladepumpe ~ ZP  Zirkulationspumpe
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