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me und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb ge-

f Das Geréit darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnah-

nommen werden.

Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienungsanleitung sind Perso-
nen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfah-
rungen sowie ihrer Kenntnisse der einschléigigen Normen die ihnen iibertrage-
nen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Bei Gerditen in explosionsgeschiitzter Ausfiihrung miissen die Personen eine
Ausbildung oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an ex-
plosionsgeschiitzten Geréiten in explosionsgefdhrdeten Anlagen haben, siehe
dazu auch Kap.6.

Gefdhrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium und Betriebsdruck,
sowie dem Stelldruck und von beweglichen Teilen ausgehen kénnen, sind
durch geeignete MafBnahmen zu verhindern.

Falls sich durch die Hohe des Zuluftdruckes im pneumatischen Stellantrieb un-
zuléissige Bewegungen oder Kréifte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine
geeignete Reduzierstation begrenzt werden.

SachgemdfBer Transport und fachgerechte Lagerung des Geréites werden vor-
ausgesetzt.

Hinweis: Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Gerdit erfiillt die Anforde-
rungen der Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 89/336/EWG.

Die Konformitétserklérung steht unter http://www.samson.de zur Ansicht und
zum Download bereit.
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Anderungen der Firmware

Anderungen der Stellungsregler-Firmware gegeniber Vorgéngerversion

alt

neu

Regelung R 1.23

R1.31

Firmware-Anpassung fir neve Hardware-Version
Hardware-Version Gerdte-Index .01

Regelung R 1.31

R1.4

Antriebsart

Umschalten der Antriebsart von "Hubantrieb" auf
"Schwenkantrieb" bewirkt:

Initialisierungsart................. Bezogen auf Maximalbereich
Ubersetzung Code.. ..590

Nennwinkel ........... ..90°

Endlage bei w <. 1%

Endlage bei w>.................. 99 %

Drehwinkelbereich Anfang...0°
Drehwinkelbereich Ende....... 90°

Umschalten der Antriebsart von "Schwenkantrieb" auf
"Hubantrieb"bewirkt:

Anbau.........cccoooiiiin, integriert .............cccoooirnnnn. nach NAMUR
Initialisierungsart................. bezogen auf Nennbereich.... bezogen auf Nennbereich
Anbaulage ........ccocccoiennne. Pfeil zum Antrieb hin........... Pfeil vom Antrieb weg
Ubersetzung Code.. .. e

Stiftposition............ - A

Nennhub............ . ... 15 mm

Endlage bei w <..... . 1%

Endlage bei w >..... 125%
Hubbereich Anfang.... 0 mm

Hubbereich Ende.... .15 mm
Hebellénge 42 mm

Initialisierungsart

Andern der Initialisierungsart von "Maximalbereich" auf
"Nennbereich" bewirkt:
Endlage beiw< 1% Endlage bei w> 125%

Andern der Initialisierungsart von "Nennbereich" auf
"Maximalbereich" bewirkt:

Endlage beiw < 1% Endlage bei w > 99 %

Gewiinschte Laufzeit
Auf/Zu

Der Einstellbereich der gewiinschten Laufzeiten wurde auf 75 s
begrenzt.

Initialisierung

Wahrend der Initialisierung werden die minimalen Stellimpulse
fir den Bereich 20 % bis 80 % des Stellbereiches ermittelt und
im EEPROM gespeichert.
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Anderungen der Firmware

Proportionalitétsfaktor
KP_Y1 und KP_Y2

Diese Faktoren werden an die gewdhlte Antriebsart und an die
gemessenen Laufzeiten angepasst.

Regelung R 1.41

R 1.42

Korrektur bei ber die Kommunikation ausgeldsten
Nullpunktabgleich.

Kommunikation K 1.34

K1.41

Firmware-Anpassung fir neve Hardware-Version
Hardware-Version Geréite-Index .01

Kommunikation K 1.41

K1.51

Im Bit 7 des Parameter Checkback wird der aktuelle Zustand
der Regelkreisiberwachung gemeldet. Im Gegensatz zur
Meldung ber Bit 13 wird diese Meldung automatisch
zuriickgesetzt, sobald die Regelkreisiberwachung keinen Fehler
mehr feststellen kann. Die Funktion von Bit 13 bleibt
unverdndert. Die Meldung Gber Bit 7 wird nur in Verbindung
einer Regelungsfirmware ab R 1.41 unterstitzt.

Die Meldung "Warmstart" in Parameter Diagnosis Bit 11 wird
nach 10 s automatisch zuriickgesetzt.

Bei aktiver Betriebsart "Lokale Uberlagerung" wird im
Parameter Checkback das Bit 2 gesetzt.

Kommunikation K 1.51

K 1.60

Beim Sollwertstatus BAD geht der Stellungsregler nicht mehr
generell in die Sicherheitsstellung, sondern das Verhalten wird
Uber den Parameter FSAVE_TYPE bestimmt.

Uber die serielle Schnittstelle (Serial Interface) kann der
Stellungsregler mit der SAMSON Konfigurations- und
Bedienoberfliche TROVIS-VIEW eingestellt und bedient werden.
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Technische Daten

Stellungsregler

Nennhub
Direktanbau Typ 3277
Anbau nach [EC 605347-6
(NAMUR)

einstellbar

7,5 bis 30mm

7,5bis 120 mm

oder 30° bis 120° fiir Schwenkantriebe

Busanschluss

Feldbusinterface gemaf3 IEC 61158-2
Feldgerdt nach FISCO (Fieldbus intrinsically safe concept)

zuldssige Betriebsspannung

9bis32vDC", Speisung iiber die Busleitung

Zerstérungsgrenze 35V

maximaler Betriebsstrom 10mA

Fehlerstrom OmA

Hilfsenergie Zuluftvon 1,4 bis 6 bar (20 bis 90 psi) Luftqualitat gem. ISO 8573-1:

Max. Teilchengréfe und -dichte: Klasse 2, Olgehalt: Klasse 3,
der Drucktaupunkt muss 10 °C unter der niedrigsten zu erwartenden
Umgebungstemperatur liegen.

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis zur Hhe des Zuluftdruckes

Kennlinie, einstellbar

linear, gleichprozentig, invers gleichprozentig, frei programmierbar
Kennlinienabweichung<1 %

Totzone
(bezogen auf Nennhub/-winkel

einstellbar von 0,1 bis 10,0 %, Vorgabe 0,5 %

Aufldsung

<0,05% (interne Messwerterfassung)

Laufzeit

bis 240 s, fir Abluft und Zuluft getrennt einstellbar

Bewegungsrichtung

umkehrbar, Einstellung softwaremafig

Luftverbrauch

zuluftunabhéngig <90l/h

Luftlieferung

Antrieb belisften: bei Ap = 6 bar 9,3 ma>/h, bei Mp=1,4bar3,5 meS/h
Antrieb entliften: bei Ap = 6 bar 15,5 mel/h, bei Op=1,4bar5,8 mn3/h

Zulassige Umgebungstemperatur

—40 bis 80 °C,, fir Ex-Gerdte gelten zuséitzlich die Werte der EG- Baumuster-
prisfbescheinigung

Einflusse

Temperatur:<0,15 %/10K, Hilfsenergie: keiner,
Rittelung: keiner bis 250 Hzund 4 g

Explosionsschutz

I 2 G EEx ia IIC Té nach ATEX, siehe Baumusterpriifbescheinigung

Schutzart

IP 65 durch beigelegtes Filter-Riickschlagventil

Elekiromagnetische Vertréglichkeit

Anforderungen nach EN 50081/50082 werden erfillt

Bindreingang

Interne Speisung 5V DC, R = 100 kQ
fir Meldefunktion z.B. Anschluss eines Druckschalters

Zwangsentliftung,
Uber internen Schalter aktivierbar

Eingang: 6 bis 24V DC, Zerstdrungsgrenze 45V, R ca. 6 kQ bei 24 VDC
(spannungsabhéingig, Schaltpunkt 1- Signal bei= 3V, 0- Signal nurbei 0V, Kv-
Wert0,17
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Ausfishrungen

Kommunikation

Dateniibertragung gemdf3 PROFIBUS-PA, Profil Klasse B Version 2.0 nach DIN EN
50170 und DIN 19245 Teil 4 (Version 3.0 ist ebenfalls lieferbar)

Lokale Schnittstelle

SAMSON SSP Schnittstelle zur Konfigurierung und Inbetriebnahme

Busadresse Einstellbar iiber Software oder Mikroschalter, Auslieferungszustand 126
Zusatzausstattung
Induktive Grenzkontakte zwei Schlitzinitiatoren Typ SJ 2 SN
zum Anschluss an Schaltverstérker nach EN 60947-5-6
Werkstoffe
Gehéuse Aluminium-Druckguss, chromatiert und kunststoffbeschichtet

Auflenliegende Teile

korrosionsfester Stahl 1.4571 und 1.4301

Gewicht

ca. 1,3kg

" fir die eigensichere Ausfihrung 3785-1... gelten die Angaben der Baumusterprifbeschenigung (s. Anhang)

Ausfihrungen des Stellungsreglers

Model 3785 - X X X X X 3
Ex- Schutz ohne 0

Ex Il 2 G Ex ia lIC T6 nach ATEX 1

mit Ex ia CSA/FM 3

Ex Il 3 G Ex nA Il T6 nach ATEX 8

Grenzkontakte ohne 0
Zusatzausstattung 2 induktive 2

Zwangsentliftung ohne 0

mit 1

PA-Gerdteprofil Version 2.0 0

Version 3.0 1
Pneumatische NPT 1/4- 18 1
Anschlisse ISO 228/1-G1/4 2
Elektrische Verschraubung M 20 x 1,5 mit
Anschlisse Abschirmung, Messing vernickelt

Anzahl 1
Anzahl 2

EB 8382-1

7




Aufbau und Wirkungsweise

1. Aufbau und Wirkungsweise

Der digitale PROFIBUS-PA Stellungsregler
wird an pneumatische Stellventile angebaut
und dient der Zuordnung von Ventilstellung
(Regelgréfe) zu Stellsignal (Fhrungs-
gréfle). Dabei wird das von einer Regel-
oder Steuereinrichtung kommende digitale
Stellsignal mit dem Hub des Stellventiles ver-
glichen und ein pneumatischer Stelldruck
(Ausgangsgréfie) ausgesteuert. Dazu wird
Hilfsenergie mit einem Zuluftdruck von 1,4
bis 6 bar benstigt. Die elektrische Hilfsener-
gieversorgung erfolgt iiber die Busleitung
des PROFIBUS-PA Segmentes in

IEC 61158-2 Ubertragungstechnik.

Der Stellungsregler besteht im wesentlichen
aus einem induktiven, berihrungsfreien
Wegaufnehmersystem und einem elektrisch
angesteuerten Ventilblock mit zwei Schalt-
ventilen, sowie der Elektronik mit den bei-
den Mikrocontrollern fiir die Bearbeitung
des Regelalgorithmus und der PROFIBUS
Kommunikation.

Bei einer Regelabweichung beim Vergleich
von Soll- und Istwert liefert der Mikrocontrol-
ler bingre Puls-Pausen-modulierte Signale
fur die Ansteuerung von zwei mit nachge-
schalteten Leistungsverstdrkern versehenen
Schaltventilen. Ein Ventil stevert die Abluft,
das andere die Zuluft.

Das Zuluftventil (3) schaltet die Verbindung
zwischen der Hilfsenergie (7, Zuluftdruck

1,4 bis 6 bar) und dem Stellantrieb, das Ab-

luftventil (4) die Verbindung zwischen Stell-
antrieb und Atmosphére. Dabei ergeben
sich die Schaltzusténde davernd auf, dau-
ernd zu oder Einzelimpulse verdnderlicher
Breite. Die Aussteuerung der beiden Ventile
bewirkt, dass der Antrieb des Stellventiles
eine der Fihrungsgrofie entsprechende Stel-

8 B 8382-1

lung einnimmt. Im ausgeregelten Zustand
sind Zu- und Abluftventil geschlossen.

Der Stellungsregler ist standardméfig mit ei-
nem Bindreingang fir potentialfreie Kontak-
te ausgestattet, der zur zuséitzlichen Mel-
dung des Schaltzustandes eines weiteren ex-
ternen Gertites via PROFIBUS dient.

Ein Schreibschutzschalter im Klappdeckel
neben der Einstellung fir die Busadresse ver-
hindert bei Aktivierung, dass Einstelldaten
im Stellungsregler via PROFIBUS Kommuni-
kation Gberschrieben werden kénnen.

Stellungsregler mit Zwangsentliftung:

Der Stellungsregler wird Gber ein 6 bis

24 V-Signal so angestevert, dass der Stell-
druck auf den Antrieb durchgeschaltet wird.
Bei Abfall des Spannungssignales wird der
Stelldruck abgesperrt und der Antrieb entlif-
tet, das Stellventil fahrt durch die im Antrieb
eingebauten Federn in die Sicherheitsstel-
lung. Die Zwangsentlisftung ist immer einge-
baut und kann Gber einen Schalter wahlwei-
se aktiviert oder deaktiviert werden, siche
dazu Kap. 4.3.

1.1 Option

Als Ergéinzung zur Standardausfihrung
kann das Gerét auch nachtréglich mit
Grenzkontakten ausgeriistet werden. Dabei
kénnen zur Signalisierung von Endlagen
kdnnen zwei Schlitzinitiatoren fir sicher-
heitsgerichtete Schaltungen verwendet wer-
den.

1.2 Kommunikation

Die komplette Ansteuerung des Stellungsreg-
lers erfolgt in digitaler Signaltbertragung
gemaf3 dem PROFIBUS-PA Profil Klasse B
nach DIN EN 50170 und DIN 19245 Teil 4.



Die Dateniibertragung erfolgt als bitsynchro-
ne Strommodulation mit einer Geschwindig-
keit von 31.25 kbit/s auf verdrilllen Zwei-
drahtleitungen entsprechend IEC 61158-2.
Die Einstellung des Stellungsreglers erfolgt
in der Regel iber einen Personal Computer,
wobei ein oder mehrere Stellungsregler
iber einen Segmentkoppler an das PROFI-
BUS-Segment des Personal Computers ange-
schlossen werden.

Der Stellungsregler erlaubt nach mechani-
scher Nullung eine automatische Inbetrieb-
nahme durch einen Initialisierungslauf. Da-
bei wird der Nullpunkt selbstititig eingestellt
und die vorgegebene Spanne tberpriift.

Der Stellungsregler wird mit einer Stand-
ardkonfiguration fiir ein Stellventil fir inte-
grierten Anbau und 15 mm Hub ausgelie-
fert. Eine individuelle Konfiguration zur An-

Aufbau und Wirkungsweise

passung an davon abweichende Antriebe
kann nur ber die Kommunikation vorge-
nommen werden.

Konfiguration

Die Konfiguration und Bedienung des Stel-
lungsreglers werden am PC iber die SSP-
Schnittstelle (13) mit TROVIS-VIEW vorge-
nommen, sie kann aber auch via Segment-
koppler z.B. Uber die Bedienoberfléiche
COMMUWIN I (Produkt der Firma Endress
+ Hauser) oder die Bedienoberfliche SIMA-
TIC PDM (Produkt der Firma SIEMENS) erfol-
gen.

Bei der Konfiguration kdnnen u. a. Parame-
ter fir Kennlinie, Bewegungsrichtung, Hub-
begrenzung, Hubbereich, Stellzeit und Stér-
meldung eingegeben werden.

Zuluft @

Induktiver Wegaufnehmer
Mikrokontroller
Schaltventil Zuluft
Schaltventil Abluft

T
]

Mikrocontroller

Schalter fir Busadresse

und Schreibschutz

7 Bindreingang

8 Zwangsentliftung

9 IEC 61158-2
Interfacebaustein

10 Antriebsstange

11 Hebel

12 Klemmbigel

OO WN —

Bild 2 CWirkbild

13 SSP-Schnittstelle
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Anbav am Stellventil

2. Anbau am Stellventil

Der Anbau des Stellungsreglers erfolgt ent-
weder im Direktanbau an den SAMSON-
Stellantrieb Typ 3277 oder nach NAMUR
(IEC 60534-6) an Stellventile in Gussrah-
menausfihrung oder an Stangenventile.

In Verbindung mit einem Zwischenstiick
kann das Gerét auch als Drehstellungsreg-
ler an Schwenkantriebe montiert werden.

Da der Stellungsregler als Grundeinheit
ohne Zubehérteile ausgeliefert wird, sind
die erforderlichen Anbauteile mit ihren Be-
stellnummern aus den entsprechenden Ta-
bellen zu entnehmen.

Achtung:

Der Stellungsregler hat keinen eigenen Ent-
liftungsstopfen, die Abluft wird iiber Entliif-
tungsstopfen am Zubehér nach aufBen ge-
fohrt, siehe auch Bilder 3, 5 und 6.

Jedem Stellungsregler ist fiir die Abluft ein
Filterriickschlagventil beigelegt (unter der
transparenten Schutzkappe auf der Regler-
riickseite).

Der Standard-Entliiftungsstopfen aus dem
Zubehér ist gegen dieses Filterriickschlag-
ventil auszutauschen. Nur so wird die
Schutzart IP 65 gegen das Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit erreicht

10 €8 8382-1

2.1 Direktanbau an Stellantrieb
Typ 3277

Benétigtes Zubehér wird in den Tabellen
1, 2 und 3, Seite 13 aufgefiihrt.

Auf den Stelldruckanschluss bzw. die Um-
schaltplatte (Antrieb 120 cm?) gesehen
muss der Anbau auf der linken Antriebssei-
te erfolgen.

Dabei zeigt der Pfeil auf der schwarzen Ge-
héuseabdeckung (Bild 11) zur Membran-
kammer hin.

Ausnahme: Stellventile, bei denen der Sitz
ausschlieBBlich durch eine einfahrende An-
triebsstange geschlossen wird. Hier muss
der Anbau rechts erfolgen, der Pfeil zeigt
von der Membrankammer weg.

Klemmbiigel (1.2) an der Antriebsstan-
ge so verschrauben, dass die Befesti-
gungsschraube in der Nut der Antriebs-
stange sitzt.

2. Zugehdrigen Abtasthebel D1 bzw. D2
(bei Antrieb 700 cm?2 ) am Ubertra-
gungshebel des Stellungsreglers fest-
schrauben.

3. Zwischenplatte (15) mit Dichtung zum
Antriebsjoch hin befestigen.

4. Stellungsregler so aufsetzen, dass Ab-
tasthebel mittig Gber den Stift des
Klemmbiigels (1.2) gleitet, dann an der
Zwischenplatte (15) festschrauben.

5. Deckel (16) montieren.

Antriebe mit 240, 350 und 700 cm?

6. Seitliche Schaltplatte am Verbindungs-
block (Bild 3) nach der Pfeilmarkierung
auf dem Verbindungsblock so ausrich-



Anbav am Stellventil

Antriebsstange ausfahrend

- oL Sell ruckverbindung

o @TWern

O

Seitenansicht Verbindungs-

1.2 Klemmbiigel block mit Schaltplatte

D1 Hebel AN Lo
7

D2 Hebel { »i,l,l

15 Zwischenplatte N >3

16 Deckel

Symbol Anfriebs-
stange ausfahrend

Markierung

Antriebsstange
einfahrend

Umschaltplatte

Antriebsstange
ausfahrend

g

v

Antriebsstange
einfahrend ;

iy

Markierung

Stelldruckeingang
ggf. mit Messingdrossel

Antriebsstange einfahrend

-

Stelldruckverbindung
tiber Rohrverbindung

Verbindungsblock

Entliftung

1.2
— D2

— D1
—16

AE

Stelldruckeingang

115 |
/V R,
3
-1.2
-16
Stelldruckbohrung Umschaltplatte

Bild 3 DAnbau und Stelldruckanschluss fiir Antriebe Typ 3277 oben und 3277-5 mit 120 cnf unten
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Anbav am Stellventil

ten, dass das Antriebssymbol fir "An-
triebsstange ausfahrend" bzw. "An-

triebsstange einfahrend" mit der Ausfih-

rung des Stellantriebes Gbereinstimmt.
Gegebenenfalls die beiden Befesti-
gungsschrauben herausdrehen und die
Schaltplatte um 180° gedreht wieder
aufsetzen.

7. Verbindungsblock mit seinen Dichtrin-
gen an Stellungsregler und Antriebsjoch
ansetzen und mit Befestigungsschraube
festziehen.

Bei Antrieb "Antriebsstange einfah-
rend" zusétzlich die vorgefertigte Stell-
druckleitung montieren.

Antrieb mit 120 cm?

Beim Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?2 wird
der Stelldruck ber die Umschaltplatte
(Bild 3 unten) auf die Membrankammer ge-

fohrt.

Wichtig!

Bei Nennhub 7,5 mm muss eine Messing-
drossel (siehe Tabelle Zubehér Seite 13) in
den Dichtschlauch des Stelldruckeinganges
am Antriebsjoch eingedriickt werden.

Bei 15 mm Nennhub ist dies nur bei Zuluft-
driicken iiber 4 bar notwendig.

6. Verschlussschraube auf der Stellungs-
reglerriickseite entfernen und den seitli-
chen Stelldruckausgang "output" (36)
mit dem Verschlussstopfen aus dem Zu-
behor verschlief3en.

7. Stellungsreglers so montieren, dass sich
die Bohrung in der Zwischenplatte (15)
mit dem Dichtschlauch in der Bohrung
des Antriebsjochs deckt.

12 B 8382-1

8. Umschaltplatte mit entsprechendem
Symbol fir Anbau links nach Markie-
rung ausrichten und am Antriebsjoch
festschrauben.

Hinweis!

Wird beim 120 cm2-Antrieb zusétzlich zum
Stellungsregler ein Magnetventil 0.A. an

den Stellantrieb angebaut, darf die riickseiti-
ge M3-Verschlussschraube nicht entfernt
werden. Der Stelldruck muss in diesem Fall
vom Stelldruckausgang "output” iiber eine
erforderliche Anschlussplatte (Tabelle 2) auf
den Stellantrieb gefiihrt werden. Die Um-
schaltplatte entfllt.

Wichtig! (alle Antriebe)

Bei schnellen Stellventilen (Laufzeit < 0,6 s)
muss gegebenenfalls das Sieb im Stelldruck-
ausgang (Output 368) gegen eine Ein-
schraubdrossel (Tabelle Zubehér) ausge-
tauscht werden, um gute Regelungseigen-
schaften erzielen zu kénnen.

Beliftung

Falls es beim Antrieb 3277 erforderlich ist,
den Federraum des Stellantriebes mit der
Abluft des Stellungsreglers zu beliiften,
kann dieser (bei Ausfihrung "Antriebsstan-
ge ausfahrend") durch eine Rohrverbindung
(Tabelle 3) mit dem Verbindungsblock ver-
bunden werden. Dazu ist der Verschluss-
stopfen am Verbindungsblock zu entfernen.
Bei Typ 3277-5 mit "Antriebsstange einfah-
rend" wird der Federraum durch eine inter-
ne Bohrung stéindig mit der Abluft des Stel-
lungsreglers beaufschlagt.
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Tabelle 1 Antriebsgréﬂe Anbausatz
Erforderlicher Hebel mit zugeh. Klemmbiigel und Zwischenplatte cm Bestell-Nr.
D1 (33 mm lang mit Klemmbiigel 17 mm hoch) 120(G1/4) 1400-6790
120 (NPT 1/4) 1400-6791
D1 (33 mm lang mit Klemmbiigel 17 mm hoch) 240 und 350 1400-6370
D2 (44 mm lang mit Klemmbiigel 13 mm hoch) 700 1400-6371
Tabelle 2 Bestell-Nr.
Umschaltplatte  bei Stellantrieb 120 em? | Stellantrieb 3277-5xxxxxx. 00 (alt) 1400-6819
Umschaltplatte neu ab Stellantrieb mit Index .01 (neu) 1400-6822
Anschlussplatte bei zusétzlichen 3277-5xxxxxxxx. 00 G1/8 1400-6820
Anbau z. B. eines Magnetventiles (alt) NPT 1/8 1400-6821
Anschlussplatte neu ab Stellantrieb mitIndex 01 (neu) 1400-6823

Hinweis: Bei neuen Antrieben (Index 01) kénnen nur neve Umschalt- und Anschlussplatten verwendet werden, alte und

neve Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

Erforderlicher Verbindungsblock fiir 240, 350 und 700 cr? Antrieb G- Gewinde 1400-6955
(einschlieBlich Dichtungen und Befestigungsschraube) NPT- Gewinde 1400-6956

Tabelle 3 AntriebsgraBe cm? Werkstoff Bestell-Nr.
Erforderliche Rohrverbindung 240 Stahl 1400-6444
einschlieBlich Verschraubung 240 Niro 1400-6445
fir Antrieb: 350 Stahl 1400-6446
ﬁ\;:;iebssfcnge einfahrend 350 Niro 14006447
bei Beliftung der oberen Membrankammer 700 Stahl 1400-6448
700 Niro 1400-6449

Zubehor Bestell-Nr.
Manometeranbausatz fiir Zuluft und Stelldruck Niro/Ms 1400-6957
Niro/Niro 1400-6958

Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964
Filter-Riickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhét die Schutzart auf IP 65 1790-7408

(ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)

EB 8382-1
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2.2 Anbau nach IEC 60534-6

Benétigtes Zubehér wird in den Tabellen
4 und 5, Seite 17 aufgefiihrt.

Der Anbau nach NAMUR erfolgt nach Bild
4 iber ein Adaptergehduse. Dabei wird der
Hub des Stellventiles Gber den Hebel (18)
und die Welle (25) auf den Winkel (28) des
Adaptergehéuses ibertragen und auf den
Ubertragungsstift (27) am Hebel des Stel-
lungsreglers weitergeleitet.

Fir den Anbau des Stellungsreglers werden
die in Tabelle 4 aufgefihrten Anbauteile be-
nétigt, der Nennhub des Stellventiles be-
stimmt den zugeh&rigen Hebel.

Der Anbau des Stellungsreglers am Adap-
tergehdiuse muss so erfolgen, dass der Pfeil
auf der schwarzen Gehduseabdeckung
nach unten vom Membranantrieb weg zum
Ventil zeigt.

Ausnahme: Stellventile, bei denen der Sitz
ausschliefBlich durch eine einfahrende An-
triebsstange geschlossen wird. Hier muss
der Pfeil zum Membranantrieb hin zeigen.
Kann der Anbau des Adaptergehduses
nicht zwischen Antrieb und Ventil erfolgen
(z.B. bei Fremdantrieben), muss der Pfeil
auf der Gehéuseabdeckung zum Stellventil
zeigen!

2.2.1 Montagefolge

Wichtig!

Vor der Montage der Anbauteile ist der
Stellantrieb so mit Stelldruck zu belasten,
dass das Ventil auf 50 % seines Hubes
steht. Nur so kénnen der Hebel (18) und
der Winkel (28) exakt ausgerichtet werden.

14 B 8382-1

Stellventil in Gussrahmenausfihrung

1.

Platte (20) mit Senkschrauben an der
Kupplung von Antriebs- und Kegelstan-
ge verschrauben. Bei Antrieben 2100
und 2800 cm2 zusétzlichen Winkel
(32) benutzen.

Gummistopfen im Adaptergehduse ent-
fernen und dieses an der NAMUR-Rip-
pe mit Sechskantschraube befestigen.

Stellventil in Stangenausfithrung

1.

Platte (20) am Mitnehmer der Kegelstan-
ge verschrauben.

Stiftschrauben (29) in das Adapterge-
héuse einschrauben.

Gehduse mit Befestigungsplatte (30)
rechts oder links an Ventilstange anle-
gen und mit Muttern (31) verschrauben.
Dabei in der Hohe so ausrichten, dass
der anschlieBend zu montierende Hebel
(18) waagerecht steht.

Stift (19) in der mittigen Bohrungsreihe
der Platte (20) so einschrauben und kon-
tern, dass er ungefchr Gber der nach
Tabelle 5 richtigen Hebelmarkierung

(1 bis 2) fir den zugeordneten Hub
steht.

Fiir Zwischenwerte muss entsprechend
interpoliert werden. Bigel (21) vorher
so verschieben, dass er den Stift um-
spannt.

Abstand von Mitte Welle (25) zu Mitte
Stift (19) ausmessen. Dieser Wert muss
spdter bei der Konfigurierung des Stel-
lungsreglers eingegeben werden.
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R ——
27b Einbauposition \\——//
A B

18  Hebel N1, N2

19 Stift
20  Platte
21 Bigel

22 Klemmplatte

23 Schraube

24 Zeiger

25 Welle

26  Hebel Stellungsregler
27a  Ubertragungsstift
27b  Gegenmutter

28 Winkel

29  Stiftschrauben
30  Platte

31 Muttern

32 Montagewinkel

Bild 4 DAnbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)

Anbau an
NAMUR-Rippe

Anbau an Stangen
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2.2.2 Voreinstellung des Hubes

1. Welle (25) im Adaptergehduse so ver-
stellen, dass der schwarze Zeiger (24)
mit der Gussmarkierung des Adapterge-
hauses Ubereinstimmt.

2. In dieser Position Klemmplatte (22) mit
Schraube (23) festziehen.

3. Ubertragungsstift (27) auf Seite der Ein-
pressmuttern am Stellungsreglerhebel
(26) einschrauben und mit 6Kt-Mutter
auf der Gegenseite sichern, dabei die
Einbauposition A bzw. B nach Tabel-
le 5 und Bild 5 beachten.

4. Stellungsregler am Adaptergehéuse so
ansetzen, dass sich der Ubertragungs-
stift (27) innerhalb der Schenkel des
Winkels (28) anliegt.

Dazu von der Vorderseite her einen In-
busschlissel 2,5 mm oder Schrauben-
dreher in die unter einem Langloch auf
der Abdeckplatte sichtbare Bohrung
stecken und Stellungsreglerhebel so in
die geforderte Lage bringen.

5. Stellungsregler am Adaptergehéuse an-
schrauben.

6. Antrieb wieder vom Stelldruck entlasten.
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Tabelle4  NAMUR-Anbau Stellventil Hub mm mit Hebel Bestell-Nr.
7,5bis 60 N1 (125mm) | 1400-6787
NAMUR-Anbausatz Gussrahmenventil 30bis120 | N2(212mm) | 1400-6789
Teile siehe Bild 4 20 bis 25 N1 1400-6436
5 . 20 bis 25 N2 1400-6437
tangenventil
mit 25 bis 30 N1 1400-6438
stangen- ) 5 bis 30 N2 1400-6439
durchmesser
mm 30 bis 35 N1 1400-6440
30 bis 35 N2 1400-6441
Anbau an Fisher und Masoneilan Hubantriebe 1400-6771
(pro Antrieb werden beide Anbausétze je einmal benétigt) und
1400-6787
Zubehor Bestell-Nr.
Manometeranbaublock G1/4 1400-7106
NPT 1/4 1400-7107
Satz Manometer Niro/Ms 1400-6957
Niro/Niro 1400-6958
Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964
Filter-Riickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhét die Schutzart auf IP 65 1790-7408
(ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)
Tabelle 5 NAMUR-Anbau
Hub mm *) 7,5 15 15 30 30 60 30 60 60 120
Stift auf Markierung *) 1 1 2 1 2 1 2 1 2
entspr. Abstand Stift/Drehpunkt Hebel 42 42 | 84 | 42 | 84 | 84 | 168 | 84 | 168
mit Hebel N1 (125 mm lang) N2 (212 mm lang)
Ubertragungsstift (27) auf Position A A A B

*) fir abweichende Hilbe (Zwischenwerte) muss entsprechend interpoliert werden

EB 8382-1
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2.3 Anbau an Schwenkantriebe

Benétigtes Zubehér wird in der Tabelle 6,
Seite 21 aufgefiihrt.

Mit den in der Tabelle 6 aufgefihrten An-
bau- und Zusatzteilen kann der Stellungsreg-
ler nach VDI/VDE 3845 auch an Schwenk-
antriebe angebaut werden. Dabei wird die
Drehbewegung des Schwenkantriebes Gber
die Kurvenscheibe der Antriebswelle und
die Abtastrolle des Stellungsreglerhebels in
die fur das induktive Wegaufnehmersystem
notwendige Hubbewegung bertragen.

Es stehen zwei Kurven fiir Drehwinkelberei-
che von 0 bis 90° und 0 bis 120° auf einer
Kurvenscheibe zur Verfigung.

Bei doppeltwirkenden federlosen Schwenk-
antrieben wird ein Umkehrverstdrker an der
Anschlussseite des Stellungsreglergehduses
benétigt, siche Kap. 2.3.4.

Bei Anbau an den SAMSON-Schwenkan-
trieb Typ 3278 wird der Innenraum des An-
triebes und damit die Membranriickseite
ohne zusétzliche Verrohrung mit der Abluft
des Stellungsreglers belijftet.

Wird der Stellungsregler an Fremdantriebe
(NAMUR) angebaut, kann das Beliften der
Membranriickseite durch eine Rohrverbin-
dung mit T-Stiick zwischen Antrieb und Ab-
luftanschluss des Zwischenstiicks erfolgen.

18 B 8382-1

2.3.1 Montage des Abtastrollenhe-
bels

1. Abtastrollenhebel (35) am Ubertra-
gungshebels (37) ansetzen und mit bei-
liegenden Schrauben (38) und Siche-
rungsscheiben befestigen.

2.3.2 Montage des Zwischenstiicks

SAMSON-Antrieb Typ 3278
1. Adapter (36) am freien Wellenende des

Schwenkantriebes mit zwei Schrauben
festschrauben.

2. Zwischenstiick (34) auf Antriebsgehéu-
se setzen und mit zwei Schrauben befe-
stigen. Dabei Zwischenstiick so ausrich-
ten, dass die Luftanschlijsse des Stel-
lungsreglers zur Membrangehéuseseite
zeigen.

Fremdantriebe:

1. Komplettes Zwischenstiick (34, 42 und
44) auf die zum Lieferumfang des An-
triebsherstellers gehdrende Anbaukon-
sole (Befestigungsebene 1 VDI/VDE
3845) aufsetzen und festschrauben.

2. Kurvenscheibe (40) und Skala nach
Kap. 2.3.3 ausrichten und festschrau-
ben.

Bei federlosen Antrieben ist seitlich am Stel-
lungsreglergehduse der Umkehrverstérker
(45) zu verschrauben, siche dazu

Kap. 2.3.4.
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Anbau nach VDI/VDE 3845 (NAMUR)

—1—33

T@LJQ E

TSy

36 41 40 39

Anbau an SAMSON Typ 3278

Lo

[ =
A,ZTh 77777 A;'Ltlrdﬂ
“ {4 I
43 " *ﬁ*j‘ |

‘L::I I:iJH

J
Entliftung Gber
Filterriickschlagventil

Anbau mit Umkehrverstérker

Bild 5 DAnbau an Schwenkantriebe

33 Stellungsregler
34 Zwischenstiick
35 Hebel mit Abtastrolle
I 36 Adapter

L. 37 Ubertragungshebel
38 Schrauben

39 Skala

40 Kurvenscheibe
41 Antriebswelle

42 Scheibe

43 Anbaukonsole

(90° gedreht)

44 Kupplung
45  Umkehrverstarker
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2.3.3 Ausrichten und Montieren
der Kurvenscheibe

Bei federriickstellendem Schwenkantrieben
bestimmen die eingebauten Antriebsfedern
die Sicherheitsstellung und die Drehrich-

tung, links- oder rechtsdrehend, des Stellven-

tiles.

Bei doppeltwirkenden federlosen Schwenk-
antrieben héngt die Drehrichtung vom ver-
wendeten Antrieb und der Ausfithrung des
Stellventiles ab.

Ausgangslage ist das geschlossene Stellven-
till

Die Arbeitsweise, ob das Stellventil bei stei-
gender Fishrungsgréfie &ffnen oder schlie3-
en soll, muss iber die Kommunikation mit-
tels Software vorgegeben sein (Bewegungs-

richtung steigend/steigend oder steigend/
fallend).

1. Kurvenscheibe mit Skala auf Adapter
(36) bzw. Kupplung (34) aufsetzen, Be-
festigungsschraube zundchst lose ein-
drehen.

Die Kurvenscheibe tréigt zwei Kurvenab-
schnitte, deren Anfangspunkte durch kleine
Bohrungen markiert sind.

Wichtig!

Bei Schlief3stellung des Stellventiles muss der
Anfangspunkt (Bohrung) der Kurve so aus-
gerichtet werden, dass der Drehpunkt der
Kurvenscheibe, die 0°-Position der Skala
und die Pfeilmarkierung auf der Sichtschei-
be eine Linie bilden.

Keinesfalls darf der Anfangspunkt fiir die
SchlieBstellung des Ventiles unterhalb der

0°- Position liegen!

20 B 8382-1

Bei Antrieben mit Sicherheitsstellung — Stell-
ventil gedffnet (AUF) muss der Antrieb vor
dem Ausrichten der Kurvenscheibe mit dem
max. Stelldruck belastet werden.

Bei federlosen Antrieben muss die Zuluft an-
geschlossen sein.

2. Beim Ausrichten der Kurvenscheibe die
doppelseitige Skalenscheibe so aufge-
klipsen, dass der Skalenwert mit der
Drehrichtung des Stellventiles iiberein-
stimmt, erst bei dieser Stellung der Kur-
venscheibe die Befestigungsschrauben
festziehen.

Sichern der ausgerichteten Kurvenscheibe

Soll die Kurvenscheibe zusétzlich gegen
Verdrehen gesichert werden, so ist wie folgt
vorzugehen:

Auf der Kurvenscheibe befinden sich, zen-
trisch um die Mittenbohrung angeordnet,
vier Bohrungen von denen zur Sicherung
eine passende auszuwdhlen ist.

Durch diese Bohrung ist dann der Adapter
(36) bzw. die Kupplung (44) anzubohren,
um dort einen 2 mm Spannstift montieren
zu kénnen.

3. Stellungsregler am Zwischenstiick (34)
so ansetzen, dass der Abtastrollenhebel
(35) mit seiner Abtastrolle an der Kur-
venscheibe anliegt.

Dazu von der Vorderseite her einen In-
busschlussel 2,5 mm oder Schrauben-
dreher in die unter einem Langloch auf
der Abdeckplatte sichtbare Bohrung
stecken und Stellungsreglerhebel so in
die geforderte Lage bringen.

4. Stellungsregler am Zwischenstiick fest-
schrauben.
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Abtastrolle

Anfangspunkt
Bohrungen zur Sicherung
der Kurvenscheibe

L77s 222
T

o Befesﬁgungsklipse einstecken,

Auf die Antriebswelle vom Stellungsregler aus gesehen
Stellventil &ffnetlinksdrehend Stellventil ffnet rechtsdrehend

Bild 6 DAusrichten der Kurvenscheibe

Tabelle6  Schwenkantriebe (Anbauteile, vollst. jedoch ohne Kurvenscheibe)
SAMSON Antrieb Typ 3278 Antrieb nach VDI/VDE 3845 Anbau Masoneilan
Antrieb Antrieb Camflex| Camflex| Camflex I
160 cm? 320 cm2 DN 25...100 | DN 125...250
Bestell-Nr.
1400-7103 | 1400-7104 1400-7105 1400-7118 1400-7119 | 1400-7120

Verrohrungssatz 8 x 1 Niro

G 1400-6670 | 1400-6672

NPT | 1400-6669 | 1400-6671

Zubehér Bestell-Nr.
Umkehrverstérker bei doppeltwirkenden federlosen Antrieben G-Gewinde: NPT:
1079-1118 1079-1119
Kurvenscheibe mit Zubehdr, Drehwinkelbereich 0 bis 90° und 0 bis 120° 1400-6959
Manometeranbaublock G1/4: NPT 1/4:
1400-7106 1400-7107
Satz Manometer Niro/Ms: Niro/Niro:
1400-6957, 1400-6958
Stelldruck-Drosseln (Einschraub- und Messingdrossel) 1400-6964
Filter-Riickschlagventil, ersetzt den Abluftstopfen und erhét die Schutzart 1790-7408
auf IP 65(ein Exemplar ist jedem Stellungsregler beigelegt)
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Umkehrverstirker bei doppeltwirkenden Antrieben

2.3.4 Umkehrverstarker bei dop-
peltwirkenden Antrieben

Fir den Einsatz an doppeltwirkenden Antrie-
ben muss der Stellungsregler mit einem Um-
kehrverstérker ausgeriistet werden.

Der Umkehrverstérker ist als Zubeh&r in der
Tabelle 6, Seite 21 aufgefihrt.

Am Ausgang A1 des Umkehrverstérkers
liegt der Stelldruck des Stellungsreglers an,
am Ausgang A2 ein gegenléufiger Druck,
der sich jeweils mit dem Druck A1 auf den
angelegten Zuluftdruck ergénzt. Es gilt die
Beziehung A1 + Ao = Z.

Montage

1. Die Spezialmuttern (1.3) aus dem Zube-
hér des Umkehrverstéirkers in die Ge-
windeanschlisse des Stellungsreglers
einschrauben.

2. Am Umkehrverstirker den Dichtstopfen
(1.5) entfernen, das Dichtgummi (1.4)

muss montiert bleiben.

3. Die Flachdichtung (1.2) in die Ausspa-
rung des Umkehrverstéirkers einsetzen
und die beiden hohlgebohrten Spezial-
schrauben (1.1) in die Anschlussbohrun-
gen Al und Z einschieben.

4. Umkehrverstérker an den Stellungsreg-
ler ansetzen und mit den beiden Spe-
zialschrauben (1.1) festschrauben.

5. Entliftungsstopfen am Umkehrverstérker
gegen beiliegendes Filter-Riickschlag-

ventil ersetzen.

22 B 8382-1

Stelldruckanschliisse

A1 : Ausgang A1 auf den Stelldruckan-
schluss am Antrieb fihren, der bei steigen-
dem Druck das Ventil &ffnet

A2 : Ausgang A2 auf den Stelldruckan-

schluss am Antrieb fihren, der bei steigen-

dem Druck das Ventil schlief3t

Mit der vorhandenen Bedienoberflache
unter Inbetriebnahme — Bauart den An-
trieb als "Doppeltwirkend ohne Feder-
rickstellung" eingeben.

2.4 Sicherheitsstellung des Stellan-
triebes

Wichtig!

Wird nachtréglich die Sicherheitstellung des
Antriebes durch Umbau der Federn von
"Antriebsstange durch Federkraft ausfah-
rend" in "Antriebsstange einfahrend" geéin-
dert, so muss der mechanische Nullpunkt
neu abgeglichen und der Stellungsregler
neu initialisiert werden.




Umbkehrverstirker bei doppeltwirkenden Antrieben

vom Stellungsregler
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Bild 7 DAnbau eines Umkehrverstérkers
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Anschliisse

3. Anschliisse

3.1 Pneumatische Anschliisse

Die Luftanschlisse sind wahlweise als Boh-
rung mit NPT 1/4 oder G 1/4 ausgefihrt.
Es kdnnen die tblichen Einschraubver-
schraubungen fir Metall- und Kupferrohr
oder Kunststoffschlduche verwendet werden.

3.1.1 Manometer

Fir die Uberwachung des Stellungsreglers
wird der Anbau von Manometern fiir Zuluft
und Stelldruck empfohlen. Die Teile sind als
Zubehr unterhalb Tabelle 3, 4 bzw. 6 auf-
gefihrt.

Wichtig!

Die Zuluft muss trocken, 8- und staubfrei
sein, die Wartungsvorschriften fir vorge-
schaltete Reduzierstationen sind unbedingt
zu beachten. Luftleitungen sind vor dem An-
schluss griindlich durchzublasen.

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau
an den Stellantrieb Typ 3277 fest vorgege-
ben, bei Anbau nach NAMUR wird er in
Abhéingigkeit von der Sicherheitsstellung
"Antriebsstange einfahrend bzw. ausfah-
rend" auf die Unterseite oder Oberseite des
Stellantriebes gefihrt.

Abluft: Der Abluftanschluss des Stellungsreg-

lers befindet sich am Montagezubehér.

Bei Direktanbau befindet sich ein Entlif-
tungsstopfen am Kunstoffdeckel des Stellan-
triebes, bei NAMUR-Anbau am Adapterge-
héuse und bei Anbau fir Schwenkantriebe
am Zwischenstiick bzw. am Umkehrverstér-
ker.

Um die Schutzart IP 65 zu gewdhrleisten,
muss der Entlisftungsstopfen gegen das dem
Geriit beiliegende Filter-Riickschlagventil
ausgetauscht werden, siehe Kap.2, Seite 10
unter Achtung!
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Drossel mit Sieb
Bestell-Nr. 1790-6121

Mutter

Bild 8 (Montage Manometer




3.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich
nach dem Nennsignalbereich und der Wirk-
richtung (Sicherheitsstellung) des Stellantrie-
bes. Der Nennsignalbereich ist als Federbe-
reich oder Stelldruckbereich auf dem Typen-
schild eingetragen.

Antriebsstange ausfahrend FA:
erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereich-Endwert + 0,2 bar,
mindestens 1,4 bar.

Antriebsstange einfahrend FE:

Der erforderliche Zuluftdruck bei dicht-
schlieBendem Ventil wird iberschlégig aus
dem maximalen Stelldruck pstmax bestimmt

d2 On Mp

1A [bar]

psfqu = F +

d = Sitzdurchmesser [cm]

Ap= Differenzdruck am Ventil [bar]

A = Antriebsflache [cm?]

F = Nennsignalbereich-Endwert des Antriebes [bar]

Sind keine Angaben gemacht, wird wie
folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck = Nenn-Signalbe-
reich-Endwert + 1 bar

Anschliisse

3.2 Elektrische Anschliisse

Bei der elektrischen Installation sind
A die einschldgigen elektrotechnischen
Vorschriften und die Unfallverhii-
tungsvorschriften des Bestimmungs-
landes zu beachten. In Deutschland
sind dies die VDE-Vorschriften und
die Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften.
Fiir die Montage und Installation in
explosionsgefdhrdeten Bereichen
gilt die EN 60079-14: 1997
VDE 0165 Teil 1/8.98 Elektrische
Betriebsmittel fir gasexplosionsge-
fihrdete Bereiche und die
EN 50281-1-2: VDE 0165 Teil 2/
11.99 Elektrische Betriebsmittel zur
Verwendung in Bereichen mit brenn-
barem Staub.
Fiir eigensichere elektrische Betriebs-
mittel, die nach Richtlinie 79/196/
EWG bescheinigt sind, gelten fiir
den Anschluss der eigensicheren
Stromkreise die Angaben der Kon-
formitéitsbescheinigung.
Fiir eigensichere elektrische Betriebs-
mittel, die nach der Richtlinie 94/9/
EG bescheinigt sind, gelten fiir den
Anschluss der eigensicheren Strom-
kreise die Angaben der EG-Baumu-
sterpriifbescheinigung.
Achtung: Die in der Bescheinigung
angegebene Klemmenbelegung ist
unbedingt einzuhalten. Ein Vertau-
schen der elektrischen Anschliisse
kann zum Aufheben des Explosions-
schutzes fihren!
Verlackte Schrauben im oder am
Gehduse diirfen nicht gelést werden.
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Anschliisse

Hinweis fiir die Auswahl der Kabel und Lei-
tungen:

Fir die Verlegung mehrerer eigensicherer
Stromkreise in einem mehradrigen Kabel,

ist Absatz 12 der EN 60079-14;

VDE 0165/8.98 zu beachten.

Insbesondere muss die radiale Dicke der Iso-
lierung eines Leiters fir allgemein gebréuch-
liche Isolierstoffe, wie z.B. Polydthylen, eine
Mindestdicke von 0,2 mm haben. Der
Durchmesser eines Einzeldrahtes eines fein-
dréhtigen Leiters darf nicht kleiner als

0,1 mm sein.

Die Leiterenden sind gegen Abspleif3en,

z.B. mit Adernendhiilsen, zu sichern. Bei An-
schluss iiber 2 getrennte Kabel kann eine zu-
séitzliche Kabelverschraubung montiert wer-
den.

Nichtbenutzte Leitungseinfihrungen miissen
mit Blindstopfen verschlossen sein.

Geridite, die in Umgebungstemperaturen bis -
40 °C eingesetzt werden, miissen metalli-
sche Kabeleinfihrungen haben.

Die Anschlussbelegung ist Bild 9 bzw. den
Bezeichnungen auf der Abdeckplatte im Ge-
héuse des Stellungsreglers zu entnehmen.
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Busleitung

Das geschirmte PROFIBUS-Anschlusskabel
ist Uber die EMV-gerechte Messingver-
schraubung (Standard) des Stellungsreglers
auf die Anschlussklemmen zu fishren. Dabei
wird der Gber den Klemmkarper gelegte
Schirm fléichig mit der Verschraubung und
dem Gehduse verbunden.

1. Zum Anschluss der Busleitung die Ver-
schraubungsmutter und den Klemmkar-
per von der Anschlussverschraubung
des Stellungsreglers l5sen und den
Staubschutz entfernen.

2. Verschraubungsmutter und Klemmkér-
per Uber das Anschlusskabel schieben.

3. Das Ende der Busleitung auf die erfor-
derliche Anschlusslénge abisolieren
und den Drahtschirm bis auf eine Léinge
von ca. 13 mm abschneiden. Eventuell
vorhandene Fiilladern ebenfalls ab-
schneiden.

4. Drahtschirm entflechten und tber den
Klemmké&rper schieben.

5. Klemmkarper in die Anschlussverschra-
bung driicken und Verschraubungsmut-
ter bis zur Klemmung des Anschlusska-
bels festziehen.

6. Zweipolige Busleitung ohne Beachtung
der Polung auf die mit EN 61158-2 be-
zeichnefen Schraubklemmen fihren.

Ist in Ausnahmefdillen eine solche Verbin-
dung aus Anlagegriinden nicht méglich, so
kann der Kabelschirm durch die Verschrau-
bung hindurchgefihrt und iber die Klemme
"S" kapazitiv angeschlossen werden. Hier-
bei ist sicherzustellen, dass keine leitende
Verbindung vom Schirm zur Verschraubung
bzw. zum Gehduse entsteht.



Weitere Informationen siehe
PROFIBUS-PA / Inbetriebnahmeleitfaden
(PNO Schrift 2.091)

Am Bingreingang kann ein passiver, potenti-

alfreier Kontakt betrieben werden. Der Stel-
lungsregler meldet den Zustand des Strom-
kreises tber das Bus-Protokoll.

Wichtig!

Der Anschluss von Bindreingang, Zwangs-
eanUffung und Grenz/(onfakten, erfordert
eine zusdtzliche Kabelverschraubung wel-
che gegen den vorhandenen Blindstopfen

Anschliisse

3.2.1 Zwangsentlisftung

Fir die Zwangsentlisftung muss an die zuge-
hérigen Klemmen eine Spannung zwischen

6 und 24 V DC angeschlossen werden.

Die Zwangsentlisftung kann Gber einen inter-
nen Schalter aktiviert oder deaktiviert wer-

den (Kap. 4.3).

Hinweis!

Ist keine Spannung angeschlossen oder bei
Wegfall dieser Spannung entliiftet der Stel-
lungsregler den Antrieb und reagiert nicht

auszutauschen ist. auf die Fiihrungsgrofe.
Zubehér: Kabelverschraubung M20 x1,5,
Messing vernickelt, Bestell-Nr. 8808-0143

Messingverschraubung Klemmkérper  Verschraubungsmutter

Schirm
i\

Schaltverstarker I
nachEN60947-5-6 |

Busleitung L"WJ (w 6...24 VDC
PE | EN611582 | S | NC | -52 | +51 | -42 | +41 | -86 | +85 | -82 | +81
|
L Grenzkontakte inérel i
PROFIBUS-PA Bindreingang Zwangsentliftung
orevsm L GW2 GW]

A

iy

LIERS,

Bild 9 CElektrische Anschliisse (Anschlusskennzeichnung nach DIN 45140)
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Anschliisse

3.2.2 Grenzkontakte

Fur den Betrieb der Grenzkontakte sind in
den Ausgangsstromkreis Schaltverstérker

einzuschalten. Diese sollten, um die Betriebs-

sicherheit des Stellungsreglers zu gewdhrlei-
sten, die Grenzwerte des Steuerstromkreises
nach NAMUR einhalten.

Bei Einrichtung in explosionsgefchrdeten
Anlagen sind die einschlégigen Bestimmun-
gen zu beachten.

3.2.3 Verbindungsaufbau fiir die
Kommunikation (Busadresse)

Der Aufbau der Kommunikation zwischen
Regler, speicherprogrammierbarer Steve-
rung oder Automatisationssystem bzw. zwi-
schen PC oder Workstation und dem/den
Stellungsreglern erfolgt mit einem Segment-
koppler (siehe Bild 10) nach den PROFIBUS-
Richtlinien.

Fir den Einsatz der Stellungsregler im ex-
gefdrdeten Bereich miissen PROFIBUS-PA
Segmentkoppler in ex-geschiitzter Ausfih-
rung eingesetzt werden.

Maximal 32 Stellungsregler kénnen tber ei-
nen Segmentkoppler im Parallelbetrieb an
einem PROFIBUS-PA Segment betrieben
werden. Die Anzahl der anschlief3baren
Stellungsregler reduziert sich bei Einsatz im
Ex-Bereich.

Fir jeden Stellungsregler im Segment ist
eine eindeutige, sich nicht wiederholende
Busadresse im Bereich von 0 bis 125 zu ver-
geben. Dazu besitzt der Stellungsregler auf
der Klappdeckelinnenseite in Reihe sieben

Mikroschalter, mit denen die Busadresse ein-

gestellt werden kann. Die Adresse ergibt
sich mit einem Schalter direkt nach den Zif-
fern 1, 2, 4 usw. oder durch Addition meh-
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rerer Schalterstellungen. Im Auslieferungszu-
stand ist die Adresse auf 126 gesetzt.
Unbedingt darauf achten, dass die Schalter
auf Anschlag 0 oder 1 gesetzt sind und
nicht in Mittelstellung stehen.

Hinweis!
Die Ubernahme einer neven Busadresse er-
folgt erst nach Geréteneuanlauf!

3.2.4 Lokale Schnittstelle (SSP)

In der Innenseite des Gerdtedeckels befindet
sich die lokale Schnittstelle. Sie wird iiber
den Serial-Interface-Adapter Bestell-Nr.
1400-7700 mit dem PC verbunden.

Uber die Schnittstelle kann der Regler mit
der Software TROVIS-VIEW in Betrieb ge-
nommen werden.

Eine Anbindung des Gerdtes an ein
PROFIBUS DP/PA-Segment ist dazu nicht
mehr notwendig. Der Regler muss lediglich
iber die Busklemmen mit Leistung versorgt
werden (jedes Gleichspannungs-Netzteil
zwischen 9 und 32 Volt).

Die Software TROVIS-VIEW und das Geré-
temodul 3785 miissen den Stand 2.02 ho-
ben.

Zugriff Gber die SSP-Schnittstelle kann auch
erfolgen, wenn der Stellungsregler an ein
Bus-Segment angeschlossen ist.

Zyklischer und azyklischer Datenaustausch
werden nicht beeinflusst, bei Geréteparame-
tern gilt jeweils der zuletzt geschriebene
Wert.



Anschliisse

Regler/SPS/Leitsystem
(Master Klasse 1)

PROFIBUS-DP(E) RS 485 #

PROFIBUS-DP(E) RS 485 Anzeige- und
| Bedienkom ponente

(Master Klasse 2)

Terminierung
|
n
Segmentkoppler
PROFIBUS-PA IEC 61158-2

| (NN O] o

— #/A 3785 7#/7% 3785 *#/A 3785 *#/A 3785

>3 B DD ]

10.1 Anschaltung der Stellungsregler Typ 3785

Regler/SPS/Leitsystem PROFIBUS-DP RS 485 Anzeige- und
Master Klasse 1) Bedienkomponente
(Master Klasse 2)

PROFIBUS-DP RS 485 K #

Terminierung
1

# I Sicherer
Ex-Segmentkoppler | Bereich
PROFIBUS-PA IEC 61158-2 Ex-
Bereich

3785-1 3785-1 3785-1 3785-1

Terminierung

mVA VA mVA VA
> B BB

10.2 Anschaltung der Stellungsregler Typ 3785-1 im explosionsgefihrdetem Bereich

Bild 10 CPROFIBUS-Anschaltung
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Bedienung

4. Bedienung

Warnung!

A Vor Inbetriebnahme ist das Stellven-
til durch Abdecken der Bohrung
(Handbetétigung) auf der Abdeck-
platte (Bild 11) vorsichtig in seine

Endlage zu fahren. Dabei ist die He-

belmechanik auf einwandfreie Funk-
tion zu kontrollieren.
Ein Uberschreiten des maximalen

Schwenkwinkels durch falsche Aus-
wahl bzw. Auslegung der Hebelme-

chanik kann zur Zerstérung des Stel-

lungsreglers fishren.

4.1 LED-Ansteuerung

Zur Beobachtung der Stellungsreglerfunk-
tion bei Inbetriebsetzung, Betrieb und bei
eventuellen Stdrungen befinden sich auf der
Deckelinnenseite zwei Leuchtdioden.

Als allgemeine Bedeutung signalisiert

Rot  Gerdteanlauf oder Fehler,
kein Regelbetrieb méglich
Grin  kein Fehler erkannt, Rege|betrieb
bzw. Sicherheitsstellung
(z.B. wenn nicht initialisiert)
Rot und Griin Fehler erkannt,
Regelbetrieb maglich

Detaillierte Anzeigen siehe Tabelle!

Bedeutung

Leuchtdiode

Gerdteanlauf:

Rot an

Kein Fehler vorhanden:

Geréit am Bus, Kaltstart durchgefihrt
Initialisierung erforderlich

Initialisierung oder Nullpunktabgleich léuft
Gerdit initialisiert, kein giltiger Sollwert

Gerdt initialisiert, giltiger Sollwert, Regelbetrieb

Griin, generell
Griin blinkt langsam

Grin blinkt schnell
Griin blinkt 3x schnell + lange Pause
Grin an

Fehler im Regelbetrieb:
Nullpunkifehler
Regelkreisfehler

Rot und Griin
Rot und Griin blinken langsam
Rot und Griin blinken schnell

Nullpunkifehler
Mechanik-/Pneumatik-Fehler
Regelkreisfehler

Fehler, die zum Abbrechen der Erst-Initialisierung
fihren: (Gerdt geht nicht in den Normalbetrieb)

Rot, generell

Rot blinkt langsam
Rot an
Rot blinkt schnell

fohren:
Gerdt hat internen Fehler erkannt

Gerdtefehler, die zum Verlassen des Regelbetriebs

Rot blinkt 3x schnell + lange Pause
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4.2 Schreibschutz

Auf der Klappdeckelinnenseite befindet sich
als letzter neben den sieben Busadressen-
wahlschaltern ein mit write-protection be-
zeichneter Mikroschalter zur Aktivierung
des Schreibschutzes.

Bei Stellung ON sind die Einstelldaten des
Stellungsreglers schreibgeschiitzt, so dass
sie durch das PROFIBUS Kommunikations-
protokoll nicht iberschrieben werden kén-
nen. Sollen Einstelldaten Uber die Kommuni-
kation gedindert werden, ist der Schalter auf
Stellung OFF zu setzen.

4.3 Zwangsentliftung aktivieren
bzw. deaktivieren

Ab Modell-Index .03.
1. Abdeckung auf der Innenseite des Geréi-

Bedienung

2. Zentrale Schraube auf der Platine entfer-
nen und Platine herausschwenken.

3. Schalter stellen, Schalterstellung:

1 ENABLED > Funktion aktiviert
2 DISABLED > Funktion deaktiviert

4.4 Grundeinstellung

Im Auslieferungszustand sind alle Variablen
auf Kaltstartwert gesetzt, siehe Kap. 8, Para-
meterliste.

Achtung!

Handbetétigung und aktive Endla-
genfunktionen kénnen dazu fiihren,
dass der Antrieb mit vollem Zuluft-
druck beaufschlagt wird.

Falls dadurch unzuléssige Kréifte ent-
stehen, ist der Zuluftdruck durch

eine geeignete Reduzierstation zu

tedeckels nach Lésen der vier Schrau- begrenzen.
ben entfernen.
Pfeil for Anbaulage ~ Zeiger Handbetdtigung Busadresse  Schreibschutzschalter

o

g |

\

[¢)
®

| [ e

Bild 11 Onnenansicht

Nullpunkthebel ~Steverfahnen  Einstellschrauben GW

)

Taste Initialisierung
bzw. Nullpunktabgleich

Leuchtdioden
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Bedienung

4.4.1 Einstellung des mechani-
schen Nullpunktes

Wichtig!
Der Nullpunktabgleich muss bei geschlosse-
nem Ventil vorgenommen werden

(Bei Dreiwegeventilen bei ausgefahrener An-

triebsstange).

Nullpunkthebel auf der Abdeckplatte des
Stellungsreglers einmal in Pfeilrichtung
kraftig bis zum Anschlag driicken, gel-
ber Zeiger steht danach auf weif3er Mar-
kierungslinie.
Bei Stellventilen, die sich in ihrer Ausgangs-
lage in Offnungsstellung befinden, z.B. bei
einem Stellantrieb mit der Sicherheitsstel-
lung "Antriebsstange einfahrend", ist der
Stellungsregler erst mit pneumatischer Hilfs-
energie zu versorgen.
Wenn dann die Handbetétigung aktiviert
wird, baut sich der Stelldruck auf und das
Ventil fghrt in die SchlieBstellung. Jetzt kann
der Nullpunkthebel betétigt werden.

4.4.2 Initialisierung

Nach Anschluss von pneumatischer Hilfs-
energie und elektrischer FGhrungsgrofe
muss der Initialisierungslauf gestartet wer-

den. Dabei passt sich der Stellungsregler op-

timal an die Reibungsverhéltisse und den
Stelldruckbedarf des Stellventiles an.

Warnung!

Der Initialisierungslauf dauert einige
Minuten, dabei bewegt sich das
Stellventil aus seiner augenblickli-
chen Stellung.
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Eine Initialisierung deshalb niemals
bei laufendem Prozess vornehmen,
sondern nur wéhrend der Inbetrieb-
nahmephase bei geschlossenen Ab-
sperrventilen oder ausgebaut am
Priifstand.

Mit dem Bedienprogramm unter "Inbe-
triecbname" die Daten vom Ventil und An-
trieb eingeben.

"Initialisierungsart" auf "Nennbereich"
setzen, nur bei Dreiwegeventilen "Maxi-
malbereich" wahlen.

Initialisierung starten.

Die erfolgreiche Initialisierung wird im Be-
dienprogramm und per LED (Kap.4.1) ange-
zeigt.
Anschlief3end die zur Bauart des Ventiles
passende Konfigurierung vornehmen.

Folgende Einstellung wird empfohlen:

Sicherheitsstellung "Antriebsstange aus-
fahrend" (FA):

Bewegungsrichtung steigend/steigend
(>>), mit steigender Fihrunggréfle &ffnet
ein Durchgangsventil.

Endlage bei Fishrungsgéfe kleiner 1 %
(dicht schlief3end),

Endlage bei Fishrungsgrofe gréfier

125 % (Funktion deaktiviert).
Sicherheitsstellung "Antriebsstange ein-
fahrend" (FE):

Bewegungsrichtung steigend/fallend
(<>), mit steigender Fihrungsgréf3e
schlief3t ein Durchgangsventil.

Endlage bei Fishrungsgéf3e kleiner

-2,5 % (Funktion deaktiviert),

Endlage bei FishrungsgréBe gréfier

99 % (dicht schlief3en).



Nachlaufzeit auf mindestens 30 s sefzen.
Messstellenkennzeichen eingeben.

Weitergehende Konfigurierung, z.B. spe-

zielle Kennlinien fir Ventile mit Drehbe-
wegung, nach Bedarf.

Falls keine Kommunikation am Ventil auf-

gebaut werden, kann ist auch eine Initialisie-

rung direkt am Stellungsregler maglich.

Nicht angebauten Stellungsregler mit
Hilfsenergie versorgen und nach Kap.
4.3.2 parametrieren.

Wenn iiberhaupt keine Kommunikation-
mdglichkeit besteht, muss mit der Werks-
einstellung (Kaltstartwerte) gearbeitet
werden.

Stellungsregler anbauen und nach Kap.
4.3.1 den mechanischen Nullpunkt ein-
stellen.

Initialisierungsvorgang einleiten, indem
die mit Init/Zero (Initialisierung/Nullab-
gleich) bezeichnete Taste auf dem Ge-
héusedeckel des Stellungsreglers mit ei-
nem geeigneten Werkzeug gedriickt
wird.

Die Initialisierung ist beendet, wenn der Stel-

lungsregler seine durch die Fihrungsgréfe
vorgegebene Stellung einnimmt.

Hinweis!

Waurde das Geréit einmal erfolgreich initiali-

siert, so [6st die Betétigung der Taste
Init/Zero nur noch einen Nullpunktabgleich
aus.

Bedienung

Eine erneute Initialisierung kann dariber
hinaus bei angeschlossener Kommunikation
ausgeldst werden.

Eine erfolgte Initialisierung kann per Kom-
munikation durch das Kommando "Riickset-
zen auf Kaltstartwerte" riickgéngig gemacht
werden. Dann steht auch der "Init/Zero" -
Taster wieder fir eine vollsténdige Initialisie-
rung zur Verfigung.

Elektrischer Nullpunktabgleich

Hat sich wahrend des Betriebs eines Venti-
les der mechanische Nullpunkt verschoben,
so kann ein elekirischer Nullpunktabgleich
vorgenommen werden. Dazu ist die mit
Init/Zero bezeichnete Taste auf der Decke-
linnenseite (Bild 11) zu betdtigen.

Warnung!
Das Stellventil féihrt in die Endlage.

Nullpunkthebel auf der Abdeckplatte des
Stellungsreglers einmal in Pfeilrichtung
kraftig bis zum Anschlag driicken, gel-
ber Zeiger steht danach auf weifler Mar-
kierungslinie.

Die Taste nochmals betétigen, damit der
elektrische Abgleich erfolgen kann.

Taste ist nach zweiter Betéitigung fir ca.

1 min gesperrt!

Der elektrische Abgleich ist beendet, wenn
der Stellungsregler seine durch die Fish-
rungsgrofde vorgegebene Stellung einnimmt.

EB 8382-1 33



Einstellung der induktiven Grenzkontakte

4.5 Einstellung der induktiven
Grenzkontakte

Bei der Ausfihrung mit induktiven Grenz-
kontakten befinden sich auf der Drehachse
vom Ubertragungshebel des Stellungsreg-
lers zwei einstellbare Steuerfahnen, die die
zugehdrigen Schlitzinitiatoren betétigen.

Fir den Betrieb der induktiven Grenzkontak-
te sind in den Ausgangsstromkreis entspre-
chende Schaltverstérker (siehe Kap. 3.2.2)
einzuschalten.

Wenn sich die Steverfahne im Feld des In-
itiators befindet, wird dieser hochohmig.
Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird er
niederohmig.

Die Grenzkontakte werden normalerweise
so eingestellt, dass in den beiden Endlagen
ein Signal ansteht. Die Schaltpunkte sind
aber auch zur Signalisierung von Zwischen-
stellungen einstellbar.

Die gewiinschte Schaltfunktion, ob das Aus-
gangsrelais beim Eintauchen der Steverfah-
ne im Schlitzinitiator angezogen oder abge-
fallen sein soll ist ggf. am Schaltverstérker
anzuwdhlen.
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Schaltpunkieinstellung:

Die Grenzkontakte sind auf der inneren Ge-
héuseabdeckung mit GW1 und GW?2 be-
zeichnet. In den darunter liegenden Ausspa-
rungen sind gelbe Steuerfahnen und die zu-
gehérigen Einstellschrauben (Bild 11) sicht-
bar.

Jede Schaltposition kann wahlweise durch
das Ein- oder Austauchen der Steuerfahne
signalisiert werden.

Stellventil in Schaltposition fahren und
Steverfahne des gewiinschten Grenzkon-
taktes GW1 oder GW2 durch Drehen
der Einstellschraube so einstellen, dass
der Schaltpunkt erreicht und durch die
Leuchtdiode am Transistorrelais signali-
siert wird.

Dabei fluchtet eine Kante der gelben Steuer-
fahnen mit der waagerechten weif3en Linie
auf der Gehéuseabdeckung. Dies zeigt, von
welcher Seite her die Steuverfahne in den
Schlitzinitiator eintaucht.

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein
sicheres Schalten z